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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem inwestycji jest  "BUDOWA SOŁECKIEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI WE WRÓBLEWIE" polegająca na:
Rozbudowie, przebudowie i dociepleniu budynku użyteczności publicznej.  
-   Rozbudowa budynku
1. Rozbudowa budynku o schody żelbetowe.
Rozbudowa budynku dotyczy dobudowania schodów zewnętrznych żelbetowych ewakuacyjnych, pełniących funkcję drugiej pionowej drogi
ewakuacyjnej, z sali spotkań na piętrze, gdzie może przebywać jednocześnie ponad 50 osób.
" Usytuowanie schodów
Schody żelbetowe usytuowane są wzdłuż budynku od strony granicy   z dz. Nr 1208,  w odległości ~1,7m od granicy, a więc >1,5m.
" Parametry schodów
Schody projektuje się jako trzybiegowe jednokierunkowe z trzema spocznikami.
Szerokość biegu - 1,2m w świetle; ilość stopni w biegach: 5, 10, 10; szerokość spocznika 1,5m w świetle.
Konstrukcja żelbetowa wsparta bezpośrednio na gruncie  i słupach nośnych żelbetowych fi 300mm. 
 Balustrada jednostronna do wysokości hb=1,1m, stalowa.
-   Przebudowa  budynku
1. Przebudowa schodów zewnętrznych bocznych z budową pochylni dla niepełnosprawnych.
" Usytuowanie schodów i pochylni.
Istniejące schody zewnętrzne boczne od strony dz. Nr 1210 nie spełniają obowiązujących warunków technicznych,  stąd projektuje się ich
przebudowę wraz z budową pochylni.
Schody boczne stanowią drogę komunikacyjną do świetlicy dostępnej dla  lokalnej społeczności, stąd projektuje się pochylnię dla niepełnos-
prawnych jako do obiektu użyteczności publicznej.
" Parametry schodów
Schody projektuję się jako jednobiegowe, dwustopniowe (2x10x35),  bez balustrady ( wysokość spocznika 0,2m) 
Szerokość biegu - 1,5m
Wokół spocznika projektuje się skarpę 30% (proponuje się drobne nasadzenia oraz zasianie trawy lub wysypanie ozdobnym kruszywem na ge-
owłókninie.
" Parametry pochylni 
Pochylnię projektuje jako jednobiegową się ze spadkiem 5% 
Spocznik o wymiarach (2,82mx2,6m) wspólny dla pochylni i schodów.
Szerokość biegu - 1,2m (miedzy krawężnikami-hk=0,07m)
Szerokość w świetle balustrad - 1,1m
Balustrady projektuje się na wysokości h1=0,9m, i h2=0,75m    (z przedłużeniem poza o 0,3m)
" Wykończenie schodów i pochylni
Schody i pochylnia, wykończone płytkami gres antypoślizgowymi, mrozoodpornymi na zaprawie klejowej elastycznej (mrozoodpornej).
 
 
 
2. Przebudowa w bryle budynku.
 
2.1 Opis ogólny przebudowy
Projektowana przebudowa budynku dotyczy:
" nowego podziału pomieszczeń poprzez budowę ścinek działowych w istniejących pomieszczeniach w technologii:
- lekkiej montażowej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z wypełnieniem izolacją akustyczną ( typu wełna mineralna, pianka itp.)
, grubości jak na rysunkach
- murowanej z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej grubości jak na rysunkach
- murowanej z pustaków szklanych (luksfery)- zbrojenie usztywniające: w cokole drabinka zbrojeniowa dodatkowa pręty fi 6 co drugą warstwę i
pionowo
" zmiany wielkości oraz ilości otworów okiennych i drzwiowych
" zwiany parametrów wymiarowych schodów wewnętrznych poprzez podkucie/podcięcie stopni biegowych w celu uzyskania szerokości spocz-
nika równej 1,5m
" Projektuje się nowy podział pomieszczeń poprzez przebudowę istniejącej kuchni na parterze z  pomieszczenia:
- pomieszczenie pomocnicze
- pomieszczenie socjalne 
1.1 - Holl 
- usunięcie drobnych nierówności i drobnych zarysowań na tynku
- wykonanie tapety natryskowej zmywalnej na ścianach do ysok.~2,9m,
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian powyżej 2,9 i sufitu 
- posadzka - płytki istniejące b.z.
- wyposażenie: kurtyna powietrzna
1.2 - Pomieszczenie pomocnicze
- usunięcie drobnych nierówności i drobnych zarysowań na tynku
-  malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej istniejących płytek >~2m
 i sufitu
- naprawienie ubytków powstałych w trakcie przebudowy
1.3 - Pomieszczenie socjalne obsługi
- wykonanie sufitu podwieszonego na wysokości h=2,7m
- malowanie farbą emulsyjną całości ścian g-k  i  istniejących powyżej istniejących płytek >~2m oraz sufitu
- wykonanie "fartuszka" z płytek ceram. przy umywalce
- zabudowanie szafy
1.4 - Pomieszczenie porządkowe
- malowanie ścian farbą zmywalną, oraz emulsyjną powyżej istniejących płytek >~2m oraz sufitu
1.5 - Toaleta dla obsługi
- wykonanie sufitu podwieszonego na wysokości h=2,7m
- malowanie farbą emulsyjną ścian stniejących powyżej istniejących płytek >~2m oraz sufitu

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- ułożenie płytek ceram na projekt. ścianach g-k do wysokości min.~ 2m
- uzupełnienie ewentualnych ubytków w istniejącej posadzce płytek 
1.6 - Toaleta dla niepełnosprawnych
- skucie istniejących płytek na podłodze i ułożenie nowych
- ułożenie płytek na ścianach do wysokości 2m
- wykonanie sufitu podwieszonego na wysokości h=2,7m
- pomalowanie ścian na pozostałej wysokości i sufitu farbą emulsyjną
1.7 - Świetlica 
- usunięcie drobnych nierówności i drobnych zarysowań na tynku
- wykonanie tapety natryskowej zmywalnej na ścianach wysok. 
min. 2m
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian powyżej 3m i sufitu 
- posadzka - płytki istniejące b.z.
- wyposażenie: ławki/stoliki - 10szt, krzesła - 20szt, regały meblowe
1.8 - Wiatrołap
- ułożenie płytek na podłodze z cokołem wysokości 0,08m
- wykonanie tapety natryskowej zmywalnej na ścianach wysok. 
min. 2m
1.9 - Toaleta męska (istniejąca)
- wykonanie sufitu podwieszonego na wysokości h=2,7m
1.10 - Toaleta damska (istniejąca )
- wykonanie sufitu podwieszonego na wysokości h=2,7m
1.11 - Kotłownia
1.12a - Magazynek 1a (istniejący b.z.)
1.12b - Magazynek 1b (istniejący b.z.)
1.13  - Magazynek 2 (istniejący b.z.)
1.14 - Pomieszczenie techniczne (istniejące b.z.)
1.15 - Pomieszczeni straży
1.16 - Skład opału
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Remont Budynku Głównego Sołeckiego Centrum Kultury 1 104

1.1 Modernizacja Elewacji Budynku Sołeckiego Centrum Kultury 1 20
1.2 Przebudowa pomieszczeń 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 21 33
1.3 Swietlica 34 49
1.4 Toalety 50 57
1.5 Holl z klatą schodową 58 68
1.6 Sala Bankietowa 69 86
1.7 Kuchnia pietro/zmywalnia 87 93
1.8 Kotłownia 94 102
1.9 Strop nad piętrem 103 104
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Remont Budynku Głównego Sołeckiego Centrum Kultury

1.1 Modernizacja Elewacji Budynku Sołeckiego Centrum Kultury
1

d.1.
1

KNR 2-02 2601-
02

Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warst-
wy siatki - pow.z fakturą grysową

m2 551

2
d.1.

1

KNR 2-02 2601-
06

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami
elewac.ościeży - styropian z 1 warstwy siatki

m2 17.6

3
d.1.

1
kalk. własna

Remont cokołu m2 28

4
d.1.

1
kalk. własna

wymiana obróbek szczytowych na dachu m 30

5
d.1.

1
kalk. własna

wymiana parapetów zewnetrznych m 46

6
d.1.

1
kalk. własna

wymiana drzwi frontowych 200x290 szt 1

7
d.1.

1
kalk. własna

wymiana okien starych na PCV (200x90) - 1 szt. szt 1

8
d.1.

1

KNR 4-04 0109-
02

Rozebranie ścian kanałów z cegły o grub. 1 ceg. m2 3.5

9
d.1.

1

KNR-W 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu do 0.5 m3
Krotność = 2

m3 0.3

10
d.1.

1

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm m2 rzutu 16

11
d.1.

1

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.
płyty
Krotność = 6

m2 rzutu 16

12
d.1.

1
kalk. własna

Montaż daszków z poliwęglanu nad wejściem 2 szt szt 2

13
d.1.

1

KNR 4-04 0305-
07

Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 10 cm m3 0.5

14
d.1.

1
kalk. własna

wykonanie pochylni zewn. l=4 mb , szer. 1,3m + spocznik
2,6 x1,5 wykończone płytkami  +  balustradami

szt 1

15
d.1.

1

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na go-
towym podłożu ( wejscie boczne)

m3 1.5

16
d.1.

1

KNR 0-19 0928-
05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 ( pomiesz-
czenie straży)
Krotność = 2

m2 0.76

17
d.1.

1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych (poszerzenie otworu
drzwiowego z 90 cm na 100 cm) (wiatrołap świetlicy)

m3 0.1

18
d.1.

1
kalk. własna

Wymiana drzwi zewnetrznych 90/200 (wiatrołap świetlicy) szt 1

19
d.1.

1

KNR 4-01 0809-
04

Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu
na zapr.cem.z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm ( w
róznycj miejscach)
Krotność = 6

m2 5

20
d.1.

1

KNR 2-02 1207-
02

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabe-
tonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg ( schody
zewnetrzne )

m 16

1.2 Przebudowa pomieszczeń 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6
21

d.1.
2

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01

m2 24
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
22

d.1.
2

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2 4

23
d.1.

2

NNRNKB 202
0837-02

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowa-
nymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2 24

24
d.1.

2

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm ( analogia
2xC120),

m 1.3*4 =
5.200

25
d.1.

2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/
2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.6

26
d.1.

2

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamuro-
wanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej

m2 1.9

27
d.1.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 73

28
d.1.

2

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 73

29
d.1.

2

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 73

30
d.1.

2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeł-
nieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o
dług. 60 cm

m2 12.6

31
d.1.

2
kalk. własna

Wymiana drzwi wewnetrznych 90/200 szt 5

32
d.1.

2

KNR 4-01 0710-
03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)
Krotność = 4

m2 5

33
d.1.

2
kalk. własna

Zakup i montaż klapy włazu EI60 ( montaż w piwnicy i na
strychu)

szt 2

1.3 Swietlica
34

d.1.
3

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych (pomieszczeniu wiatrolap)
poszerzenie otworu drzwiowego z 89cm na 100 cm

m3 0.1

35
d.1.

3
kalk. własna

Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (90/200) szt 2

36
d.1.

3

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 147.1+28.4 =
175.500

37
d.1.

3

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 99.1+28.4 =
127.500

38
d.1.

3

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 127.5

39
d.1.

3

KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natrys-
kowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub
natrysku

m2 48+19 =
67.000

40
d.1.

3

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natrys-
kowe) farbą templową - lakierowanie natrysku

m2 48+19 =
67.000

41
d.1.

3

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm ( analogia
2xC180),

m 2.4*2 =
4.800

42
d.1.

3

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/
2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 1.85

43
d.1.

3

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m (1,5 m+2,
1m+2m)

szt 3

44
d.1.

3

KNR 0-19 0928-
11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna z de-
montażu z pietra

m2 4.2
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
45

d.1.
3

NNRNKB 202
2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2 3.8

46
d.1.

3

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

m 6.3

47
d.1.

3
kalk. własna

Zakup i montaż stolików konsumenckich szt 10

48
d.1.

3
kalk. własna

Zakup i montaż krzesełek szt 20

49
d.1.

3
kalk. własna

Zakup i montaż regałów (szr.0,8 wys.1,85 głeb.0,4) szt 3

1.4 Toalety
50

d.1.
4

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeł-
nieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o
dług. 60 cm

m2 15.7

51
d.1.

4

KNR 0-19 0928-
05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 ( przeniesie-
nie istniejacego okna)

m2 0.96

52
d.1.

4

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/
2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.57

53
d.1.

4

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm ( analogia
2x C100)

m 1.8

54
d.1.

4

KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1
ceg. ( zamurowanie otworu okiennego 160/80)

szt. 1

55
d.1.

4

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 21

56
d.1.

4

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 21

57
d.1.

4

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m (1,28m) szt 1

1.5 Holl z klatą schodową
58

d.1.
5

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 99+65 =
164.000

59
d.1.

5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 99+65 =
164.000

60
d.1.

5

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 99

61
d.1.

5

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 99

62
d.1.

5

KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natrys-
kowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub
natrysku

m2 65

63
d.1.

5

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natrys-
kowe) farbą templową - lakierowanie natrysku

m2 65

64
d.1.

5

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2 24

65
d.1.

5

KNR 2-02 1122-
05

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układa-
nych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek

m 14

66
d.1.

5

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do
0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego ( analogia
podkucie schodów żelbetowych)

m 16

67
d.1.

5

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m (1,4m) szt 1

- 7 -
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
68

d.1.
5

kalk. własna
Zakup i montaż kurtyny powietrznej  nad drzwiami wejscio-
wymi

szt 1

1.6 Sala Bankietowa
69

d.1.
6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
( analogia demontaż okien 210x200 )

m2 4.2*2 =
8.400

70
d.1.

6

KNR 4-01 0304-
04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowej cegłami

m3 3.95

71
d.1.

6

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2 211

72
d.1.

6

KNR-W 2-02
1101-06

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3 211*0.06 =
12.660

73
d.1.

6

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa  (
Warstwa styropianu 7cm)

m2 211

74
d.1.

6
kalk. własna

Zakup i rozłożenie foli szerokiej podposadzkowej m2 211

75
d.1.

6

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 464

76
d.1.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 280

77
d.1.

6

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 280

78
d.1.

6

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 280

79
d.1.

6

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie
klejowej, listwa wykańczająca

m 73

80
d.1.

6

KNR 4-01 0306-
03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2 0.6*2 =
1.200

81
d.1.

6

KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natrys-
kowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub
natrysku

m2 184

82
d.1.

6

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natrys-
kowe) farbą templową - lakierowanie natrysku

m2 184

83
d.1.

6

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m( 7*2m) szt 7

84
d.1.

6

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01

m2 3.7*2.73 =
10.101

85
d.1.

6

KNR 2-02 0121-
06

Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm m2 (0.8*1.8)*2 =
2.880

86
d.1.

6
kalk. własna

Montaż drzwi wewnetrznych dwuskrzydlowych  przeszklo-
nych piętro 180/200

szt 1

1.7 Kuchnia pietro/zmywalnia
87

d.1.
7

kalk. własna
wymiana drzwi wewnętrznych szt 2

88
d.1.

7

KNR 4-01 0313-
05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm analo-
gia C140 l=1,30 m
Krotność = 2

m 1.3

89
d.1.

7

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 47
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
90

d.1.
7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 47

91
d.1.

7

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 47

92
d.1.

7

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 47

93
d.1.

7

NNRNKB 202
2804-01

(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm

m2 0.63

1.8 Kotłownia
94

d.1.
8

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych ( analogia poszerzenie
otworu )

m3 0.1

95
d.1.

8
kalk. własna

Wymiana drzwi zewnetrznych do kotłowni 90/200 PPOZ EI
60

szt 1

96
d.1.

8

KNR 0-19 0928-
05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 ( przeniesie-
nie istniejacegi okna)

m2 0.76

97
d.1.

8

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/
2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.3

98
d.1.

8

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm ( analogia
2x C100)

m 1.8

99
d.1.

8

KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1
ceg. ( zamurowanie otworu okiennego 112/68)

szt. 1

100
d.1.

8

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m (1,4m) szt 1

101
d.1.

8

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.86

102
d.1.

8

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm ( analogia
2x C140)

m 2.6

1.9 Strop nad piętrem
103
d.1.

9

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa ( 10 cm)
Krotność = 2

m2 254

104
d.1.

9
kalk. własna

Zakup i rozłożenie foli szerokiej podposadzkowej ( analgia
folia na ochronna na wełne)

m2 254
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont Budynku Głównego Sołeckiego Centrum Kultury

1.1 Modernizacja Elewacji Budynku Sołeckiego Centrum Kultury
1

d.1.1
KNR 2-02
2601-02

Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.z fakturą
grysową

m2

551 m2 551.000
RAZEM 551.000

2
d.1.1

KNR 2-02
2601-06

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.ościeży - styropian z 1 war-
stwy siatki

m2

17.6 m2 17.600
RAZEM 17.600

3
d.1.1 kalk. własna

Remont cokołu m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

4
d.1.1 kalk. własna

wymiana obróbek szczytowych na dachu m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

5
d.1.1 kalk. własna

wymiana parapetów zewnetrznych m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

6
d.1.1 kalk. własna

wymiana drzwi frontowych 200x290 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1 kalk. własna

wymiana okien starych na PCV (200x90) - 1 szt. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.1

KNR 4-04
0109-02

Rozebranie ścian kanałów z cegły o grub. 1 ceg. m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
Krotność = 2

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

10
d.1.1

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm m2 rzu-
tu

16 m2 rzu-
tu

16.000

RAZEM 16.000
11

d.1.1
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty
Krotność = 6

m2 rzu-
tu

16 m2 rzu-
tu

16.000

RAZEM 16.000
12

d.1.1 kalk. własna
Montaż daszków z poliwęglanu nad wejściem 2 szt szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.1

KNR 4-04
0305-07

Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 10 cm m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

14
d.1.1 kalk. własna

wykonanie pochylni zewn. l=4 mb , szer. 1,3m + spocznik 2,6 x1,5 wykończone
płytkami  +  balustradami

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.1

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu ( wejscie
boczne)

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

16
d.1.1

KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.0 m2 ( pomieszczenie straży)
Krotność = 2

m2

0.76 m2 0.760
RAZEM 0.760
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (poszerzenie
otworu drzwiowego z 90 cm na 100 cm) (wiatrołap świetlicy)

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

18
d.1.1 kalk. własna

Wymiana drzwi zewnetrznych 90/200 (wiatrołap świetlicy) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.1

KNR 4-01
0809-04

Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek te-
rakotowych o wym. 15x15 cm ( w róznycj miejscach)
Krotność = 6

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

20
d.1.1

KNR 2-02
1207-02

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu o masie do 10 kg ( schody zewnetrzne )

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

1.2 Przebudowa pomieszczeń 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6
21

d.1.2
KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01

m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

22
d.1.2

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.2

NNRNKB
202 0837-02

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm
na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

24
d.1.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych do I NP 180 mm ( analogia 2xC120),

m

1.3*4 m 5.200
RAZEM 5.200

25
d.1.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600

26
d.1.2

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ścian-
kach na zaprawie cementowej

m2

1.9 m2 1.900
RAZEM 1.900

27
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

28
d.1.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

29
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

30
d.1.2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

12.6 m2 12.600
RAZEM 12.600

31
d.1.2 kalk. własna

Wymiana drzwi wewnetrznych 90/200 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

32
d.1.2

KNR 4-01
0710-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)
Krotność = 4

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

33
d.1.2 kalk. własna

Zakup i montaż klapy włazu EI60 ( montaż w piwnicy i na strychu) szt

2 szt 2.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

1.3 Swietlica
34

d.1.3
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (pomieszczeniu
wiatrolap)poszerzenie otworu drzwiowego z 89cm na 100 cm

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

35
d.1.3 kalk. własna

Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (90/200) szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2

147.1+28.4 m2 175.500
RAZEM 175.500

37
d.1.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

99.1+28.4 m2 127.500
RAZEM 127.500

38
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

127.5 m2 127.500
RAZEM 127.500

39
d.1.3

KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową -
barwioną, barwienie podkładu lub natrysku

m2

48+19 m2 67.000
RAZEM 67.000

40
d.1.3

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową -
lakierowanie natrysku

m2

48+19 m2 67.000
RAZEM 67.000

41
d.1.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych do I NP 180 mm ( analogia 2xC180),

m

2.4*2 m 4.800
RAZEM 4.800

42
d.1.3

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

43
d.1.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m (1,5 m+2,1m+2m) szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

44
d.1.3

KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna z demontażu z pietra

m2

4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200

45
d.1.3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800

46
d.1.3

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

6.3 m 6.300
RAZEM 6.300

47
d.1.3 kalk. własna

Zakup i montaż stolików konsumenckich szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

48
d.1.3 kalk. własna

Zakup i montaż krzesełek szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

49
d.1.3 kalk. własna

Zakup i montaż regałów (szr.0,8 wys.1,85 głeb.0,4) szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.4 Toalety
50

d.1.4
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

15.7 m2 15.700
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RAZEM 15.700

51
d.1.4

KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.0 m2 ( przeniesienie istniejacego okna)

m2

0.96 m2 0.960
RAZEM 0.960

52
d.1.4

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.57 m3 0.570
RAZEM 0.570

53
d.1.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych do I NP 180 mm ( analogia 2x C100)

m

1.8 m 1.800
RAZEM 1.800

54
d.1.4

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. ( zamurowanie
otworu okiennego 160/80)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

21 m2 21.000
RAZEM 21.000

56
d.1.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

21 m2 21.000
RAZEM 21.000

57
d.1.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m (1,28m) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Holl z klatą schodową
58

d.1.5
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2

99+65 m2 164.000
RAZEM 164.000

59
d.1.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

99+65 m2 164.000
RAZEM 164.000

60
d.1.5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

99 m2 99.000
RAZEM 99.000

61
d.1.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

99 m2 99.000
RAZEM 99.000

62
d.1.5

KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową -
barwioną, barwienie podkładu lub natrysku

m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

63
d.1.5

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową -
lakierowanie natrysku

m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

64
d.1.5

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

65
d.1.5

KNR 2-02
1122-05

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombi-
nowaną bez przecinania płytek

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

66
d.1.5

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z
betonu żwirowego ( analogia podkucie schodów żelbetowych)

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

67
d.1.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m (1,4m) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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68

d.1.5 kalk. własna
Zakup i montaż kurtyny powietrznej  nad drzwiami wejsciowymi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Sala Bankietowa
69

d.1.6
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2  ( analogia demontaż
okien 210x200 )

m2

4.2*2 m2 8.400
RAZEM 8.400

70
d.1.6

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej
cegłami

m3

3.95 m3 3.950
RAZEM 3.950

71
d.1.6

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

211 m2 211.000
RAZEM 211.000

72
d.1.6

KNR-W 2-02
1101-06

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem
ręcznym na stropie

m3

211*0.06 m3 12.660
RAZEM 12.660

73
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa  ( Warstwa styropianu 7cm)

m2

211 m2 211.000
RAZEM 211.000

74
d.1.6 kalk. własna

Zakup i rozłożenie foli szerokiej podposadzkowej m2

211 m2 211.000
RAZEM 211.000

75
d.1.6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2

464 m2 464.000
RAZEM 464.000

76
d.1.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

280 m2 280.000
RAZEM 280.000

77
d.1.6

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

280 m2 280.000
RAZEM 280.000

78
d.1.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

280 m2 280.000
RAZEM 280.000

79
d.1.6

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykań-
czająca

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

80
d.1.6

KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
do ościeży lub powierzchni ścian

m2

0.6*2 m2 1.200
RAZEM 1.200

81
d.1.6

KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową -
barwioną, barwienie podkładu lub natrysku

m2

184 m2 184.000
RAZEM 184.000

82
d.1.6

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową -
lakierowanie natrysku

m2

184 m2 184.000
RAZEM 184.000

83
d.1.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m( 7*2m) szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

84
d.1.6

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01

m2

3.7*2.73 m2 10.101
RAZEM 10.101

85
d.1.6

KNR 2-02
0121-06

Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm m2
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(0.8*1.8)*2 m2 2.880

RAZEM 2.880
86

d.1.6 kalk. własna
Montaż drzwi wewnetrznych dwuskrzydlowych  przeszklonych piętro 180/200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.7 Kuchnia pietro/zmywalnia
87

d.1.7 kalk. własna
wymiana drzwi wewnętrznych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

88
d.1.7

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek
stalowych I NP 200-260 mm analogia C140 l=1,30 m
Krotność = 2

m

1.3 m 1.300
RAZEM 1.300

89
d.1.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2

47 m2 47.000
RAZEM 47.000

90
d.1.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

47 m2 47.000
RAZEM 47.000

91
d.1.7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

47 m2 47.000
RAZEM 47.000

92
d.1.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

47 m2 47.000
RAZEM 47.000

93
d.1.7

NNRNKB
202 2804-01

(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

0.63 m2 0.630
RAZEM 0.630

1.8 Kotłownia
94

d.1.8
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych ( analogia po-
szerzenie otworu )

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

95
d.1.8 kalk. własna

Wymiana drzwi zewnetrznych do kotłowni 90/200 PPOZ EI 60 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

96
d.1.8

KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.0 m2 ( przeniesienie istniejacegi okna)

m2

0.76 m2 0.760
RAZEM 0.760

97
d.1.8

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

98
d.1.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych do I NP 180 mm ( analogia 2x C100)

m

1.8 m 1.800
RAZEM 1.800

99
d.1.8

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. ( zamurowanie
otworu okiennego 112/68)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.1.8

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m (1,4m) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

101
d.1.8

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.86 m3 0.860
RAZEM 0.860
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102

d.1.8
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych do I NP 180 mm ( analogia 2x C140)

m

2.6 m 2.600
RAZEM 2.600

1.9 Strop nad piętrem
103

d.1.9
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa ( 10 cm)
Krotność = 2

m2

254 m2 254.000
RAZEM 254.000

104
d.1.9 kalk. własna

Zakup i rozłożenie foli szerokiej podposadzkowej ( analgia folia na ochronna na
wełne)

m2

254 m2 254.000
RAZEM 254.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
1 Remont Budynku Głównego Sołeckiego Centrum Kultury

1.1 Modernizacja Elewacji Budynku Sołeckiego Centrum Kultury
1

d.1.1
KNR 2-02
2601-02

Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przy-
klej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.z
fakturą grysową

m2 551

-- Robocizna --
999 r-g 2.0102

-- Materiały --
1559999 masa klejąca m3 0.0114
1562699 płyty styropianowe m3 0.0324
3900603 siatka z włókna szklanego St-17 szer.

11 m
m2 1.1370

2381000 wyprawa elewacyjna 'Malix Z' kg 6.0300
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0322
39599 środek transportowy m-g 0.0229
46212 agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 0.0600

Razem pozycja 1 551.000
2

d.1.1
KNR 2-02
2601-06

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wy-
prawami elewac.ościeży - styropian z 1
warstwy siatki

m2 17.6

-- Robocizna --
999 r-g 2.0533

-- Materiały --
1559999 masa klejąca m3 0.0097
1562699 płyty styropianowe m3 0.0324
3900603 siatka z włókna szklanego St-17 szer.

11 m
m2 1.6430

2381000 wyprawa elewacyjna 'Malix Z' kg 7.2700
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0294
39599 środek transportowy m-g 0.0221
46212 agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 0.0600

Razem pozycja 2 17.600
3

d.1.1 kalk. własna
Remont cokołu m2 28

-- Materiały --
remont elewacji - metoda lekka-mokra
+ tynk żywiczny( styropian 6cm)

m2 1.0000

Razem pozycja 3 28.000
4

d.1.1 kalk. własna
wymiana obróbek szczytowych na da-
chu

m 30

-- Materiały --
demontaz i montaz nowych obrobek m 1.0000

Razem pozycja 4 30.000
5

d.1.1 kalk. własna
wymiana parapetów zewnetrznych m 46

-- Materiały --
demontaz i montaz nowych obrobek m 1.0000

Razem pozycja 5 46.000
6

d.1.1 kalk. własna
wymiana drzwi frontowych 200x290 szt 1

-- Materiały --
demontaz i montaz drzwi frontowych
200x290

szt 1.0000

Razem pozycja 6 1.000
7

d.1.1 kalk. własna
wymiana okien starych na PCV
(200x90) - 1 szt.

szt 1

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
demontaz i montaz okna' szt 1.0000

Razem pozycja 7 1.000
8

d.1.1
KNR 4-04
0109-02

Rozebranie ścian kanałów z cegły o
grub. 1 ceg.

m2 3.5

-- Robocizna --
999 r-g 0.6700

Razem pozycja 8 3.500
9

d.1.1
KNR-W 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o ob-
jętości w jednym miejscu do 0.5 m3
Krotność = 2

m3 0.3

-- Robocizna --
999 20.1*2= r-g 40.2000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna

392*2=
szt 784.0000

1701100 cement portlandzki z dodatkami 25
0.0455*2=

t 0.0910

1602099 piasek do zapraw
0.24*2=

m3 0.4800

1720299 wapno suchogaszone
25.6*2=

kg 51.2000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3

0.33*2=
m-g 0.6600

34312 wyciąg
3.25*2=

m-g 6.5000

Razem pozycja 9 0.300
10

d.1.1
KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie
grub. 8 cm

m2

rzutu
16

-- Robocizna --
999 r-g 4.3400

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.1630
3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0010
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0130
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0040
1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1300
39000 środek transportowy m-g 0.0200
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0300

Razem pozycja 10 16.000
11

d.1.1
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1
cm różnicy grub. płyty
Krotność = 6

m2

rzutu
16

-- Robocizna --
999 0.05*6= r-g 0.3000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.012*6=
m3 0.0720

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0094*6=
m-g 0.0564

44141 pompa do betonu na samochodzie
0.002*6=

m-g 0.0120

Razem pozycja 11 16.000
12

d.1.1 kalk. własna
Montaż daszków z poliwęglanu nad
wejściem 2 szt

szt 2
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-- Materiały --
Zakup i montaż daszków z poliwęglanu
4,4 m2

szt 0.5000

Zakup i montaż daszków z poliwęglanu
2,2 m2

0.5000

Razem pozycja 12 2.000
13

d.1.1
KNR 4-04
0305-07

Rozebr.płyt dachowych żelbet.o gru-
bości do 10 cm

m3 0.5

-- Robocizna --
999 r-g 7.9600

Razem pozycja 13 0.500
14

d.1.1 kalk. własna
wykonanie pochylni zewn. l=4 mb ,
szer. 1,3m + spocznik 2,6 x1,5 wykoń-
czone płytkami  +  balustradami

szt 1

-- Materiały --
pochylnia + balustrady+ schody szt 1.0000

Razem pozycja 14 1.000
15

d.1.1
KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe
zewn.i wewn.na gotowym podłożu (
wejscie boczne)

m3 1.5

-- Robocizna --
999 r-g 23.1000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.0200
3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0060
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0690
1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0800

Razem pozycja 15 1.500
16

d.1.1
KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych
i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. do 1.0 m2 ( pomieszcze-
nie straży)
Krotność = 2

m2 0.76

-- Robocizna --
999 3.78*2= r-g 7.5600

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe

10.18*2=
szt 20.3600

1470999 pianka poliuretanowa''
0.41*2=

dm3 0.8200

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.05*2=
m-g 0.1000

39000 środek transportowy
0.06*2=

m-g 0.1200

Razem pozycja 16 0.760
17

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych (po-
szerzenie otworu drzwiowego z 90 cm
na 100 cm) (wiatrołap świetlicy)

m3 0.1

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

Razem pozycja 17 0.100
18

d.1.1 kalk. własna
Wymiana drzwi zewnetrznych 90/200
(wiatrołap świetlicy)

szt 1
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-- Materiały --
demontaz i montaz drzwi  210x90 szt 1.0000

Razem pozycja 18 1.000
19

d.1.1
KNR 4-01
0809-04

Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2
w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek
terakotowych o wym. 15x15 cm ( w róz-
nycj miejscach)
Krotność = 6

m2 5

-- Robocizna --
999 2.28*6= r-g 13.6800

-- Materiały --
2820199 płytki i kształtki ceramiczne podłogowe

(terakotowe)
1.03*6=

m2 6.1800

1701100 cement portlandzki z dodatkami 25
0.0092*6=

t 0.0552

1602099 piasek do zapraw
0.023*6=

m3 0.1380

1411305 kwas solny techniczny gat.I/II roztwór
5%
0.3*6=

kg 1.8000

0000000 materiały pomocnicze % 2.0000
Razem pozycja 19 5.000

20
d.1.1

KNR 2-02
1207-02

Balustrady schodowe z prętów stalo-
wych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie do 10 kg (
schody zewnetrzne )

m 16

-- Robocizna --
999 r-g 2.4200

-- Materiały --
1320199 balustrady i pochwyty stalowe kg 10.0000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0400
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0400
1330299 elektrody 100

szt.
0.0600

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100
72211 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.4500
39599 środek transportowy m-g 0.0100

Razem pozycja 20 16.000
1.2 Przebudowa pomieszczeń 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6
21

d.1.2
KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustron-
nym jednowarstwo 75-01

m2 24

-- Robocizna --
999 r-g 2.1300

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe m2 2.0600
1323300 kształtowniki stalowe profilowane U m 0.7600
1323320 kształtowniki stalowe profilowane C m 2.0500
8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.0600
1346399 blachowkręty szt 27.7600
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.00196
2310099 płyty z wełny mineralnej m2 1.0300
3903010 taśma m 3.6260
3930099 woda''' m3 0.00127
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0370
39000 środek transportowy m-g 0.0280
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Razem pozycja 21 24.000

22
d.1.2

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
wy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m2 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.7100

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES''' m2 1.0200
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-

szanka
kg 7.2200

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 0.2700

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39599 środek transportowy m-g 0.0400

Razem pozycja 22 4.000
23

d.1.2
NNRNKB 202
0837-02

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2
płytkami glazurowanymi o wym. 15x20
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2 24

-- Robocizna --
999 r-g 2.6961

-- Materiały --
2530099 płytki i kształtki fajansowe szkliwione

ścienne
m2 1.1000

202x034 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-
szanka

kg 7.2174

2380015 zaprawa cementowa na białym cemen-
cie m 80

m3 0.00008

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0168
2x002 środek transportowy m-g 0.0257

Razem pozycja 23 24.000
24

d.1.2
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych do I NP 180
mm ( analogia 2xC120),

m 1.3*4 =
5.200

-- Robocizna --
999 r-g 1.6200

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 8.0000
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052
1602099 piasek do zapraw m3 0.0180
1100399 kształtowniki walcowane - dwuteowniki

( ceownik 180 )
2*22=44=

kg 44.0000

3930099 woda''' m3 0.0060
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0700

Razem pozycja 24 5.200
25

d.1.2
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.6

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300
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Razem pozycja 25 0.600

26
d.1.2

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub.
1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2 1.9

-- Robocizna --
999 r-g 3.0500

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 48.6000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 13.0000

1602099 piasek do zapraw m3 0.0360
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0500
34312 wyciąg m-g 0.3000

Razem pozycja 26 1.900
27

d.1.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 73

-- Robocizna --
999 r-g 0.0800

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"' dm3 0.2200
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002
2x002 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 27 73.000
28

d.1.2
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3
mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2 73

-- Robocizna --
999 r-g 0.2426

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033
3930099 woda''' m3 0.0021
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040
34000 wyciąg m-g 0.0200
39599 środek transportowy m-g 0.0032

Razem pozycja 28 73.000
29

d.1.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2 73

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 29 73.000
30

d.1.2
NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili
poprz.o dług. 60 cm

m2 12.6

-- Robocizna --
999 r-g 1.1800
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-- Materiały --
202x019 płyty z włókien mineralnych o wym.

60x60x1,5 cm
szt 2.8600

202x012 kształtowniki z blachy - profil główny m 1.7000
202x013 kształtowniki z blachy - profil poprze-

czny o długości 60 cm
m 1.7000

202x014 kształtowniki z blachy - kątownik przy-
ścienny

m 0.9700

202x015 zawiesia do kształtowników szt 0.8800
202x016 pręty mocujące szt 0.8800
202x017 klamerki mocujące szt 2.8600
202x018 sprężyny przyścienne szt 1.6500
202x004 łączniki rozporowe kpl. szt 2.5300
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100
2x002 środek transportowy m-g 0.0100

Razem pozycja 30 12.600
31

d.1.2 kalk. własna
Wymiana drzwi wewnetrznych 90/200 szt 5

-- Materiały --
zakup i montaz drzwi wewnętrznych
90/200

szt 1.0000

Razem pozycja 31 5.000
32

d.1.2
KNR 4-01
0710-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-
wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)
Krotność = 4

m2 5

-- Robocizna --
999 0.96*4= r-g 3.8400

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042*4=
t 0.0168

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003*4=

m3 0.0120

1602099 piasek do zapraw
0.0188*4=

m3 0.0752

3930099 woda'''
0.0044*4=

m3 0.0176

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
0.04*4=

m-g 0.1600

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03*4=

m-g 0.1200

Razem pozycja 32 5.000
33

d.1.2 kalk. własna
Zakup i montaż klapy włazu EI60 (
montaż w piwnicy i na strychu)

szt 2

-- Materiały --
Zakup i montaż klapy włazu EI60 (
montaż  w piwnicy i na strychu)

szt 1.0000

Razem pozycja 33 2.000
1.3 Swietlica
34

d.1.3
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych (po-
mieszczeniu wiatrolap)poszerzenie
otworu drzwiowego z 89cm na 100 cm

m3 0.1

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

Razem pozycja 34 0.100
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35

d.1.3 kalk. własna
Zakup i montaż drzwi wewnętrznych
(90/200)

szt 2

-- Materiały --
drzwi wewn. 90/200 + ościeżnica 1.0000

Razem pozycja 35 2.000
36

d.1.3
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2 147.1+28.4
= 175.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0920

-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0220
1720299 wapno suchogaszone kg 0.8800
1602099 piasek do zapraw m3 0.0010
0000000 materiały pomocnicze % 2.0000

Razem pozycja 36 175.500
37

d.1.3
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3
mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2 99.1+28.4 =
127.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.2426

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033
3930099 woda''' m3 0.0021
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040
34000 wyciąg m-g 0.0200
39599 środek transportowy m-g 0.0032

Razem pozycja 37 127.500
38

d.1.3
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2 127.5

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 38 127.500
39

d.1.3
KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplo-
wego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - barwioną, barwienie podkładu lub
natrysku

m2 48+19 =
67.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0300

-- Materiały --
tapeta natryskowa GOTELE kg 0.3300

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku m-g 0.0200

Razem pozycja 39 67.000
40

d.1.3
KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplo-
wego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - lakierowanie natrysku

m2 48+19 =
67.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Materiały --
1506899 lakier ( akrylowy Latex ) dm3 0.1250
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku m-g 0.0900

Razem pozycja 40 67.000
41

d.1.3
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych do I NP 180
mm ( analogia 2xC180),

m 2.4*2 =
4.800

-- Robocizna --
999 r-g 1.6200

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 8.0000
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052
1602099 piasek do zapraw m3 0.0180
1100399 kształtowniki walcowane - dwuteowniki

( ceownik 180 )
2*22=44=

kg 44.0000

3930099 woda''' m3 0.0060
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0700

Razem pozycja 41 4.800
42

d.1.3
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 1.85

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

Razem pozycja 42 1.850
43

d.1.3
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników,
dl.ponad 1m (1,5 m+2,1m+2m)

szt 3

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.0130
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000
1990099 podokienniki prefabrykowane (MDF) szt 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1100

Razem pozycja 43 3.000
44

d.1.3
KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych
i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna z de-
montażu z pietra

m2 4.2

-- Robocizna --
999 r-g 2.0600

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt 4.4000
1470999 pianka poliuretanowa'' dm3 0.2500
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400
39000 środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 44 4.200
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45

d.1.3
NNRNKB 202
2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 20x20
cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
wy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2

m2 3.8

-- Robocizna --
999 r-g 2.9600

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES''' m2 1.0400
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-

szanka
kg 5.7800

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka''

kg 0.4100

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39599 środek transportowy m-g 0.0400

Razem pozycja 45 3.800
46

d.1.3
NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych
GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do
10 m2

m 6.3

-- Robocizna --
999 r-g 0.4400

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES''' m2 0.1350
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-

szanka
kg 0.5400

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka'''

kg 0.0600

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0040
39599 środek transportowy m-g 0.0060

Razem pozycja 46 6.300
47

d.1.3 kalk. własna
Zakup i montaż stolików konsumenc-
kich

szt 10

-- Materiały --
Zakup i montaż stolików konsumenc-
kich

szt 1.0000

Razem pozycja 47 10.000
48

d.1.3 kalk. własna
Zakup i montaż krzesełek szt 20

-- Materiały --
Zakup i montaż krzesełek szt 1.0000

Razem pozycja 48 20.000
49

d.1.3 kalk. własna
Zakup i montaż regałów (szr.0,8 wys.1,
85 głeb.0,4)

szt 3

-- Materiały --
Zakup i montaż regałów (szr.0,8 wys.1,
85 głeb.0,4)

szt 1.0000

Razem pozycja 49 3.000
1.4 Toalety
50

d.1.4
NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili
poprz.o dług. 60 cm

m2 15.7

-- Robocizna --
999 r-g 1.1800

-- Materiały --

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
202x019 płyty z włókien mineralnych o wym.

60x60x1,5 cm
szt 2.8600

202x012 kształtowniki z blachy - profil główny m 1.7000
202x013 kształtowniki z blachy - profil poprze-

czny o długości 60 cm
m 1.7000

202x014 kształtowniki z blachy - kątownik przy-
ścienny

m 0.9700

202x015 zawiesia do kształtowników szt 0.8800
202x016 pręty mocujące szt 0.8800
202x017 klamerki mocujące szt 2.8600
202x018 sprężyny przyścienne szt 1.6500
202x004 łączniki rozporowe kpl. szt 2.5300
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100
2x002 środek transportowy m-g 0.0100

Razem pozycja 50 15.700
51

d.1.4
KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych
i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. do 1.0 m2 ( przeniesie-
nie istniejacego okna)

m2 0.96

-- Robocizna --
999 r-g 3.7800

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt 10.1800
1470999 pianka poliuretanowa'' dm3 0.4100
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500
39000 środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 51 0.960
52

d.1.4
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.57

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

Razem pozycja 52 0.570
53

d.1.4
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych do I NP 180
mm ( analogia 2x C100)

m 1.8

-- Robocizna --
999 r-g 1.6200

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 8.0000
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052
1602099 piasek do zapraw m3 0.0180
1100399 kształtowniki walcowane - dwuteowniki

( ceownik 100 )
8.59*2=17.18=

kg 17.1800

3930099 woda''' m3 0.0060
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0700

Razem pozycja 53 1.800
54

d.1.4
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z ce-
gieł o grub. ponad 1 ceg. ( zamurowa-
nie otworu okiennego 160/80)

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.9200
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-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 4.0000
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0020
1720299 wapno suchogaszone kg 1.1100
1602099 piasek do zapraw m3 0.0100
3930099 woda''' m3 0.0050
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0400

Razem pozycja 54 1.000
55

d.1.4
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3
mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2 21

-- Robocizna --
999 r-g 0.2426

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033
3930099 woda''' m3 0.0021
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040
34000 wyciąg m-g 0.0200
39599 środek transportowy m-g 0.0032

Razem pozycja 55 21.000
56

d.1.4
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2 21

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 56 21.000
57

d.1.4
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników,
dl.ponad 1m (1,28m)

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.0130
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000
1990099 podokienniki prefabrykowane (MDF) szt 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1100

Razem pozycja 57 1.000
1.5 Holl z klatą schodową
58

d.1.5
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2 99+65 =
164.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0920

-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0220
1720299 wapno suchogaszone kg 0.8800
1602099 piasek do zapraw m3 0.0010
0000000 materiały pomocnicze % 2.0000
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Razem pozycja 58 164.000

59
d.1.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 99+65 =
164.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0800

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"' dm3 0.2200
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002
2x002 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 59 164.000
60

d.1.5
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3
mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2 99

-- Robocizna --
999 r-g 0.2426

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033
3930099 woda''' m3 0.0021
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040
34000 wyciąg m-g 0.0200
39599 środek transportowy m-g 0.0032

Razem pozycja 60 99.000
61

d.1.5
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2 99

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 61 99.000
62

d.1.5
KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplo-
wego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - barwioną, barwienie podkładu lub
natrysku

m2 65

-- Robocizna --
999 r-g 0.0300

-- Materiały --
tapeta natryskowa GOTELE kg 0.3300

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku m-g 0.0200

Razem pozycja 62 65.000
63

d.1.5
KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplo-
wego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - lakierowanie natrysku

m2 65

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600

-- Materiały --
1506899 lakier ( akrylowy Latex ) dm3 0.1250
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000
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-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku m-g 0.0900

Razem pozycja 63 65.000
64

d.1.5
NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek ka-
mionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm

m2 24

-- Robocizna --
999 r-g 3.9100

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES''' m2 1.0500
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-

szanka
kg 7.2200

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 0.2700

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39599 środek transportowy m-g 0.0400

Razem pozycja 64 24.000
65

d.1.5
KNR 2-02
1122-05

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach
z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną bez przecinania płytek

m 14

-- Robocizna --
999 r-g 0.5623

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 0.1550
1550599 zaprawa klejąca kg 0.7800
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.1200
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0054
39599 środek transportowy m-g 0.0040

Razem pozycja 65 14.000
66

d.1.5
KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub piono-
wych o przekroju do 0.023 m2 w ele-
mentach z betonu żwirowego ( analogia
podkucie schodów żelbetowych)

m 16

-- Robocizna --
999 r-g 3.8000

Razem pozycja 66 16.000
67

d.1.5
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników,
dl.ponad 1m (1,4m)

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.0130
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000
1990099 podokienniki prefabrykowane (MDF) szt 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1100

Razem pozycja 67 1.000
68

d.1.5 kalk. własna
Zakup i montaż kurtyny powietrznej
nad drzwiami wejsciowymi

szt 1

-- Materiały --
zakup i montaż kurtyny powietrznej szt 1.0500

Razem pozycja 68 1.000
1.6 Sala Bankietowa
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69

d.1.6
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o pow.ponad 2 m2  ( analogia de-
montaż okien 210x200 )

m2 4.2*2 =
8.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.5200

Razem pozycja 69 8.400
70

d.1.6
KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowej cegłami

m3 3.95

-- Robocizna --
999 r-g 17.1800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 372.0000
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1330
1602099 piasek do zapraw m3 0.3470
3930099 woda''' m3 0.1680
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.6900
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 2.4700

Razem pozycja 70 3.950
71

d.1.6
NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
wy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m2 211

-- Robocizna --
999 r-g 1.7100

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES''' m2 1.0200
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-

szanka
kg 7.2200

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 0.2700

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39599 środek transportowy m-g 0.0400

Razem pozycja 71 211.000
72

d.1.6
KNR-W 2-02
1101-06

Podkłady betonowe w budownictwie
przemysłowym z transportem i układa-
niem ręcznym na stropie

m3 211*0.06 =
12.660

-- Robocizna --
999 r-g 5.0600

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.0200
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.5300

Razem pozycja 72 12.660
73

d.1.6
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa  (
Warstwa styropianu 7cm)

m2 211

-- Robocizna --
999 r-g 0.0891

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe  (podłoga) 7cm m2 1.0500
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000
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-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0032
39599 środek transportowy m-g 0.0047

Razem pozycja 73 211.000
74

d.1.6 kalk. własna
Zakup i rozłożenie foli szerokiej podpo-
sadzkowej

m2 211

-- Materiały --
zakup i ułożeniei folii 0,2 mm m2 1.0500

Razem pozycja 74 211.000
75

d.1.6
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2 464

-- Robocizna --
999 r-g 0.0920

-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0220
1720299 wapno suchogaszone kg 0.8800
1602099 piasek do zapraw m3 0.0010
0000000 materiały pomocnicze % 2.0000

Razem pozycja 75 464.000
76

d.1.6
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 280

-- Robocizna --
999 r-g 0.0800

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"' dm3 0.2200
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002
2x002 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 76 280.000
77

d.1.6
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3
mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2 280

-- Robocizna --
999 r-g 0.2426

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033
3930099 woda''' m3 0.0021
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040
34000 wyciąg m-g 0.0200
39599 środek transportowy m-g 0.0032

Razem pozycja 77 280.000
78

d.1.6
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2 280

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 78 280.000
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79

d.1.6
NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych
GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-
kańczająca

m 73

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600

-- Materiały --
9_00021 listwa wykończająca m 1.0300
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

Razem pozycja 79 73.000
80

d.1.6
KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o
grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni
ścian

m2 0.6*2 =
1.200

-- Robocizna --
999 r-g 3.4600

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 98.0000
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0159
1720299 wapno suchogaszone kg 8.9000
1602099 piasek do zapraw m3 0.0830
3930099 woda''' m3 0.0390
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1200
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.5600

Razem pozycja 80 1.200
81

d.1.6
KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplo-
wego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - barwioną, barwienie podkładu lub
natrysku

m2 184

-- Robocizna --
999 r-g 0.0300

-- Materiały --
tapeta natryskowa GOTELE kg 0.3300

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku m-g 0.0200

Razem pozycja 81 184.000
82

d.1.6
KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplo-
wego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - lakierowanie natrysku

m2 184

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600

-- Materiały --
1506899 lakier ( akrylowy Latex ) dm3 0.1250
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku m-g 0.0900

Razem pozycja 82 184.000
83

d.1.6
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników,
dl.ponad 1m( 7*2m)

szt 7

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.0130
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000
1990099 podokienniki prefabrykowane 2m

(MDF)'
szt 1.0000
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-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1100

Razem pozycja 83 7.000
84

d.1.6
KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustron-
nym jednowarstwo 75-01

m2 3.7*2.73 =
10.101

-- Robocizna --
999 r-g 2.1300

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe m2 2.0600
1323300 kształtowniki stalowe profilowane U m 0.7600
1323320 kształtowniki stalowe profilowane C m 2.0500
8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.0600
1346399 blachowkręty szt 27.7600
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.00196
2310099 płyty z wełny mineralnej m2 1.0300
3903010 taśma m 3.6260
3930099 woda''' m3 0.00127
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0370
39000 środek transportowy m-g 0.0280

Razem pozycja 84 10.101
85

d.1.6
KNR 2-02
0121-06

Ścianki działowe z pustaków szklanych
25x25x8cm

m2 (0.8*1.8)*2
= 2.880

-- Robocizna --
999 r-g 1.9200

-- Materiały --
2420399 pustaki szklane 25x25x8 cm szt 16.1000
2380899 zaprawa m3 0.0060
1120712 drut stalowy okrągły cynkowany 3-4

mm
kg 2.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0700
39599 środek transportowy m-g 0.0700

Razem pozycja 85 2.880
86

d.1.6 kalk. własna
Montaż drzwi wewnetrznych dwu-
skrzydlowych  przeszklonych piętro
180/200

szt 1

-- Materiały --
drzwi  dwuskrzydłowe wewnętrzne
przeszklone 180/200

szt 1.0000

Razem pozycja 86 1.000
1.7 Kuchnia pietro/zmywalnia
87

d.1.7 kalk. własna
wymiana drzwi wewnętrznych szt 2

-- Materiały --
demontaz starych i montaz nowych
drzwi

szt 1.0000

Razem pozycja 87 2.000
88

d.1.7
KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.
belek stalowych I NP 200-260 mm ana-
logia C140 l=1,30 m
Krotność = 2

m 1.3

-- Robocizna --
999 2.16*2= r-g 4.3200

-- Materiały --
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1800199 cegła budowlana pełna

12*2=
szt 24.0000

1701100 cement portlandzki z dodatkami 25
0.0137*2=

t 0.0274

1602099 piasek do zapraw
0.036*2=

m3 0.0720

1100399 kształtowniki walcowane - dwuteowniki
(2xC140)
16*2=

kg 32.0000

3930099 woda'''
0.017*2=

m3 0.0340

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.07*2=
m-g 0.1400

34312 wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t
0.14*2=

m-g 0.2800

Razem pozycja 88 1.300
89

d.1.7
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2 47

-- Robocizna --
999 r-g 0.0920

-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.0220
1720299 wapno suchogaszone kg 0.8800
1602099 piasek do zapraw m3 0.0010
0000000 materiały pomocnicze % 2.0000

Razem pozycja 89 47.000
90

d.1.7
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 47

-- Robocizna --
999 r-g 0.0800

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"' dm3 0.2200
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002
2x002 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 90 47.000
91

d.1.7
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3
mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2 47

-- Robocizna --
999 r-g 0.2426

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033
3930099 woda''' m3 0.0021
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040
34000 wyciąg m-g 0.0200
39599 środek transportowy m-g 0.0032

Razem pozycja 91 47.000
92

d.1.7
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2 47

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756
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-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 92 47.000
93

d.1.7
NNRNKB 202
2804-01

(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad
z płytek kamionkowych GRES o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm

m2 0.63

-- Robocizna --
999 r-g 3.5400

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES''' m2 1.0500
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-

szanka
kg 5.7800

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka'

kg 0.4100

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39599 środek transportowy m-g 0.0400

Razem pozycja 93 0.630
1.8 Kotłownia
94

d.1.8
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych ( ana-
logia poszerzenie otworu )

m3 0.1

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

Razem pozycja 94 0.100
95

d.1.8 kalk. własna
Wymiana drzwi zewnetrznych do kot-
łowni 90/200 PPOZ EI 60

szt 1

-- Materiały --
Demontaz i montaz drzwi  90/210 szt 1.0000
Kompletne drzwi zewnętrzne PPOZ
90/200

szt 1.0000

Razem pozycja 95 1.000
96

d.1.8
KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych
i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. do 1.0 m2 ( przeniesie-
nie istniejacegi okna)

m2 0.76

-- Robocizna --
999 r-g 3.7800

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe' szt 10.1800
1470999 pianka poliuretanowa'' dm3 0.4100
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500
39000 środek transportowy m-g 0.0600

Razem pozycja 96 0.760
97

d.1.8
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.3

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

Razem pozycja 97 0.300
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98

d.1.8
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych do I NP 180
mm ( analogia 2x C100)

m 1.8

-- Robocizna --
999 r-g 1.6200

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 8.0000
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052
1602099 piasek do zapraw m3 0.0180
1100399 kształtowniki walcowane - dwuteowniki

( ceownik 100 )
10.6*2=21.2=

kg 21.2000

3930099 woda''' m3 0.0060
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0700

Razem pozycja 98 1.800
99

d.1.8
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z ce-
gieł o grub. ponad 1 ceg. ( zamurowa-
nie otworu okiennego 112/68)

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.9200

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 4.0000
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0020
1720299 wapno suchogaszone kg 1.1100
1602099 piasek do zapraw m3 0.0100
3930099 woda''' m3 0.0050
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0400

Razem pozycja 99 1.000
100

d.1.8
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników,
dl.ponad 1m (1,4m)

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.0130
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000
1990099 podokienniki prefabrykowane (MDF) szt 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1100

Razem pozycja 100 1.000
101

d.1.8
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.86

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

Razem pozycja 101 0.860
102

d.1.8
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych do I NP 180
mm ( analogia 2x C140)

m 2.6

-- Robocizna --
999 r-g 1.6200
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-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 8.0000
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052
1602099 piasek do zapraw m3 0.0180
1100399 kształtowniki walcowane - dwuteowniki

( ceownik140 )
16*2=32=

kg 32.0000

3930099 woda''' m3 0.0060
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0700

Razem pozycja 102 2.600
1.9 Strop nad piętrem
103

d.1.9
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa ( 10
cm)
Krotność = 2

m2 254

-- Robocizna --
999 0.0907*2= r-g 0.1814

-- Materiały --
2310499 mata izolacyjna 100 mm'

1.05*2=
m2 2.1000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0077*2=
m-g 0.0154

39599 środek transportowy
0.0089*2=

m-g 0.0178

Razem pozycja 103 254.000
104

d.1.9 kalk. własna
Zakup i rozłożenie foli szerokiej podpo-
sadzkowej ( analgia folia na ochronna
na wełne)

m2 254

-- Materiały --
zakup i ułożeniei folii 0,2 mm' m2 1.0500

Razem pozycja 104 254.000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1.1 Modernizacja Elewacji Budyn-

ku Sołeckiego Centrum Kultury
1.2 Przebudowa pomieszczeń 1.2,

1.3,1.4,1.5,1.6
1.3 Swietlica
1.4 Toalety
1.5 Holl z klatą schodową
1.6 Sala Bankietowa
1.7 Kuchnia pietro/zmywalnia
1.8 Kotłownia
1.9 Strop nad piętrem

1 Remont Budynku Głównego
Sołeckiego Centrum Kultury
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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