
PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KOSZTY KWALIFIKOWANE

1.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN
1

d.1.1
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie

m2

wejście (4,38+18,2+4,38)*2,7-1,53*1,05-1,33*2,05*2-1,04*0,93 m2 64,765
sala (11,26*(8,42+7,46)/2*2+1,38*7,46+0,56*7,46+1,10*7,14+18,20*3,4)-1,7*1,5*2-1,7*1,6*

2-1,73*2,56*3-1,73*1,56-1,65*1,90
m2 233,355

zaplecze (8,05+2,0+20,07)*6,7+(5,59+1,9)*4,5+1,34*4,5-1,45*1,45*8-1,54*1,5*1-1,0*2,1-1,3*0,9*
3-1,2*2,0-1,0*2,1-3,5*9,8-3,0*2,45

m2 170,649

RAZEM 468,769
2

d.1.1
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem
wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

wejście (4,38+18,2+4,38)*2,7-1,53*1,05-1,33*2,05*2-1,04*0,93 m2 64,765
sala (11,26*(8,42+7,46)/2*2+1,38*7,46+0,56*7,46+1,10*7,14+18,20*3,4)-1,7*1,5*2-1,7*1,6*

2-1,73*2,56*3-1,73*1,56-1,65*1,90
m2 233,355

zaplecze (8,05+2,0+20,07)*6,7+(5,59+1,9)*4,5+1,34*4,5-1,45*1,45*8-1,54*1,5*1-1,0*2,1-1,3*0,9*
3-1,2*2,0-1,0*2,1-3,5*9,8-3,0*2,45

m2 170,649

RAZEM 468,769
3

d.1.1
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.10cm

m2

wejście (4,38+18,2+4,38)*2,7-1,53*1,05-1,33*2,05*2-1,04*0,93 m2 64,765
sala (11,26*(8,42+7,46)/2*2+1,38*7,46+0,56*7,46+1,10*7,14+18,20*3,4)-1,7*1,5*2-1,7*1,6*

2-1,73*2,56*3-1,73*1,56-1,65*1,90
m2 233,355

zaplecze (8,05+2,0+20,07)*6,7+(5,59+1,9)*4,5+1,34*4,5-1,45*1,45*8-1,54*1,5*1-1,0*2,1-1,3*0,9*
3-1,2*2,0-1,0*2,1-3,5*9,8-3,0*2,45-((2,0+6,22-1,75)*3,45)

m2 148,328

RAZEM 446,448
4

d.1.1
KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt.

446,769*4 szt. 1787,076
RAZEM 1787,076

5
d.1.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

wejście (4,38+18,2+4,38)*2,7-1,53*1,05-1,33*2,05*2-1,04*0,93 m2 64,765
sala (11,26*(8,42+7,46)/2*2+1,38*7,46+0,56*7,46+1,10*7,14+18,20*3,4)-1,7*1,5*2-1,7*1,6*

2-1,73*2,56*3-1,73*1,56-1,65*1,90
m2 233,355

zaplecze (8,05+2,0+20,07)*6,7+(5,59+1,9)*4,5+1,34*4,5-1,45*1,45*8-1,54*1,5*1-1,0*2,1-1,3*0,9*
3-1,2*2,0-1,0*2,1-3,5*9,8-3,0*2,45

m2 170,649

RAZEM 468,769
6

d.1.1
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach druga war-
stwa do 2 m

m2

wejście (4,38+18,2+4,38)*2,0 m2 53,920
sala (11,26*2+1,38+0,56+1,10)*2,0 m2 51,120
zaplecze (8,05+2,0+20,07-9,8)*2,0 m2 40,640

RAZEM 145,680
7

d.1.1
KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeŜy

m2

wejście ((1,53*2+1,05)+(1,33+2,05*2)*2+(1,04+0,93*2))*0,25 m2 4,468
sala ((1,7+2*1,5)*2+(1,7+2*1,6)*2+(1,73+2*2,56)*3+(1,73+2+1,56)+(1,65+2*1,90))*0,25 m2 12,623
zaplecze ((1,45+2*1,45)*8+(1,54+2*1,5)*1+(1,0+2*2,1)+(1,3+2*0,9)*3+(1,2+2*2,0)+(1,0+2*2,1))*

0,25
m2 16,060

RAZEM 33,151
8

d.1.1
KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach

m2

wejście ((1,53*2+1,05)+(1,33+2,05*2)*2+(1,04+0,93*2))*0,25 m2 4,468
sala ((1,7+2*1,5)*2+(1,7+2*1,6)*2+(1,73+2*2,56)*3+(1,73+2+1,56)+(1,65+2*1,90))*0,25 m2 12,623
zaplecze ((1,45+2*1,45)*8+(1,54+2*1,5)*1+(1,0+2*2,1)+(1,3+2*0,9)*3+(1,2+2*2,0)+(1,0+2*2,1))*

0,25
m2 16,060

RAZEM 33,151
9

d.1.1
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

wejście ((1,53*2+1,05)+(1,33+2,05*2)*2+(1,04+0,93*2))+2,7*2 m 23,270
sala ((1,7+2*1,5)*2+(1,7+2*1,6)*2+(1,73+2*2,56)*3+(1,73+2+1,56)+(1,65+2*1,90))+7,43*3 m 72,780
zaplecze ((1,45+2*1,45)*8+(1,54+2*1,5)*1+(1,0+2*2,1)+(1,3+2*0,9)*3+(1,2+2*2,0)+(1,0+2*2,1))+

6,6*3
m 84,040

RAZEM 180,090
10

d.1.1
KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT -
nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

wejście (4,38+18,2+4,38)*2,7-1,53*1,05-1,33*2,05*2-1,04*0,93 m2 64,765
sala (11,26*(8,42+7,46)/2*2+1,38*7,46+0,56*7,46+1,10*7,14+18,20*3,4)-1,7*1,5*2-1,7*1,6*

2-1,73*2,56*3-1,73*1,56-1,65*1,90
m2 233,355

zaplecze (8,05+2,0+20,07)*6,7+(5,59+1,9)*4,5+1,34*4,5-1,45*1,45*8-1,54*1,5*1-1,0*2,1-1,3*0,9*
3-1,2*2,0-1,0*2,1-3,5*9,8-3,0*2,45

m2 170,649

RAZEM 468,769
11

d.1.1
KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT
CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

wejście (4,38+18,2+4,38)*2,7-1,53*1,05-1,33*2,05*2-1,04*0,93 m2 64,765
sala (11,26*(8,42+7,46)/2*2+1,38*7,46+0,56*7,46+1,10*7,14+18,20*3,4)-1,7*1,5*2-1,7*1,6*

2-1,73*2,56*3-1,73*1,56-1,65*1,90
m2 233,355

zaplecze (8,05+2,0+20,07)*6,7+(5,59+1,9)*4,5+1,34*4,5-1,45*1,45*8-1,54*1,5*1-1,0*2,1-1,3*0,9*
3-1,2*2,0-1,0*2,1-3,5*9,8-3,0*2,45

m2 170,649

RAZEM 468,769
12

d.1.1
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na
podłoŜe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2
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wejście ((1,53*2+1,05)+(1,33+2,05*2)*2+(1,04+0,93*2))*0,25 m2 4,468
sala ((1,7+2*1,5)*2+(1,7+2*1,6)*2+(1,73+2*2,56)*3+(1,73+2+1,56)+(1,65+2*1,90))*0,25 m2 12,623
zaplecze ((1,45+2*1,45)*8+(1,54+2*1,5)*1+(1,0+2*2,1)+(1,3+2*0,9)*3+(1,2+2*2,0)+(1,0+2*2,1))*

0,25
m2 16,060

RAZEM 33,151
13

d.1.1
KNR 0-17
0926-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o faktu-
rze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 30 cm

m2

wejście ((1,53*2+1,05)+(1,33+2,05*2)*2+(1,04+0,93*2))*0,25 m2 4,468
sala ((1,7+2*1,5)*2+(1,7+2*1,6)*2+(1,73+2*2,56)*3+(1,73+2+1,56)+(1,65+2*1,90))*0,25 m2 12,623
zaplecze ((1,45+2*1,45)*8+(1,54+2*1,5)*1+(1,0+2*2,1)+(1,3+2*0,9)*3+(1,2+2*2,0)+(1,0+2*2,1))*

0,25
m2 16,060

RAZEM 33,151
14

d.1.1
KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nadającej się do uŜytku

m2

(1,53+1,04+1,73*4+1,65+1,7*4+1,45*8+1,54*1+1,3*3+1,0)*0,25 m2 8,995
RAZEM 8,995

15
d.1.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
analogia parapety zewnętrzne

m2

(1,53+1,04+1,73*4+1,65+1,7*4+1,45*8+1,54*1+1,3*3+1,0)*0,35 m2 12,593
RAZEM 12,593

1.2 SALA WIDOWISKOWO-KULTURALNA Z ZAPLECZEM
1.2.1 ROBOTY BUDOWLANE

1.2.1.
1

SALA WIDOWISKOWO-KULTURALNA

16
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych analogia rozebra-
nie boazerii na ścianach

m2

(15,22+10,10+15,22)*2,7+10,10*1,04 m2 119,962
RAZEM 119,962

17
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych analogia rozebra-
nie boazerii pod balkonem

m2

(5,62*10,10+3,76*1,58) m2 62,703
RAZEM 62,703

18
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2

(1,23+1,8+4,84+2,80+3,83)*3,61 m2 52,345
RAZEM 52,345

19
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

0,2*2,0*0,58*2 m3 0,464
RAZEM 0,464

20
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

21
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,7*2,2*2+1,4*2,3 m2 10,700
RAZEM 10,700

22
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
1306-01

DemontaŜ balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików
stalowych - anaogia demontaŜ balustrady

m

8,52+3,76+1,58 m 13,860
RAZEM 13,860

24
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(15,22*2+10,10*2)*6,5-7,9*4,0+(10,10*2+3,88*2)*5,46-7,9*4,0 m2 418,622
RAZEM 418,622

25
d.1.2.

1.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

(15,22*2+10,10*2)*6,5-7,9*4,0+(10,10*2+3,88*2)*5,46-7,9*4,0 m2 418,622
RAZEM 418,622

26
d.1.2.

1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

ściany (15,22*2+10,10*2)*6,5-7,9*4,0+(10,10*2+3,88*2)*5,46-7,9*4,0 m2 418,622
tynk Ŝywiczny -136,332 m2 -136,332

RAZEM 282,290
27

d.1.2.
1.1

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałoŜenie na
podłoŜe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

parter (15,22*2+10,10)*1,7+10,10*1,04 m2 79,422
balkon (5,62+10,10+5,62+3,76)*1,2 m2 30,120
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scena (3,88*2+10,10)*1,5 m2 26,790

RAZEM 136,332
28

d.1.2.
1.1

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 gruboś-
ci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

parter (15,22*2+10,10)*1,7+10,10*1,04 m2 79,422
balkon (5,62+10,10+5,62+3,76)*1,2 m2 30,120
scena (3,88*2+10,10)*1,5 m2 26,790

RAZEM 136,332
29

d.1.2.
1.1

KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m kol.

12 kol. 12,000
RAZEM 12,000

30
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych m2

197,52 m2 197,520
RAZEM 197,520

31
d.1.2.

1.1

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna analogia impregnacja wiązarów dachowych środkiem
ognioochronnym do EI60

m2

10,5*1,6*0,5*2*20 m2 336,000
RAZEM 336,000

32
d.1.2.

1.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa

m2

(15,22+4,30+0,3+0,3)*(10,10+0,3+0,3) m2 215,284
RAZEM 215,284

33
d.1.2.

1.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe analogia folia paroizolacyjan

m2

197,152 m2 197,152
RAZEM 197,152

34
d.1.2.

1.1

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym
podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

sufit (15,22*10,10+4,30*10,10) m2 197,152
RAZEM 197,152

35
d.1.2.

1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

197,52 m2 197,520
RAZEM 197,520

36
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

balkon 10,10*5,62+3,76*1,58 m2 62,703
RAZEM 62,703

37
d.1.2.

1.1

KNR 4-01
0411-04

Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm przyjęto
40% wymiany

m2

podłoga na
balkonie

62,703*0,4 m2 25,081

RAZEM 25,081
38

d.1.2.
1.1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

pom. 1.16 1,7*2,2*2 m2 7,480
RAZEM 7,480

39
d.1.2.

1.1

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 EI60 i EI30 m2

pom. 0.5
EI30

0,8*2,0 m2 1,600

pom. 1.5
EI60

0,9*2,0 m2 1,800

pom. 1.14
EI60

0,8*2,0 m2 1,600

pom. 2.13
EI60

0,9*2,0*2 m2 3,600

RAZEM 8,600
40

d.1.2.
1.1

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym analogia ze stali nerdzewnej m

8,52+3,76+1,58+4,04+1,35 m 19,250
RAZEM 19,250

41
d.1.2.

1.1

KNR-W 2-02
0219-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłoŜu -
z zastosowaniem pompy do betonu - analogia nadlanie schodów Ŝelbetowych

m3

(3,3*1,2+1,2*2,4)*0,3 m3 2,052
RAZEM 2,052

42
d.1.2.

1.1

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie
klejowej

m2

(3,3*1,2+1,2*2,4) m2 6,840
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RAZEM 6,840

43
d.1.2.

1.1

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

1.2.1.
2

POM. SANITARNE

44
d.1.2.

1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

45
d.1.2.

1.2

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

pom. 1.16, 1.
18

0,9*2,05*4+1,0*2,05 m2 9,430

RAZEM 9,430
46

d.1.2.
1.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

pom. 1.16, 1.
18

0,8*2,0*4+0,9*2,0 m2 8,200

RAZEM 8,200
47

d.1.2.
1.2

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2

0,1*2,0*2 m2 0,400
RAZEM 0,400

48
d.1.2.

1.2

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

0,1*0,25*2,0 m3 0,050
RAZEM 0,050

49
d.1.2.

1.2

KNR 9-17
0119-02

Ścianki działowe, systemu H+H, z bloczków odmiany TLMA o powierzchni gładkiej, wy-
konane na zaprawie klejowej - ściany o gr. 80 mm

m2

(2,42+1,30)*2,5-0,9*2,0 m2 7,500
RAZEM 7,500

50
d.1.2.

1.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(2,42+1,30)*2,5*2-0,9*2,0*2 m2 15,000
RAZEM 15,000

51
d.1.2.

1.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

15,00-4,794 m2 10,206
RAZEM 10,206

52
d.1.2.

1.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

15,00-4,794 m2 10,206
RAZEM 10,206

53
d.1.2.

1.2

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałoŜenie na
podłoŜe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

(2,42+1,30)*1,7-0,9*1,7 m2 4,794
RAZEM 4,794

54
d.1.2.

1.2

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 gruboś-
ci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

(2,42+1,30)*1,7-0,9*1,7 m2 4,794
RAZEM 4,794

1.2.1.
3

KUCHNIA

55
d.1.2.

1.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.1.2.

1.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,4*2,3+1,45*1,45+1,3*2,3+1,3*2,3 m2 11,303
RAZEM 11,303

57
d.1.2.

1.3

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2

2,19*1,35+(2,0+2,0+1,0)*2,75-0,9*2,0 m2 14,907
RAZEM 14,907

58
d.1.2.

1.3

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

1,2*0,9*0,45+1,45*0,9*0,45 m3 1,073
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RAZEM 1,073

59
d.1.2.

1.3

KNR 9-17
0119-02

Ścianki działowe, systemu H+H, z bloczków odmiany TLMA o powierzchni gładkiej, wy-
konane na zaprawie klejowej - ściany o gr. 80 mm

m2

(2,29+2,43+3,0+1,3+1,3)*2,69-1,0*2,0*2-0,91*2,0 m2 21,941
RAZEM 21,941

60
d.1.2.

1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(3,76*2+4,29*2)*2,67-1,76*2,06+(7,60*2+5,51*2)*2,69-1,45*1,45*2-1,7*2,3-1,7*2,3-1,0*
2,1*2-1,7*2,06+3,76*2,69+3,0*2,69*2

m2 116,421

RAZEM 116,421
61

d.1.2.
1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2 sufit

m2

(3,76*4,29)+(7,60*5,51)+3,76*3,0 m2 69,286
RAZEM 69,286

62
d.1.2.

1.3

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m2

(3,76*2+4,29*2)*2,1-1,76*2,06+(7,60*2+5,51*2)*2,0-1,45*1,15*2-1,7*2,1-1,7*2,1-1,0*
2,1*2-1,7*2,06+(2,29+2,43+3,0+1,3+1,3)*2,1-1,0*2,0*2-0,91*2,0+(1,3*2+0,91*2)*2,1

m2 89,581

RAZEM 89,581
63

d.1.2.
1.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

116,421-80,299+(2,43+2,29)*0,59+(1,3*2+0,9*2)*0,59+2,36*2,69+3,0*2,69+1,93*2,69*
2+1,3*2,69*2-0,9*2,0*4-0,9*2,0

m2 64,299

RAZEM 64,299
64

d.1.2.
1.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

69,286 m2 69,286
RAZEM 69,286

65
d.1.2.

1.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

64,299+69,286 m2 133,585
RAZEM 133,585

66
d.1.2.

1.3

KNR 2-02
0109-05

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu U/220 gr.
25cm

m2

(1,93+0,25+1,65)*2,69 m2 10,303
RAZEM 10,303

67
d.1.2.

1.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.10cm

m2

(1,65+1,93)*2,69+1,65*1,93 m2 12,815
RAZEM 12,815

68
d.1.2.

1.3

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt.

12,815*4 szt. 51,260
RAZEM 51,260

69
d.1.2.

1.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

12,815 m2 12,815
RAZEM 12,815

70
d.1.2.

1.3

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
hłodnia

m2

(1,65*2+1,93*2)*2,69-0,9*2,0 m2 17,460
RAZEM 17,460

71
d.1.2.

1.3

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej układane metodą regularną

m2

2,51+8,08+1,83+48,92+5,57+5,46 m2 72,370
RAZEM 72,370

72
d.1.2.

1.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

2,51+8,08+1,83+48,92+5,57+5,46 m2 72,370
RAZEM 72,370

73
d.1.2.

1.3

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie
klejowej

m2

3,39 m2 3,390
RAZEM 3,390

74
d.1.2.

1.3

KNR-W 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach m2

3,2*2,7 m2 8,640
RAZEM 8,640
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75

d.1.2.
1.3

KNR-W 2-02
1211-02

Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach m2

1,2*1,7 m2 2,040
RAZEM 2,040

76
d.1.2.

1.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

0,4*1,45*0,45+0,29*2,3*0,25 m3 0,428
RAZEM 0,428

77
d.1.2.

1.3

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

pom. 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9

1,0*2,05*3+1,1*2,05+0,9*2,05 m2 10,250

RAZEM 10,250
78

d.1.2.
1.3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

pom. 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9

0,9*2,0*3+1,0*2,0+0,8*2,0 m2 9,000

RAZEM 9,000
79

d.1.2.
1.3

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 do chłodni m2

pom. 1.12 0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

1.2.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
80

d.1.2.
2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 3x1,5mm2

m

(3+14+21+7+11)*10 m 560,000
RAZEM 560,000

81
d.1.2.

2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 3x2,5mm2

m

(3+14+14+5)*10 m 360,000
RAZEM 360,000

82
d.1.2.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 4x4,0mm2

m

(5+2)*10 m 70,000
RAZEM 70,000

83
d.1.2.

2

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 5x10mm2

m

2*10 m 20,000
RAZEM 20,000

84
d.1.2.

2

KNR 5-08
0201-02

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa me-
chanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłoŜu z cegły

m

560+360+70+20 m 1010,000
RAZEM 1010,000

85
d.1.2.

2

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1+15+3 szt. 19,000
RAZEM 19,000

86
d.1.2.

2

KNR 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

87
d.1.2.

2

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane
na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

56 kpl. 56,000
RAZEM 56,000

88
d.1.2.

2

KNR 5-08
0511-13

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej
z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

89
d.1.2.

2

KNR 5-08
0504-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwy-
kłych zawieszanych, końcowych

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

90
d.1.2.

2

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

91
d.1.2.

2

KNR 5-08
0309-12

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegu-
nowych przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem

szt.

Norma PRO Wersja 4.27



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
92

d.1.2.
2

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

93
d.1.2.

2

KNR 5-08
0309-10

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.1.2.

2

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

95
d.1.2.

2

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych R1 i R2 o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.2.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA
96

d.1.2.
3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
o połączeniach wciskowych

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

97
d.1.2.

3

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budyn-
ków o połączeniach wciskowych

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

98
d.1.2.

3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budyn-
ków o połączeniach wciskowych

m

1,5+1,0 m 2,500
RAZEM 2,500

99
d.1.2.

3

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budyn-
ków o połączeniach wciskowych

m

6,0+3,0+2,0+2,0 m 13,000
RAZEM 13,000

100
d.1.2.

3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

4 podej. 4,000
RAZEM 4,000

101
d.1.2.

3

KNR-W 2-15
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

2 podej. 2,000
RAZEM 2,000

102
d.1.2.

3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

4 podej. 4,000
RAZEM 4,000

103
d.1.2.

3

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

104
d.1.2.

3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.1.2.

3

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.1.2.

3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

1.2.4 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
107

d.1.2.
4

KNR 0-34
0104-10

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.20 mm (N),srednica ze-
wnetrzna rurociągu 42mm

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000
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108

d.1.2.
4

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW

m

sala 3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

109
d.1.2.

4

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW

m

4,0+4,5 m 8,500
RAZEM 8,500

110
d.1.2.

4

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6,0 m 6,000
RAZEM 6,000

111
d.1.2.

4

KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2,0+10,0+3,5 m 15,500
RAZEM 15,500

112
d.1.2.

4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

113
d.1.2.

4

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

114
d.1.2.

4

KNR-W 2-15
0142-02

Szafki hydrantowe wnękowe szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

115
d.1.2.

4

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

3,6+8,5+6+15,5 m 33,600
RAZEM 33,600

116
d.1.2.

4

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 80litrów typ
OSV - 80L Slim 1,5kW

kpl.

pom. 1.9, 1.8 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

117
d.1.2.

4

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ przepływowego podgrzewacza wody EPJ 4,4kW Optimus i EPO.D –
6kW Amicus

kpl.

pom. 1.8, 1.7 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.2.5 INSTALACJA C.O.
118

d.1.2.
5

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(2,5+0,3+0,6+5,5+1,2+1,6)*2 m 23,400
RAZEM 23,400

119
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(6,0+2,0+0,5+2,0+7,0+1,2+1,8+2,5)*2 m 46,000
RAZEM 46,000

120
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(2,5+2,5+10,0+4,5+4,5)*2 m 48,000
RAZEM 48,000

121
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(15,0+3,5)*2 m 37,000
RAZEM 37,000

122
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

123
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

124
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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125

d.1.2.
5

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

126
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

127
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

128
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

129
d.1.2.

5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 15mm

m

23,4 m 23,400
RAZEM 23,400

130
d.1.2.

5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 18mm

m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

131
d.1.2.

5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 22mm

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

132
d.1.2.

5

KNR 0-34
0104-10

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.20 mm (N),srednica ze-
wnetrzna rurociągu 28mm

m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

133
d.1.2.

5

Wycena ryn-
kowa

Dostawa nagrzewnic wodnych typu JUWENT TROPIC-1 szt.

pom. 1.13 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

134
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

2 urz. 2,000
RAZEM 2,000

135
d.1.2.

5

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych

m

Obmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
23,4+46+48+37 m 154,400

RAZEM 154,400
1.2.6 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

136
d.1.2.

6

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ wentylacji  sali widowiskowej z zapleczem: wentylatory z kanałami
wentylacyjnymi dachowe: WDc/s śr. 315mm - 2 szt, WDc/s śr. 200mm - 1 szt, ścienne:
WŚc/s śr. 160mm - 2szt,  WŚc/s śr. 250mm - 1szt, STYL II śr. 100mm - 2szt nawiew-
niki szczelinowe okienne - 8szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

137
d.1.2.

6

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ klimatyzacji sali widowiskowej z zapleczem - klimatyzator ściennych
firmy MISUBISHI typu PKA-RP50GAL - 4 szt, agregat zewnetrzny typu PUHZ-
RP250YHA - 1 szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 SALA MUZYCZNA
1.3.1 ROBOTY BUDOWLANE

138
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie
klejowej

m2

2,6*1,25 m2 3,250
RAZEM 3,250

139
d.1.3.

1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

35,62 m2 35,620
RAZEM 35,620

140
d.1.3.

1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

35,62/0,4 m 89,050
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RAZEM 89,050

141
d.1.3.

1

KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2

3,52*2,85 m2 10,032
RAZEM 10,032

142
d.1.3.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

0,9*2,0*2+0,7*2,0*2 szt. 6,400
RAZEM 6,400

143
d.1.3.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - ANALOGIA DEMON-
TAś OKNA

szt.

1,45*1,45 szt. 2,103
RAZEM 2,103

144
d.1.3.

1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

0,45*2,4*0,56+0,8*2,0*0,25+0,9*2,0*0,12 m3 1,221
RAZEM 1,221

145
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

pom. 2.8, 2.
10, 2.11

0,9*2,05*1+1,0*2,05*3 m2 7,995

RAZEM 7,995
146

d.1.3.
1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

pom. 2.8, 2.
10, 2.11

0,8*2,0*1+0,9*2,0*3 m2 7,000

RAZEM 7,000
147

d.1.3.
1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(4,88*2+8,2*2+4,0*2+1,35+3,7*2)*2,85+1,5*3,0*0,5*2 m2 126,794
RAZEM 126,794

148
d.1.3.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2 sufit

m2

1,28+10,33+35,56 m2 47,170
RAZEM 47,170

149
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m2

(1,2*2+1,05*2+1,33*2+0,8*2)*2,85+1,65*0,8 m2 26,286
RAZEM 26,286

150
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

126,794-26,286 m2 100,508
RAZEM 100,508

151
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

47,170 m2 47,170
RAZEM 47,170

152
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

100,508+47,17 m2 147,678
RAZEM 147,678

153
d.1.3.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

35,56 m2 35,560
RAZEM 35,560

154
d.1.3.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

35,56 m2 35,560
RAZEM 35,560

155
d.1.3.

1

NNRNKB 202
1129-02

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywa-
ne przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

35,56+1,28+10,33 m2 47,170
RAZEM 47,170

156
d.1.3.

1

NNRNKB 202
1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uŜyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3

m2

35,56+1,28+10,33 m2 47,170
RAZEM 47,170

157
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2
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35,56 m2 35,560

RAZEM 35,560
158

d.1.3.
1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

35,56 m2 35,560
RAZEM 35,560

159
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
1111-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej układane metodą nieregularną

m2

10,33+1,28 m2 11,610
RAZEM 11,610

160
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
1209-04

Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

161
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 EI60 m2

pom. 2.9 0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

162
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 analogia okno EI60 m2

pom. 2.9 1,0*0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800

1.3.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
163

d.1.3.
2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 3x1,5mm2

m

(14)*10 m 140,000
RAZEM 140,000

164
d.1.3.

2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 3x2,5mm2

m

9*10 m 90,000
RAZEM 90,000

165
d.1.3.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 4x4,0mm2

m

1*10 m 10,000
RAZEM 10,000

166
d.1.3.

2

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 5x10mm2

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

167
d.1.3.

2

KNR 5-08
0201-02

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa me-
chanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłoŜu z cegły

m

140+90+10+18 m 258,000
RAZEM 258,000

168
d.1.3.

2

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

169
d.1.3.

2

KNR 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

170
d.1.3.

2

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane
na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

171
d.1.3.

2

KNR 5-08
0504-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwy-
kłych zawieszanych, końcowych

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

172
d.1.3.

2

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

173
d.1.3.

2

KNR 5-08
0309-12

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegu-
nowych przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

174
d.1.3.

2

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.
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10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
175

d.1.3.
2

KNR 5-08
0309-10

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem

szt.

0 szt. 0,000
RAZEM 0,000

176
d.1.3.

2

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

177
d.1.3.

2

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych R5 o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA
178

d.1.3.
3

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
o połączeniach wciskowych

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

179
d.1.3.

3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

180
d.1.3.

3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budyn-
ków o połączeniach wciskowych

m

1,5+3,5 m 5,000
RAZEM 5,000

181
d.1.3.

3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

2 podej. 2,000
RAZEM 2,000

182
d.1.3.

3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

183
d.1.3.

3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

184
d.1.3.

3

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.1.3.

3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.4 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
186

d.1.3.
4

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW

m

sala 6,5+2,0+3,0 m 11,500
RAZEM 11,500

187
d.1.3.

4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

188
d.1.3.

4

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

189
d.1.3.

4

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

11,5 m 11,500
RAZEM 11,500

190
d.1.3.

4

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ przepływowego podgrzewacza wody typ EPJ 4,4kW Optimus kpl.

pom. 2.8, 2.12 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.3.5 INSTALACJA C.O.
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191

d.1.3.
5

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(2,5+1,2+4,0+2,8)*2 m 21,000
RAZEM 21,000

192
d.1.3.

5

KNR-W 2-15
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

9,0*2 m 18,000
RAZEM 18,000

193
d.1.3.

5

KNR-W 2-15
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(3,0+2,5)*2 m 11,000
RAZEM 11,000

194
d.1.3.

5

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

195
d.1.3.

5

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

196
d.1.3.

5

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

197
d.1.3.

5

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

198
d.1.3.

5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

199
d.1.3.

5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 15mm

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

200
d.1.3.

5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 18mm

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

201
d.1.3.

5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 22mm

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

202
d.1.3.

5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

2 urz. 2,000
RAZEM 2,000

203
d.1.3.

5

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych

m

Obmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
21+18+11 m 50,000

RAZEM 50,000
1.3.6 WENTYLACJA

204
d.1.3.

6

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ wentylacji sali muzycznej wentylatory dachowe z kanałami wentyla-
cyjnymi: WDc/s śr. 250mm - 1 szt, WDp/s śr. 125mm - 1 szt, nawiewniki szczelinowe
okienne - 2szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 POMISZCZENIA OSP
1.4.1 ROBOTY BUDOWLANE

205
d.1.4.

1

KNR 4-04
0305-02

Rozebr.stropów Ŝelbet.(płyt,belek,Ŝeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 15 cm
analogia rozbiórka stropów i schodów Ŝelbetowych

m3

(3,0*1,0+2,5*2,0)*0,17+2,7*0,9*0,20 m3 1,846
RAZEM 1,846

206
d.1.4.

1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

3,5*0,2*0,3 m3 0,210
RAZEM 0,210
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207

d.1.4.
1

KNR 2-02
0218-05

Schody Ŝelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

1,4*4,9+1,3*0,8 m2 7,900
RAZEM 7,900

208
d.1.4.

1

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotność = 6

m2

1,4*4,9+1,3*0,8 m2 7,900
RAZEM 7,900

209
d.1.4.

1

KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2

2,24*0,5 m2 1,120
RAZEM 1,120

210
d.1.4.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

(7,9+1,12)*0,025 t 0,226
RAZEM 0,226

211
d.1.4.

1

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie
klejowej

m2

1,4*0,5+1,3*4,9+1,3*1,3 m2 8,760
RAZEM 8,760

212
d.1.4.

1

KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2

4,25*2,85+3,76*2,85 m2 22,829
RAZEM 22,829

213
d.1.4.

1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

4,25*9,4+7,6*5,51-13,86 m2 67,966
RAZEM 67,966

214
d.1.4.

1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

(4,25*9,4+7,6*5,51-13,86)/0,4 m 169,915
RAZEM 169,915

215
d.1.4.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,4*2,4*3 m2 10,080
RAZEM 10,080

216
d.1.4.

1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

0,29*0,25*2,4+1,1*0,3*0,25 m3 0,257
RAZEM 0,257

217
d.1.4.

1

KNR 9-17
0119-02

Ścianki działowe, systemu H+H, z bloczków odmiany TLMA o powierzchni gładkiej, wy-
konane na zaprawie klejowej - ściany o gr. 80 mm

m2

(2,38+1,15*2+4,25+4,25+2,3+0,3+2,38+5,09+0,28)*2,85-0,9*2,0*5-0,8*2,0 m2 56,461
RAZEM 56,461

218
d.1.4.

1

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

pom. 1.1, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4,
2.6

1,1*2,05*1+1,0*2,05*5+0,9*2,05*1 m2 14,350

RAZEM 14,350
219

d.1.4.
1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

pom. 1.1, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4,
2.6

1,0*2,0*1+0,9*2,0*5+0,8*2,0*1 m2 12,600

RAZEM 12,600
220

d.1.4.
1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe drzwi wejściowe m2

pom. 1.1 0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

221
d.1.4.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(4,25*2+9,4*2+3,7*2+9,4*2+7,6*2+5,51*2)*2,85-22,316 m2 204,886
RAZEM 204,886

222
d.1.4.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2 sufit

m2

4,25*9,4+7,6*5,51+3,7*9,4-13,86 m2 102,746
RAZEM 102,746
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223

d.1.4.
1

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m2

(1,15*4+2,38*2)*2,85+2,38*0,8 m2 28,580
RAZEM 28,580

224
d.1.4.

1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

((7,6*2+5,51*2)+(7,6+2,39+1,14+1,01+0,4+0,97+3,8+1,4+0,9+3,0+0,4+5,7+2,09+1,9+
1,6)+(2,38*2+1,85*2-2,38*0,8)+(5,09+2,21+2,3+0,27+2,79+1,94)+(2,4*1,5+0,79*2,5+
2,09*2,5+4,89*1,7))*2,85

m2 287,249

RAZEM 287,249
225

d.1.4.
1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

33,62+41,86+2,07+10,49+4,59 m2 92,630
RAZEM 92,630

226
d.1.4.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

287,249+92,63 m2 379,879
RAZEM 379,879

227
d.1.4.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

41,86+10,49+4,59 m2 56,940
RAZEM 56,940

228
d.1.4.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

41,86+10,49+4,59 m2 56,940
RAZEM 56,940

229
d.1.4.

1

NNRNKB 202
1129-02

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywa-
ne przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

41,86+10,49+4,59 m2 56,940
RAZEM 56,940

230
d.1.4.

1

NNRNKB 202
1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uŜyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3

m2

33,62+41,86+2,07+10,49+4,59 m2 92,630
RAZEM 92,630

231
d.1.4.

1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

10,49 m2 10,490
RAZEM 10,490

232
d.1.4.

1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2

10,49 m2 10,490
RAZEM 10,490

233
d.1.4.

1

KNR-W 2-02
1111-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej układane metodą nieregularną

m2

41,86+4,59+33,62+2,07 m2 82,140
RAZEM 82,140

234
d.1.4.

1

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym analogia ze stali nerdzewnej m

1,9+0,6+0,6+2,29+0,79 m 6,180
RAZEM 6,180

235
d.1.4.

1

KNR-W 2-02
1209-04

Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m

0,6+2,5+4,8+1,6 m 9,500
RAZEM 9,500

1.4.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
236

d.1.4.
2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 3x1,5mm2

m

19*10,0 m 190,000
RAZEM 190,000

237
d.1.4.

2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 3x2,5mm2

m

12*10,0 m 120,000
RAZEM 120,000

238
d.1.4.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 4x4,0mm2

m

0 m 0,000
RAZEM 0,000

239
d.1.4.

2

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym

m
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12 m 12,000

RAZEM 12,000
240

d.1.4.
2

KNR 5-08
0201-02

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa me-
chanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłoŜu z cegły

m

190+120+12 m 322,000
RAZEM 322,000

241
d.1.4.

2

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

242
d.1.4.

2

KNR 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

0 szt. 0,000
RAZEM 0,000

243
d.1.4.

2

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane
na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

244
d.1.4.

2

KNR 5-08
0504-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwy-
kłych zawieszanych, końcowych

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

245
d.1.4.

2

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

246
d.1.4.

2

KNR 5-08
0309-12

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegu-
nowych przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem

szt.

0 szt. 0,000
RAZEM 0,000

247
d.1.4.

2

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

248
d.1.4.

2

KNR 5-08
0309-10

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem

szt.

0 szt. 0,000
RAZEM 0,000

249
d.1.4.

2

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

250
d.1.4.

2

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych R4 o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.4.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA
251

d.1.4.
3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
o połączeniach wciskowych

m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

252
d.1.4.

3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

3,5+1,5 m 5,000
RAZEM 5,000

253
d.1.4.

3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

2 podej. 2,000
RAZEM 2,000

254
d.1.4.

3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

255
d.1.4.

3

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

256
d.1.4.

3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
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1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
257

d.1.4.
3

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe z kabiną kpl.

0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000

1.4.4 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
258

d.1.4.
4

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW

m

sala 3,5+2,5+1,4 m 7,400
RAZEM 7,400

259
d.1.4.

4

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

260
d.1.4.

4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

261
d.1.4.

4

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

262
d.1.4.

4

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

7,4+3,0 m 10,400
RAZEM 10,400

263
d.1.4.

4

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ przepływowego podgrzewacza wody EPJ 4,4kW Optimus kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.4.5 INSTALACJA C.O.
264

d.1.4.
5

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(5,0+2,5+3,0)*2 m 21,000
RAZEM 21,000

265
d.1.4.

5

KNR-W 2-15
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

2,0*2 m 4,000
RAZEM 4,000

266
d.1.4.

5

KNR-W 2-15
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(4,0+8,5+1,0)*2 m 27,000
RAZEM 27,000

267
d.1.4.

5

KNR-W 2-15
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(15,0+3,5)*2 m 37,000
RAZEM 37,000

268
d.1.4.

5

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

269
d.1.4.

5

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

270
d.1.4.

5

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

271
d.1.4.

5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

272
d.1.4.

5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 15mm

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

Norma PRO Wersja 4.27



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
273

d.1.4.
5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 18mm

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

274
d.1.4.

5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 22mm

m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

275
d.1.4.

5

KNR 0-34
0104-10

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.20 mm (N),srednica ze-
wnetrzna rurociągu 28mm

m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

276
d.1.4.

5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

2 urz. 2,000
RAZEM 2,000

277
d.1.4.

5

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych

m

Obmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
21+4+27+37 m 89,000

RAZEM 89,000
1.4.6 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

278
d.1.4.

6

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ wentylacji pomieszczeń OSP:  wentylatory dachowe z kanałami
wentylacyjnymi: WDc/s śr. 250mm - 1 szt, WDp/s śr. 125mm - 2 szt, nawiewniki szcze-
linowe okienne - 5szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

279
d.1.4.

6

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ klimatyzacji, klimatyzator ścienny firmy MISUBISHI typu PKA-
RP50GAL - 1 szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 WYPOSAśENIE
280

d.1.5
Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia budynku OSP kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.6 KOTŁOWNIA
281

d.1.6
Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ kotłowni  (84,425% kosztów całkowitych)
-  Kocioł wodny typu Fuzzy Logic o mocy cieplnej 50 kW
-  Naczynie wzbiorcze otwarte o poj. 16 l
-  Pompa obiegu kotłowego firmy GRUNDFOS typu UPS 25-80 
-  Wymiennik płytowy firmy DANFOSS typu XB 20-1 36
-  Pompa obiegowa co nr 1 firmy GRUNDFOS typu UPE 15-60 130
-  Pompa obiegowa co nr 2 firmy GRUNDFOS typu UPE 15-40 130
-  Pompa obiegowa co nr 3 firmy GRUNDFOS typu UPE 15-40 130
-  Pompa obiegowa co nr 4 firmy GRUNDFOS typu UPE 15-40 130
-  Mieszacz trójdrogowy co nr 1 typu HRB3 śr. C25 mm
- Mieszacz trójdrogowy co nr 2 typu HRB3 śr. C20 mm
- Mieszacz trójdrogowy co nr 3 typu HRB3 śr. C15 mm
- Mieszacz trójdrogowy co nr 4 typu HRB3 śr. C15 mm
- Naczynie przeponowe typu REFLEX NG50/6
- Filtr wstępny EPUROIT I-18-1 śr. C20 mm
- Zmiękczacz wody kompaktowy EPURO ES37
- Wodomierz skrzydełkowy typu JS-1,5 dn = 15 mm
- Zawór bezp. działania typu SYR 2128 dn = 20  mm
- Zawór bezpieczenstwa typu SYR 1915, d1xd2 = 20x25 mm, po = 0,3 MPa
- Separator powietrza typu SEP 40
- Sterownik kotłowy
- Regulator pogodowy typu ECL COMFORT 300 z kartą C60
- Regulator pogodowy typu ECL COMFORT 300 z kartą C60
- Czujnik temperatury wody po zmieszaniu  typu ESMU-100
- Czujnik temperatury zewnętrznej typu ESMT
- Czopuch  dwuścienny typu MKDZ o średnicy 160 mm, l =1,0 m
- Czerpnia ścienna typu A o wym. 200 x 150mm
- Studzienka schładzająca śr. c400x0,8 m
- przepompownia ścieków VORTOBOX S 107DM
- kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej w kotłowni i składzie opału

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN
282

d.2.1
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie

m2

zaplecze 3,5*9,8-3,14*3,16-3,14*3,36+3,0*2,45-1,54*1,50 m2 18,867
RAZEM 18,867

283
d.2.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem
wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

zaplecze 3,5*9,8-3,14*3,16-3,14*3,36+3,0*2,45-1,54*1,50 m2 18,867
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RAZEM 18,867

284
d.2.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.10cm

m2

zaplecze 3,5*9,8-3,14*3,16-3,14*3,36+3,0*2,45-1,54*1,50 m2 18,867
RAZEM 18,867

285
d.2.1

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt.

18,867*4 szt. 75,468
RAZEM 75,468

286
d.2.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

zaplecze 3,5*9,8-3,14*3,16-3,14*3,36+3,0*2,45-1,54*1,50 m2 18,867
RAZEM 18,867

287
d.2.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach druga war-
stwa do 2 m

m2

zaplecze (9,8-3,14*2)*2 m2 7,040
RAZEM 7,040

288
d.2.1

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeŜy

m2

wejście ((1,53*2+1,05)+(1,33+2,05*2)*2+(1,04+0,93*2))*0,25 m2 4,468
sala ((1,7+2*1,5)*2+(1,7+2*1,6)*2+(1,73+2*2,56)*3+(1,73+2+1,56)+(1,65+2*1,90))*0,25 m2 12,623
zaplecze ((1,45+2*1,45)*8+(1,54+2*1,5)*1+(1,0+2*2,1)+(1,3+2*0,9)*3+(1,2+2*2,0)+(1,0+2*2,1))*

0,25
m2 16,060

RAZEM 33,151
289

d.2.1
KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach

m2

zaplecze ((3,14+2*3,16)+(3,14+2*3,36))*0,14+(1,54+2*1,50)*0,25 m2 3,840
RAZEM 3,840

290
d.2.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

zaplecze (3,14+2*3,16)+(3,14+2*3,36)+(1,54+2*1,50) m 23,860
RAZEM 23,860

291
d.2.1

KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT -
nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

zaplecze 3,5*9,8-3,14*3,16-3,14*3,36+3,0*2,45-1,54*1,50 m2 18,867
RAZEM 18,867

292
d.2.1

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT
CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

zaplecze 3,5*9,8-3,14*3,16-3,14*3,36+3,0*2,45-1,54*1,50 m2 18,867
RAZEM 18,867

293
d.2.1

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na
podłoŜe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

zaplecze ((3,14+2*3,16)+(3,14+2*3,36))*0,14+(1,54+2*1,50)*0,25 m2 3,840
RAZEM 3,840

294
d.2.1

KNR 0-17
0926-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o faktu-
rze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 30 cm

m2

zaplecze ((3,14+2*3,16)+(3,14+2*3,36))*0,14+(1,54+2*1,50)*0,25 m2 3,840
RAZEM 3,840

295
d.2.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nadającej się do uŜytku

m2

1,54*0,25 m2 0,385
RAZEM 0,385

296
d.2.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
analogia parapety zewnętrzne

m2

1,54*0,35 m2 0,539
RAZEM 0,539

2.2 POMIESZCZENIA OSP (POMIESZCZENIE KIEROWCY I DYSPOZYTORA, ŁAZIENKA)
2.2.1 ROBOTY BUDOWLANE

297
d.2.2.

1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

10,89+2,97 m2 13,860
RAZEM 13,860

298
d.2.2.

1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

(10,89+2,97)/0,4 m 34,650
RAZEM 34,650

299
d.2.2.

1

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

pom. 2.5 1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

300
d.2.2.

1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

pom. 2.5 0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

301
d.2.2.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(2,4+2,69+0,8+1,94)*2,85 m2 22,316
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RAZEM 22,316

302
d.2.2.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2 sufit

m2

10,89+2,97 m2 13,860
RAZEM 13,860

303
d.2.2.

1

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m2

(2,20*2+1,2*2)*2,85 m2 19,380
RAZEM 19,380

304
d.2.2.

1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

(1,94+2,4+0,27+2,69+1,8+0,45+5,45)*2,85 m2 42,750
RAZEM 42,750

305
d.2.2.

1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

10,89+2,97 m2 13,860
RAZEM 13,860

306
d.2.2.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

42,75+13,86 m2 56,610
RAZEM 56,610

307
d.2.2.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

10,89+2,97 m2 13,860
RAZEM 13,860

308
d.2.2.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

10,89+2,97 m2 13,860
RAZEM 13,860

309
d.2.2.

1

NNRNKB 202
1129-02

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywa-
ne przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

10,89+2,97 m2 13,860
RAZEM 13,860

310
d.2.2.

1

NNRNKB 202
1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uŜyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3

m2

10,89+2,97 m2 13,860
RAZEM 13,860

311
d.2.2.

1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

10,89 m2 10,890
RAZEM 10,890

312
d.2.2.

1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2

10,89 m2 10,890
RAZEM 10,890

313
d.2.2.

1

KNR-W 2-02
1111-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej układane metodą nieregularną

m2

2,97 m2 2,970
RAZEM 2,970

2.2.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
314

d.2.2.
2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 3x1,5mm2

m

3*10,0 m 30,000
RAZEM 30,000

315
d.2.2.

2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 3x2,5mm2

m

3*10,0 m 30,000
RAZEM 30,000

316
d.2.2.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 4x4,0mm2

m

1*10 m 10,000
RAZEM 10,000

317
d.2.2.

2

KNR 5-08
0201-02

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa me-
chanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłoŜu z cegły

m

30+30+10 m 70,000
RAZEM 70,000

318
d.2.2.

2

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

2+3 szt. 5,000
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RAZEM 5,000

319
d.2.2.

2

KNR 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

320
d.2.2.

2

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane
na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

321
d.2.2.

2

KNR 5-08
0504-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwy-
kłych zawieszanych, końcowych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

322
d.2.2.

2

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

323
d.2.2.

2

KNR 5-08
0309-12

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegu-
nowych przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

324
d.2.2.

2

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

325
d.2.2.

2

KNR 5-08
0309-10

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA
326

d.2.2.
3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
o połączeniach wciskowych

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

327
d.2.2.

3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

3,5+1,5 m 5,000
RAZEM 5,000

328
d.2.2.

3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

2 podej. 2,000
RAZEM 2,000

329
d.2.2.

3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

330
d.2.2.

3

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

331
d.2.2.

3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

332
d.2.2.

3

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe z kabiną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.4 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
333

d.2.2.
4

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW

m

sala 1,8+1,2 m 3,000
RAZEM 3,000

334
d.2.2.

4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

335
d.2.2.

4

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.
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3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
336

d.2.2.
4

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

337
d.2.2.

4

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ przepływowego podgrzewacza wody EPO.D – 6kW Amicus kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.5 INSTALACJA C.O.
338

d.2.2.
5

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(8,5+0,5)*2 m 18,000
RAZEM 18,000

339
d.2.2.

5

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

340
d.2.2.

5

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

341
d.2.2.

5

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

342
d.2.2.

5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

343
d.2.2.

5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 15mm

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

344
d.2.2.

5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

2 urz. 2,000
RAZEM 2,000

345
d.2.2.

5

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych

m

Obmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
18 m 18,000

RAZEM 18,000
2.2.6 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

346
d.2.2.

6

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ wentylacji pomieszczeń OSP:  wentylatory dachowe z kanałami
wentylacyjnymi: WDp/s śr. 125mm - 1 szt, nawiewniki szczelinowe okienne - 1szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3 POMIESZCZENIA OSP (GARAś  Z ŁAZIENKĄ I KORYTARZEM)
2.3.1 ROBOTY BUDOWLANE GARA ś

347
d.2.3.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(9,4*4+4,25*2+4,88*2)*3,36 m2 187,690
RAZEM 187,690

348
d.2.3.

1

KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(9,4*4+4,25*2+4,88*2)*3,36 m2 187,690
RAZEM 187,690

349
d.2.3.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2 sufit

m2

40,22+46,21 m2 86,430
RAZEM 86,430

350
d.2.3.

1

KNR 4-01
1201-02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

40,22+46,21 m2 86,430
RAZEM 86,430

2.3.2 ROBOTY BUDOWLANE ŁAZIENKA I KORYTARZ
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351

d.2.3.
2

KNR 9-17
0116-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, systemu H+H, z blocz-
ków odmiany TLMA o powierzchni gładkiej, wykonane na zaprawie tradycyjnej - ściany
o gr. 240 mm

m2

3,88*2,5-1,0*2,05 m2 7,650
RAZEM 7,650

352
d.2.3.

2

KNR 9-17
0119-02

Ścianki działowe, systemu H+H, z bloczków odmiany TLMA o powierzchni gładkiej, wy-
konane na zaprawie klejowej - ściany o gr. 80 mm

m2

3,3*2,5+0,85*2,5+(1,1+1,55)*2,5-1,0*2,05-0,9*2,05 m2 13,105
RAZEM 13,105

353
d.2.3.

2

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

pom. 0.1, 0.2 1,0*2,05+0,9*2,05 m2 3,895
RAZEM 3,895

354
d.2.3.

2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

pom. 0.1, 0.2 0,9*2,0+0,8*2,0 m2 3,400
RAZEM 3,400

355
d.2.3.

2

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 EI60 i EI30 m2

pom. 0.1
EI30

0,9*2,0 m2 1,800

pom. 0.1
EI60

0,9*2,0 m2 1,800

RAZEM 3,600
356

d.2.3.
2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(3,3*2+3,88)*2,5 m2 26,200
RAZEM 26,200

357
d.2.3.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2 sufit

m2

4,39+7,84 m2 12,230
RAZEM 12,230

358
d.2.3.

2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m2

(3,3*2+1,85*2+0,85*2+(1,0+1,65)*2)*2,5-0,9*2,05*2-1,0*2,05 m2 37,510
RAZEM 37,510

359
d.2.3.

2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

(1,33*2+3,3*2)*2,5 m2 23,150
RAZEM 23,150

360
d.2.3.

2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

4,39+7,84 m2 12,230
RAZEM 12,230

361
d.2.3.

2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

23,15+12,23 m2 35,380
RAZEM 35,380

362
d.2.3.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

4,39+7,84 m2 12,230
RAZEM 12,230

363
d.2.3.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

4,39+7,84 m2 12,230
RAZEM 12,230

364
d.2.3.

2

NNRNKB 202
1129-02

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywa-
ne przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

4,39+7,84 m2 12,230
RAZEM 12,230

365
d.2.3.

2

NNRNKB 202
1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uŜyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3

m2

4,39+7,84 m2 12,230
RAZEM 12,230

366
d.2.3.

2

KNR-W 2-02
1111-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej układane metodą nieregularną

m2

4,39+7,84 m2 12,230
RAZEM 12,230

2.3.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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367

d.2.3.
3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 3x1,5mm2

m

(11+7)*10 m 180,000
RAZEM 180,000

368
d.2.3.

3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 3x2,5mm2

m

9*10 m 90,000
RAZEM 90,000

369
d.2.3.

3

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 4x4,0mm2

m

3*10 m 30,000
RAZEM 30,000

370
d.2.3.

3

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym 5x10mm2

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

371
d.2.3.

3

KNR 5-08
0201-02

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa me-
chanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłoŜu z cegły

m

180+90+330+15 m 615,000
RAZEM 615,000

372
d.2.3.

3

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

3+2+1+8 szt. 14,000
RAZEM 14,000

373
d.2.3.

3

KNR 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

374
d.2.3.

3

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane
na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

375
d.2.3.

3

KNR 5-08
0511-13

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej
z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

376
d.2.3.

3

KNR 5-08
0504-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwy-
kłych zawieszanych, końcowych

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

377
d.2.3.

3

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

378
d.2.3.

3

KNR 5-08
0309-12

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegu-
nowych przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

379
d.2.3.

3

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

380
d.2.3.

3

KNR 5-08
0309-10

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

381
d.2.3.

3

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

382
d.2.3.

3

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych R3 o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.4 INSTALACJA KANALIZACYJNA
383

d.2.3.
4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
o połączeniach wciskowych

m

2+1,5+2 m 5,500
RAZEM 5,500
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384

d.2.3.
4

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

385
d.2.3.

4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

4 podej. 4,000
RAZEM 4,000

386
d.2.3.

4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

2 podej. 2,000
RAZEM 2,000

387
d.2.3.

4

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

388
d.2.3.

4

KNR-W 2-15
0234-01

Pisuarypojedyncze z płuczką kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

389
d.2.3.

4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

390
d.2.3.

4

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe z kabiną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.5 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
391

d.2.3.
5

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW

m

sala 2,0+2,5+3,3 m 7,800
RAZEM 7,800

392
d.2.3.

5

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

393
d.2.3.

5

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

394
d.2.3.

5

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

395
d.2.3.

5

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

7,8+3 m 10,800
RAZEM 10,800

396
d.2.3.

5

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ przepływowego podgrzewacza wody EPO.D – 6kW Amicus kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.6 INSTALACJA C.O.
397

d.2.3.
6

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

0,5*2 m 1,000
RAZEM 1,000

398
d.2.3.

6

KNR-W 2-15
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

m

(6,5+1,0+1,0)*2 m 17,000
RAZEM 17,000

399
d.2.3.

6

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

400
d.2.3.

6

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000

401
d.2.3.

6

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

402
d.2.3.

6

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

403
d.2.3.

6

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 15mm

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

404
d.2.3.

6

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J), średnica ze-
wnetrzna rurociągu 18mm

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

405
d.2.3.

6

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

2 urz. 2,000
RAZEM 2,000

406
d.2.3.

6

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych

m

Obmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
17+1 m 18,000

RAZEM 18,000
2.3.7 WENTYLACJA

407
d.2.3.

7

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ wentylacji  pom. 0.1 i 0.2 (korytarz i łazienka): wentylator kanałowy z
kanałami wentylacyjnymi: typ EURO 3 śr. 150mm - 1szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.4 WYPOSAśENIE
408

d.2.4
Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia pom. dyspozytora i kierwocy: stolik 60x60 - 1szt, krzes-
ło z siedziskiem miekkim - 3 szt, kanapa - 1 szt, szafa 80x40cm - 1 szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.5 KOTŁOWNIA
409

d.2.5
Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ kotłowni (15,575% kosztów całkowitych)
-  Kocioł wodny typu Fuzzy Logic o mocy cieplnej 50 kW
-  Naczynie wzbiorcze otwarte o poj. 16 l
-  Pompa obiegu kotłowego firmy GRUNDFOS typu UPS 25-80 
-  Wymiennik płytowy firmy DANFOSS typu XB 20-1 36
-  Pompa obiegowa co nr 1 firmy GRUNDFOS typu UPE 15-60 130
-  Pompa obiegowa co nr 2 firmy GRUNDFOS typu UPE 15-40 130
-  Pompa obiegowa co nr 3 firmy GRUNDFOS typu UPE 15-40 130
-  Pompa obiegowa co nr 4 firmy GRUNDFOS typu UPE 15-40 130
-  Mieszacz trójdrogowy co nr 1 typu HRB3 śr. C25 mm
- Mieszacz trójdrogowy co nr 2 typu HRB3 śr. C20 mm
- Mieszacz trójdrogowy co nr 3 typu HRB3 śr. C15 mm
- Mieszacz trójdrogowy co nr 4 typu HRB3 śr. C15 mm
- Naczynie przeponowe typu REFLEX NG50/6
- Filtr wstępny EPUROIT I-18-1 śr. C20 mm
- Zmiękczacz wody kompaktowy EPURO ES37
- Wodomierz skrzydełkowy typu JS-1,5 dn = 15 mm
- Zawór bezp. działania typu SYR 2128 dn = 20  mm
- Zawór bezpieczenstwa typu SYR 1915, d1xd2 = 20x25 mm, po = 0,3 MPa
- Separator powietrza typu SEP 40
- Sterownik kotłowy
- Regulator pogodowy typu ECL COMFORT 300 z kartą C60
- Regulator pogodowy typu ECL COMFORT 300 z kartą C60
- Czujnik temperatury wody po zmieszaniu  typu ESMU-100
- Czujnik temperatury zewnętrznej typu ESMT
- Czopuch  dwuścienny typu MKDZ o średnicy 160 mm, l =1,0 m
- Czerpnia ścienna typu A o wym. 200 x 150mm
- Studzienka schładzająca śr. c400x0,8 m
- przepompownia ścieków VORTOBOX S 107DM
- kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej w kotłowni i składzie opału

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.27


