OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji co
w budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Toplinie, gm. Skomlin

Spis tresci:
1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Charakterystyka obiektu
4. Program termomodernizacji budynku
5. Koncepcja zaopatrzenia obiektu w cieplo

6. Rozwigzanie techniczne wewnetrznej
instalacji co

7. Uwagi koncowe
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji co w budynku
Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Toplinie, gm. Skomlin.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem.

3. Audyt energetyczny budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Toplinie, gm.
Skomlin.

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu.

5. ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — COBRTI Instal —
zeszyt 2, W-wa 2001 r.

6. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” — COBRTI Instal —
zeszyt 6, W-wa 2003 r.

7. PN-EN 12831:2006 — ,lInstalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obciazenia cieplnego.”

8. PN-64 B10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz.
1156, 22004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.;
Dz. U. Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, 22010 1.).

10. Obowiazujace przepisy, normy, katalogi.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek Straznicy jest obiektem wolnostojacym, dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

Sciany zewnetrzne budynku murowane na patrerze z kamienia, na pietrze z cegly silikatowej
drazone;.

Strop ceramiczny gestozebrowy typu AKERMAN.

Dach konstrukcji drewnianej kryty blacha powlekana trapezowa.

Stolarka drzwiowa 1 okienna na parterze i czgsci pigtra PCV zespolona szczelna, pozostata
drewniana 1 stalowa nieszczelna.

Program uzytkowy obiektu:
przyziemie:

- pom. gospodarcze,

- sklep,

- zaplecze sklepu,

- wc meskie,

- wc damskie,

- kotlownia,

- garaz,

- komunikacja,

pigtro:

- kuchnia,

- zaplecze kuchni,
sala bankietowa,
komunikacja.
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Obiekt wyposazony jest w instalacje:
- wod-kan,
- elektryczna,
- wentylacji grawitacyjne;.

Zaopatrzenie obiektu w wodg z sieci wodociagowe;.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarne;.

Zaopatrzenie obiektu w cieplo z istniejacej kotlowni wbudowanej opalanej weglem
kamiennym zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.

Kociol spalinowo-powietrzny opalany weglem kamiennym wytwarza cieplo do celow
ogrzewania, ktore wyprowadzane jest kanalem murowanym do sali bankietowej na pigtrze.
Stan techniczny istn. systemu grzewczego jest niezadowalajacy.

Kubatura budynku: 1755,0 m’.

PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

Wykonany Audyt Energetyczny przedstawia program termomodernizacji budynku Straznicy
w zakresie:

- docieplenia przegrod budowlanych i wymiany stolarki okienne;j,

- wykonania wewngtrznej instalacji co grzejnikowej,

- wymiany istniejacego zrodta ciepta na kociot opalany biomasa.

KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

Zgodnie z zalozeniami Inwestora oraz Audytem Energetycznym przyjeto koncepcjg
zaopatrzenia budynku Straznicy w cieplo z wlasnej kotlowni wbudowanej zlokalizowanej
w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku opalanej biomasa.

Ciepto wykorzystywane bedzie na potrzeby ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania (co) grzejnikowa z rozdzialem dolnym w ukladzie
poziomym.

Przygotowanie cwu dla potrzeb uzytkowych obiektu miejscowe w istniejacym
podgrzewaczu elektrycznym.

Przedmiotowy projekt dotyczy wewngtrznej instalacji co.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWNETRZNEJ INSTALACJI CO

1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych temperaturach
czynnika grzejnego 70/55°C z obiegiem wymuszonym w ukladzie zamknigtym.
Zaprojektowano trzy obiegi grzewcze:

- obieg nr 1 — instalacja co na pigtrze budynku,

- obieg nr 2 — instalacja co na parterze budynku,

- obieg nr 3 — instalacja co w pomieszczeniach sklepu na parterze budynku,
Zasilanie instalacji w ciepto z projektowanej kotlowni na biomasg.

2. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacj¢ co dwururowa z rozdzialem dolnym w ukladzie poziomym z rur
stalowych czarnych zewngtrznie cynkowanych taczonych zaciskowo systemu GEBERIT
Mapress C-Stahl.

Grzejniki stalowe plytowe z podlaczeniem dolnym typu PURMO CV o wysokosci 600 1 900
mm dwuptytowe firmy PURMO.

Poziomy rozdzielcze zaprojektowano nad posadzka oraz pod stropem parteru.
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Piony rozdzielcze zaprojektowano po wierzchu $cian.

Poziomy 1 piony zostana zaizolowane otuling cieptochronna typu THERMAFLEX.
Wydhuzenia cieplne poziomoéw kompensowane bgda na zatamaniach rurociagow.
Mocowanie grzejnikow za pomoca uchwytow Sciennych.

Odlegtos¢ grzejnika od parapetu min. 15 cm (przy glebokim parapecie), odleglos¢ grzejnika
od podtogi 10 cm.

Mocowanie rur do $cian i stropu za pomoca typowych uchwytow z podktadka gumowa
o rozstawie zgodnym z instrukcja producenta.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomoca odpowietrznikow
przygrzejnikowych i1 samoczynnych odpowietrznikow mosi¢znych @15 mm w najwyzszych
punktach instalacji oraz na koncach galgzi zasilajacych.

Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

ZawoOr termostatyczny posiada podwojna regulacje — regulacj¢ wstepna (pomontazowa)
1 eksploatacyjna.

W wyniku zmian obcigzen cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniach (zyski ciepla od
nasltonecznienia, ludzi, o$wietlenia, urzadzen itp.) dla utrzymania temperatury wewnetrznej
nastgpuje automatycznie zmiana natgzenia przeplywajacego czynnika grzejnego przez
grzejnik.

Glowice termostatyczne nie powoduja catkowitego zamknigcia zaworow grzejnikowych,
lecz przymknigcie do stanu utrzymujacego minimalna temperatur¢ w pomieszczeniach
+6°C.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptuka¢ oraz wykona¢ proby szczelnosci
na zimno i na goraco.

Probg¢ na zimno wykona¢ na ci$nienie 0,6 MPa, a na goraco przeprowadzi¢ w ciagu 72
godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.

Po wykonaniu prob szczelnosci nalezy wykona¢ nastawy wstgpne w korpusach zawordéw
grzejnikowych zgodnie z zalaczonymi obliczeniami 1 rozwinigciem instalacji.

Dalsze szczegodty podano na rysunkach.

VII. UWAGI KONCOWE

1. Projekt remontu kotlowni stanowi odrgbne opracowanie.

2. Montaz instalacji co wykona¢ zgodnie z:
- projektem budowlano-wykonawczym,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
- przepisami bhp 1 ppoz.

3. W projektowanej instalacji co zastosowano rury i1 ksztaltki stalowe zewngtrznie

ocynkowane faczone zaciskowo, charakteryzujace sig:

- mozliwos$cia instalowania rur po wierzchu $cian, ze wzgledu na duza odpornosé
mechaniczng (uniknigcie bruzd 1 obudow),

- duza odpornoscia na Scieralno$¢ wewngtrzna rur spowodowang przeptywem
czynnika grzejnego,

- mniejszym wydluzeniem termicznym w pordwnaniu z innymi materiatami,

- wyeliminowaniem prac spawalniczych w uzytkowanym obiekcie.

4. Z uwagi na okresowe korzystanie z wigkszosci pomieszczen nalezy zlad instalacji co
napelni¢ wodnym roztworem glikolu propylenowego typu ERGOLID EKO
o temperaturze krystalizacji -25°C.

5. Mozna zastosowa¢ zamiennie materialty rOwnowazne w stosunku do projektowanych
w zakresie jakosci, parametrow i cen katalogowych.
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Projektowana wewngtrzna instalacja co w budynku Straznicy OSP nie wymaga decyzji
o warunkach  zabudowy jak réwniez projektu  zagospodarowania  terenu.
Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623,
z 2010 r. art. 34 ustep 3a) dla projektow budowlanych przebudowy lub montazu obiektu
budowlanego nie jest wymagane ustalenie warunkéw zabudowy 1 zagospodarowania
terenu a tym samym wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

Do projektu zalaczono przedmiar robot.



