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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej
zlokalizowanej w m. Piaski, na dzialce o nr ewid. 56, gm. Wielun oraz w m. Brzeziny na dziatkach
o nr ewid. 361 i1 401, gm. Skomlin. - obiekt kat. XXVI. Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina
Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin.

WEASCICIELE DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA:

Trasa sieci wodociggowej przez teren nw. dziatek:

1. nr ewid. 56 — wlasciciel: Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

2. nr ewid. 361 — witasciciel: Gmina Skomlin , ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin

3. nr ewid. 401 — wiasciciel: Robert Tomera , os. Stare Sady 31/26, 98-300 Wielun

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:

a) zlecenie wykonania projektu,

b) Warunki techniczne na wykonanie rozbudowy sieci wodociaggowej w m. Piaski, dz. nr ewid.
56, gm. Wielun i w m. Brzeziny, dz. nr ewid. 361, 401 gm. Skomlin z dnia 11.04.2017r

C) uzgodnienia z Inwestorem odnos$nie trasy prowadzenia sieci wodociggowe;j

d) obowigzujace przepisy 1 normy:

- norma PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,

- zataczniki ,,Az1:1999” do ww. normy,

- norma PN-EN 12201:2004 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

- przesytania wody. Polietylen (PE)

- norma PN-81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

- norma PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,

- Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,p0z.690),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - COBRTI INSTAL,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

Dzialki, na ktérych planowana jest inwestycja stanowig w chwili obecnej pasy drogi gminne;j

utwardzonej - kostka brukowa dz. nr ewid. 56 oraz nieutwardzonej dz. nr ewid. 361 , teren

prywatny — dziatka nr ewid. 401 na ktérym wyst¢puja zadrzewienia.

W pasie drogi gminnej - dz. nr ewid. 56, zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

. wodocigg w 90 z istn przytaczami

. kabel telefoniczny
. kabel elektryczny
. napowietrzna linia energetyczna

W pasie drogi gminnej - dz. nr ewid. 361, zlokalizowane jest nast¢pujace uzbrojenie terenu:

. napowietrzna linia energetyczna

Na dzialce prywatnej - dz. nr ewid. 401, brak uzbrojenia terenu, wystgpuje zadrzewienie w postaci
krzew6éw winogron.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu objetego inwestycja.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

. Wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej, ktéra doprowadza¢ bedzie wodg z istniejacej
sieci wodociggowej do dziatki nr ewid. 401.

4. Zestawienie powierzchni.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej stanowi infrastruktur¢ podziemng i nie ma wpltywu

na zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek, ktére nie ulega zmianom.

5. Informacja o ochronie dzialek objetych inwestycja.

Dzialki, na ktérych przewidziana jest inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz, zgodnie

z decyzja o warunkach zabudowy, nie podlegaja ochronie.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dzialki objete inwestycja.

Dzialki, na ktérych przewidziana jest inwestycja, znajduja si¢ poza granicami terenu gérniczego.

Nie stwierdza si¢ wptywu eksploatacji gérniczej na dziatki objete inwestycja.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Na terenie dziatek nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz dla mieszkancéw

budynkéw. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zadnych nowych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow.

8. Obszar oddzialywania planowanego obiektu

Na etapie realizacji, inwestycja polegajaca na rozbudowie sieci wodociggowe] we wsi Piaski i

Brzeziny moze by¢ zrédtem niewielkich emisji pytu, zanieczyszczen powietrza i hatasu w zwigzku

z pracg maszyn i prowadzeniem rob6t ziemnych 1 montazowych.

Beda to jednak ucigzliwosci krétkotrwate 1 przemijajace wraz z ustaniem prac.

Eksploatacja projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej nie bedzie zrédlem emisji

zanieczyszczen powietrza.

Na obszarze gdzie planowana jest inwestycja nie wystepuja formy ochrony przyrody, ktére

mogltyby zosta¢ narazone na oddzialywanie przedsigwzigcia.

Ze wzgledu na lokalizacje, krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian Srodowiska na etapie

realizacji zamierzenia oraz poézniejszej eksploatacji brak jest mozliwosci negatywnego

oddziatywania na dziatki sgsiadujgce — nie objg¢te opracowaniem.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek na ktérych jest

projektowana.



I1I. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociggowej w m. Piaski, na dzialce o nr ewid. 56, gm. Wielun oraz w m. Brzeziny na
dziatkach o nr ewid. 361 i 401, gm. Skomlin.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu
3. Warunki techniczne na wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej w m. Piaski, dz. nr
ewid. 56, gm. Wielun i w m. Brzeziny, dz. nr ewid. 361, 401 gm. Skomlin z dnia
11.04.2017r.
4. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. Ustaw 2015 poz. 1422 z dn. 17.07.2015r.)
5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” COBRTI
INSTAL zeszyt 7, Warszawa 2003r.
7. Normy i katalogi (WAVIN, HAWLE, AKWA)
3. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 990PVC
3.1. Ogolna charakterystyka rozbudowy sieci wodociagowej @90PVC
Projekt swym zakresem obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej od istniejgcej sieci
wodociggowej @90mm (PVC) do hydrantu nadziemnego H80 na dziatce nr 401 .

- dtugos¢ sieci @I0PVC -140,4 m

- material przytacza PVC-U - 290 x 4,3 PN10

- rodzaj potaczenia z siecig wodociggowa - kotierz System 2000
@ 90/80 do rur PVC

- zasuwa kotnierzowa z obudowg + skrzynka uliczna - @80 mm

- zaglebienie sieci -1,5m

3.2. Przebieg rozbudowy sieci wodociagowej

Zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowej @90mm (PVC) zlokalizowanej na dziatce nr
56 (droga gminna) do hydrantu nadziemnego zlokalizowanego na dzialce nr 401 (dziatka
prywatna)

Przebieg rozbudowy sieci pokazano narys. S — 1 (Plan zagospodarowania).

Spelniony warunek Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z pozn. zm.) § 9. 1. pkt. 7 ppkt. 4) DN80 —
przy rozbudowie istniejacego wodociagu o wydajnosci 5dm*/s w jednostce osadniczej o
liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej 2000.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz r¢cznie.

Szerokos¢ dna wykopu 0,8 m.

Urobek z wykopu nalezy sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.

Srednie zagtebienie sieci wodociggowej ok. 1,5 m.

Rur¢ wodociggowa nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej
grubosci 10 cm (szerokos¢ podsypki = szerokosci wykopu).



Ulozony rurocigg nalezy zasypal recznie warstwg piasku grubosci ok. 25 cm powyzej
przewodu.

Warstwe piasku nalezy zageszczac recznie.

Dopuszcza si¢ zasypanie tak przygotowanego przewodu wodociggowego gruntem rodzimym,
eliminujgc ostre elementy mogace uszkodzi¢ przewdd wodociggowy.

Wykop zasypywa¢ warstwami o grubos$ci ok. 25 cm zageszczajac poszczegllne warstwy.

30 cm nad przewodem wodociggowym utozy¢ niebieska tasme ostrzegawczg.

Przewdd wodociggowy zasypac¢ po przeprowadzeniu prob montazowych 1 odbiorczych.

3.4. Roboty montazowe

Potaczenie projektowanej sieci wodoc. z istniejgcg siecia wodociggowg @90mm (PVC)
poprzez kotnierz SYSTEM 200 do rur PVC DN80/90 (nr kat. 0400).

Za kotnierzem zaprojektowano tréjnik zeliwny kotnierzowy — ksztattka T @80/80mm.
Zaprojektowano rozbudowg sieci wodoc. jako odcinek przewodu z rur PVC 90x4,3 PN 10.
Za odgatezieniami tréjnika zaprojektowano zasuwy kotnierzowe @380 dla projektowanej
rozbudowy sieci i istniejgcego hydrantu.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowe 1 skrzynke do zasuw. Skrzynke zasuwy ,,utrwali¢” opaska
betonowg lub prefabrykatem.

Zawor zasuwy oznakowac tabliczka z literg ,,D” wg PN — 86/B-09700.

Na koncu sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant nadziemny typu H4 DNSO,
h =2380mm.

Szczegdly wiaczenia do istniejacej sieci wodoc. i zabudowy hydrantu pokazano w czesci
rysunkowe;j.

Po zakonczeniu montazu przylagcze nalezy przeptukac , wykona¢ prébe szczelnos$ci na
ci$nienie 1,0 MPa, przedezynfekowa¢ trzyprocentowym roztworem podchlorynu sodu, po
czym ponownie przeptuka¢ i1 zleci¢ badanie wody PSSE pod wzgledem
bakteriologicznym 1 fizykochemicznym.

3.5. Kolizja z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowanie z siecia melioracyjna

Na trasie projektowanej rozbudowy sieci nie wystepuje sie¢ drenarska.

Skrzyzowanie z kablem elektrycznym

Na trasie projektowanego przytacza wystepuje kolizja z istniejgcym kablem elektrycznym .
Dalsze prace ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Istniejacy kabel elektryczny nalezy w miejscu kolizji zabezpieczy¢ rurg ostonowg firmy
AROT typu A110 PS 110/100 o dlugosci I = 3,0 m oraz podwiesi¢ na belkach drewnianych
na czas wykonywania rob6t ziemnych zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

3.6. Prace w pasie drogi gminnej
Przed przystgpieniem do wykonywania przytacza Inwestor winien:
- uzyska¢ w UG Wielun oraz w UG Skomlin decyzje na zajecie pasa drogowego,
ponadto uisci¢ optate za zajecie pasa drogowego
- uisci¢ optat¢ na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia niezwigzanego
z funkcjonowaniem drogi.
Wykonawca przylacza winien zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych w obrebie prowadzonych robét.



4. WARUNKI GEOTECHNICZNE I KLIMATYCZNE

4.1. Warunki gruntowe

Na podstawie badan archiwalnych i wtasnych, w poblizu projektowanego obiektu
stwierdzono wystepowanie gruntéw niejednorodnych pod wzgledem geotechnicznym,
warstwowych. Stwierdzono wystgpowanie gruntéw nasypowych (nasyp budowlany,
piasek $redni j. z6tty o migzszosci ~0,8m), gruntéw rodzimych mineralnych w postaci
gruntéw niespoistych/sypkich (piasek sredni o migzszosci ~0,5m).

Nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Grunt ma dobre
parametry geotechniczne i nadaje si¢ do posadowienia obiektéw liniowych.

Warunki, jakim odpowiada podtoze gruntowe, zakwalifikowano do warunkéw prostych.
4.2. Kategoria geotechniczna
Obiekt zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5. UWAGI KONCOWE

5.1. Wytyczenie projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej zleci¢ uprawnione]
jednostce geodezyjne;j.

5.2. Termin rozpoczgcia wykonywania rozbudowy sieci wodociggowej uzgodnic
z Urzegdem Gminy w Wieluniu i Urzedem Gminy w Skomlinie .

5.3. Przed zasypaniem sieci wodociggowej zgltosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz do odbioru technicznego przez dostawce wody.

5.4.Dopuszcza si¢ zamian¢ projektowanych urzadzen na jakosciowo réwnowazne
w zakresie parametrow , konstrukcji i materiatu.




