»Budowa sieci wodociggowe] z przylagczami w miejscowosci Wroblew

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Obiekt: ,,Budowa sieci wodociggowej z przytagczami w m. Wréblew”
2. Inwestor: Gmina Skomlin
ul. Trojanowskiego 1

98-346 Skomlin

3. Zakres i cel opracowania

Celem budowy przedmiotowej sieci wodociggowej jest zabezpieczenie dostaw wody na
cele bytowe i pod katem przeciwpozarowym na terenie objetym niniejszym projektem.
Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie sieci wodociggowej PE@90 z
przytaczami z wlgczeniem do istniejacej sieci wodociggowej PVC@110 (wezetl)
przebiegajacej w pasie drogi gminnej dziatka nr 123.

Na koncéwce projektowanej sieci wodociggowej przewiduje si¢ zabudowe hydrantu
nadziemnego o $rednicy dn80mm stuzacego do odpowietrzenia , odwodnienia oraz
wrazie potrzeby do okresowego przeptukania sieci wodociggowej. Sie¢ wyposazona
zostanie ponadto w system zeliwnych zasuw odcinajacych.

Projektowany zakres robot sieci wodociggowej:

Element: mb/szt
PE 090 mm (PN10) 803,0 mb
PE @ 40mm 169,0m/2szt

studnia wodomierzowa z PVC 0 400 mm
typu ,,KAIMA” mrozoodporne produkcji

JAFAR S.A. 38-200 Jasto lub réwnorze¢dne 2 kpl
innego producenta

Zasuwy sieciowe @ 80mm 1 szt
Hydrant nadziemny z zasuwg @ 80mm 1 kpl
Nawiertki @ 90/40mm 2 szt
Rura ochronna 160mm (rz.Prosna) 23,0m/1szt
Rura ochronna 200mm (przepust) 20,0m/1Iszt

Ponadto w zakres rob6t wchodzi:
a. wytyczenie tras sieci wodociggowe;j
. wykopy liniowe
wykonanie podtoza pod rurociagi
. ulozenie rur PE
montaz uzbrojenia wodociggowego
wykonanie préby szczelnosci przewodow
wykonanie obsypki rurociggdw i1 zasypanie wykopdw z zageszczeniem
warstwami.
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4. Trasa i lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggowa PE[190 podiaczona zostanie do istniejacej koncowki
sieci wodociggowej [ 110 (W1) usytuowanej w pasie drogi gminnej dziatka nr 123 za
pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego 100/80mm i zasuwy odcinajacej Z @80.

Trasa rurociggu zlokalizowana jest w poboczu drég gminnych dziatka nr 1231 23
1 zakonczona zostanie n/z hydrantem p.pozarowym [l 80 z zasuwa kolnierzowa [
80mm.

Odgalezienie dla odbiorcy indywidualnego (gospodarstwa) projektuje si¢ zamontowanie
nawiertki zeliwnej OPF o $rednicy 90/40 mm

Przylacze wodociggowe zaprojektowano zgodnie z ustaleniami dokonanymi z
Inwestorem i uzgodnieniami dokonanymi z wtascicielem posesji, zakonczone zostanie
w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie dziatek objetych projektem.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostala z rur - PEL90 PN-10 o potaczeniach
zgrzewanych.

Przewiduje si¢ montaz 1 hydrantu p.poz.n/z [ 80 z zasuwg kotnierzowa [J 80mm.

Miejsca przewidzianego uzbrojenia podziemnego (zasuwy odcinajace, zasuwy przy
hydrantach, nawiertki) oznaczy¢ tabliczka informacyjna na stupku stalowym.

Miejsce poprzecznego przejscia sieci wodociggowej pod rzeka Prosng km 191+080
dziatka nr 106 projektuje si¢ metoda przewiertu sterownego w rurze ostonowe]
PEHD [J160 o dlugosci 23,0m.

Miejsce poprzecznego przejscia sieci wodociggowej nad przepustem (dziatka nr 15)
projektuje si¢ w izolacji termicznej w rurze ostonowej [1200 o dtugosci 20,0m(W11-
W12)

Trase sieci wodociggowej wraz z przylagczami naniesiono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500rys. 112

5. Dane informujace, czy teren na ktorym projektowana jest sie¢ wodociagowa
wpisany jest do REJESTRU ZABYTKOW oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktérym projektuje si¢ sie¢ wodociggowa nie jest objety ochrong
konserwatorska nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje si¢ w granicach terenu
gbrniczego, wigc nie wystepuje wpltyw eksploatacji gérniczej na w/w teren.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

Dla podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony $rodowiska oraz dla
prawidlowego gospodarowania zasobami przyrody w opracowaniu niniejszego projektu
brano pod uwage ochrone przed:

- zmiang konfiguracji terenu

- przed zniszczeniem istniejagcego drzewostanu,
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- zastosowanie form architektonicznych i rozwigzan materiatowych harmonijnie

wkomponowanych w krajobraz dla widocznych elementéw projektowanej inwestycji.
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska w postaci siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw ro$lin i zwierzat objetych ochronng.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do wykonania
analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez
dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono konieczno$ci ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Ponadto projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w :

- ustawie o ochronie S$rodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz warunkami

korzystania zZ jego zasoboéw, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego
rozwoju,
- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627
ze zmianami),
- w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419),
- art.1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/147/WE z dn. 30.11.
2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko
wystepujacych i objetych ochrong obowigzuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.
Z uwagi na brak ptakéw objetych ochrong gatunkowa nie zachodzi konieczno$¢ ich ochrony
w oparciu o ustawe o ochronie srodowiska oraz ustawe o ochronie przyrody.
Ponadto projektowana inwestycja:
- w zakresie ochrony sanitarnej nie podlega uzgodnieniu,
- w zakresie ochrony konserwatorskiej — teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest
objety ochrong konserwatora zabytkéw,
- w zakresie ochrony p.poz — nie podlega uzgodnieniu.
8, Informacja o formach ochrony przyrody
Teren zamierzonej inwestycji znajduje si¢ w obrgbie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dolina Rzeki Prosny (UCHWALA NR XXX/398/16 SEJMIKU
WOJEWODZTWA EODZKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny).

Przedmiotowa inwestycja nie tamie nakazéw wprowadzonych powyzszym aktem
prawnym, tj. nie jest instalacjg szkodliwie wptywajaca na srodowisko, planowane prace
ziemne nie naruszaja w sposob trwatly rzezby terenu 1 nie wptywaja na zmiang¢ stosunkow
wodnych nie korzystnych dla §rodowiska.

Nie znajduje si¢ natomiast w obszarze Natura 2000.
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9. Uwagi koncowe

W trakcie wykonawstwa nalezy dostosowa¢ si¢ do uwag wynikajacych z uzgodnien

z jednostkami uzgadniajgcymi niniejszy projekt. O terminie rozpoczgcia rob6t nalezy

powiadomi¢ wszystkich wtascicieli poszczegdlnych dziatek na ktérych prowadzone beda
roboty.

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlane;j

oraz przepisami BHP.

W trakcie realizacji obiektu wykonywa¢ nalezy sukcesywna inwentaryzacje
powykonawczg przez specjalistyczng stuzbe geodezyjna.

Ponadto przestrzega¢ nalezy:

- PN-B-10736 — Roboty ziemne warunki techniczne wykonania,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTI —

INSTAL 2003)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
28.03.72 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93),

- Warunki podane przez producentéw i dostawcow,

- Normy i przepisy branzowe,

- Warunki wynikajace z poczynionych uzgodnien z jednostkami terenowymi.

Na zastosowane materialty i urzadzenia wykonawca winien uzyska¢ od dostawcéw
i przedstawi¢ przy odbiorze koncowym atestyi certyfikaty wzglednie aprobaty
techniczne.

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materialéw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametréw, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie i przyjecie materiatdbw rownowaznych, pod warunkiem, ze spelnione bgda
wymagania w zakresie standardow jako$ciowych oraz istotnych parametréw technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji techniczne;j.

Dla wszystkich materiatéw Wykonawca robét ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajacych), ktére beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:
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