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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostala

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

(Dz.U. 03.120.1126 z 10.07.03) w/w. informacja opracowana zostala na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego p.n.,,Budowa sieci wodociggowej z przylaczami
w miejscowosci Wréblew” gm. Skomlin pow. Wielun i zawiera:

1. Zakres rzeczowy

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie sieci wodociggowej PE@90 z
przytaczami z wiaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej PVCA110 (wezetl)
przebiegajacej w pasie drogi gminnej dziatka nr 123.

Projektowany zakres robot sieci wodociggowe;:

Element: mb/szt
PE 190 mm (PN10) 803,0 mb
PE @ 40mm 169,0m/2szt

studnia wodomierzowa z PVC [0 400 mm
typu ,,KAJIMA” mrozoodporne produkcji

JAFAR S.A. 38-200 Jasto lub réwnorzedne 2 kpl
innego producenta

Zasuwy sieciowe @ 80mm 1 szt
Hydrant nadziemny z zasuwag @ 80mm 1 kpl
Nawiertki @ 90/40mm 2 szt
Rura ochronna 160mm (rz.Prosna) 23,0m/1szt
Rura ochronna 200mm (przepust) 20,0m/1szt

Ponadto w zakres robot wchodzi:

wytyczenie trasy sieci wodociggowe]

wykopy liniowe

wykonanie podtoza pod rurociagi

utozenie rur PE

montaz uzbrojenia — hydrantu, zasuw

wykonanie proby szczelno$ci przewodow i dezynfekcja

wykonanie obsypki rurociggdéw i zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami.

Crmae o

Lokalizacja zakresu projektowej sieci wodociggowej wraz z przylaczem naniesiona
zostala na mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie objetym niniejszym projektem znajduje si¢ n/w. uzbrojenie:
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- uzbrojenie energetyczne — nadziemne
- drogi gminne

3. Elementy terenu budowy mogace stwarza¢ zagrozenie

W mysl § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dziennik Ustaw 03.120.1126 z 10.07.2003r).

Zagrozenie zwigzane ze szczegllnym niebezpieczenstwem zagrazajacym
bezpieczenstwu lub zdrowiu pracownikow wystgpi¢ moze w n/w. zakresie robot:

a) przy pracach ziemnych i montazowych na odcinkach gdzie wystepuja wykopy
skarpowe o glebokosci wigkszej jak 1,5 m, zachodzi wowczas koniecznos¢
starannego montazu zabezpieczen S$cian — szalunkéw metalowych — skrzyniowych -

przestawnych)

b) przy pracach zwigzanych z wykonawstwem przewiertéw oraz przekopow
poziomych

c) rob6t ziemnych i montazowych - sprzetem mechanicznym w poblizu linii
energetycznych

d) przy robotach ziemnych zwigzanymi z przemieszczeniem i zagg¢szczeniem gruntu
(§ 6; 9a)

4. Informacje dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

Zgodnie ze szczegdlnym zakresem robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a
ust.2 Ustawy z dnia 7.07.94 — Prawo Budowlane okreslonych w § 6 Rozporzadzenia
cytowanego wyzej — zagrozenie spowodowane moze wystapi¢ przy:

a) ewentualne zagrozenie wystgpi¢ moze podczas prac i przejazdami koparka/
sprzetem mechanicznym z podniesionym organem roboczym — pod liniami
energetycznymi

b) niebezpieczenstwo wynika¢ moze roéwniez z braku wlasciwej obstugi sprzetu
stosowanego do wykonywania przewiertow lub przekopow.

c) braku przestrzegania przepisow BHP przy pracach ziemnych i montazowych na
glebokosciach przekraczajacych 1,5 m — (stosowa¢ drabiny w odlegtosciach ~
20,0m); nie obcigza¢ urobkiem skarpy (urobek sktadowa¢ w odlegltosci 1,0 m
od scianki wykopu), zachowa¢ przejScia o szer. 1,0m

d) w przypadku prac zwigzanych z zaggszczeniem zasypu stosowaé nalezy przez
obstugujacych sprzet ochronny

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot.

Wydzieleniu poprzez ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi podlegaja
tereny bezposrednio zwigzane z wykonywaniem: - przewiertéw lub przekopéw

Pozostale elementy wykazane gdzie moze wystapi¢ szczegdlne zagrozenie winny by¢
oznakowane , a otwarte wykopy zabezpieczone tasma lub ptotkami rozgraniczajacymi,
a czola wykopéw dodatkowo oswietlone w okresie zmroku/ dotyczy odcinkéw robdt
gdzie trasa zlokalizowana jest w drogach publicznych.
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Roboty prowadzone winny by¢ w sposéb zabezpieczajacy przejazd i dojazd do
poszczegdlnych posesji (pogotowia, strazy pozarnej i policji) teren prac zwigzanych
z siecig nalezy ograniczy¢ do 2 —3 przesel.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien zapozna¢ si¢ z § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dziennik Ustaw 03.120.1126)- ponadto zobowigzany jest
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowego przed przystgpieniem do robot.

Szkoleniem objeci winni by¢ wszyscy pracownicy zwigzani z realizacjg obiektu —
szczegblnie dotyczy to os6b zatrudnionych w miejscach gdzie wystgpuje szczegdlne
zagrozenie.

Dokonane szkolenie potwierdzone winno by¢ podpisem szkolonych pracownikéw.

Szkolenie przeprowadzi¢ winien kierownik budowy wzglednie osoba przez niego

upowazniona.

Zatozenie ogllne zaklada, ze wszyscy pracownicy wykonawcy posiadaja:

- aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia

- aktualne szkolenie w zakresie BHP, a operatorzy sprzetu mechanicznego posiadaja
odpowiednie kwalifikacje zawodowe

7. OKreslenie sposobu przechowywania, przemieszczania materialow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych - na terenie budowy.

Dla realizacji zadania - budowy sieci wodociggowej —nie wystepuja materiaty
niebezpieczne.

Tym niemniej teren zaplecza budowy winien by¢ ogrodzony, oznakowany i
oswietlony w okresie zmroku i nocy.

Odrebnemu zabezpieczeniu i wydzieleniu podlega miejsce — gdzie znajdowac si¢
bedzie zgromadzone paliwo do pracy sprzgtu mechanicznego.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobieganiu niebezpieczenstwu wynikajagcemu podczas prac w strefie
szczegblnego zagrozenia na omawianym obiekcie nalezy:

- sprawdzi¢ sprawnos$¢ techniczno - ruchowg zastosowanego sprzetu mechanicznego —
facznie ze sprawdzeniem danych technicznych.

- sprawdzi¢ atesty lin uzywanych na budowie i ich aktualny stan techniczny

- dostosowa¢ si¢ do ewentualnych uwag producentéw i1 dostawcoéw w zakresie
transportu i montazu.

- przeszkoli¢ pracownikéw bioragcych udzial w montazu w zakresie wspolpracy
ze sprzetem mechanicznym ze zwroceniem uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia
ewentualnych zagrozen.

- prace zwigzane z elementami stwarzajagcymi szczegdllne zagrozenie (przekop)
wykonywane winny by¢ bezpo$rednio pod nadzorem kierownika budowy

- podczas prowadzonych prac w miejscach mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — zapewni¢ nalezy bezkolizyjny dojazd do miejsca
prac i stosowa¢ sprawny sprzet ochronny odpowiedni do rodzaju robét i
ewentualnego niebezpieczenstwa.
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9. Miejsce przechowywania dokumentow zwiazanych z realizacja obiektu

Miejsce dla w/w/ celéw winno by¢ uzgodnione z inwestorem i stanowi¢ miejsce
odpowiednio zabezpieczone przed kradzieza, zagubieniem lub zniszczeniem oraz
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

10. Uwagi koncowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz wymaganiami Prawa
budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac¢ szczegétowy zakres rodzaju robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskie;j.

W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo t budowlanych
(Dz.U. Nr 47,p0z.401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118,
poz. 1263).

Opracowat:
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