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OPIS TECHNICZNY

Budowa sieci wodociagowej z przylaczami

w miejscowosci Wroblew
dz.nr 6/1;6/2;7; 123; 124; 105; 106;15;33;23 Obreb ewidencyjny 101708_2.0012 Wréblew

CZESC OPISOWA

Inwestor: Gmina Skomlin
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego dla obiektu

p.n. ,,Budowa sieci wodociggowej z przylagczami w miejscowosci Wrdblew” jest umowa
zawarta pomiedzy Inwestorem a Jednostka Projektowg na wykonanie w/w dokumentacji
projektowe;j.

2. Zakres i cel opracowania

Celem projektu jest zabezpieczenie dostaw wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych
oraz przeciwpozarowych.

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie sieci wodociggowej PE@90 z
przytaczami z wiaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej PVCA110 (wezetl)
przebiegajace] w pasie drogi gminnej dziatka nr 123.

Na koncéwce projektowanej sieci wodociggowej przewiduje si¢ zabudowe hydrantu
nadziemnego o Srednicy dn80mm stuzgcego do odpowietrzenia , odwodnienia oraz wrazie
potrzeby do okresowego przeptukania sieci wodociagowej. Sie¢ wyposazona zostanie
ponadto w system zeliwnych zasuw odcinajacych.

Projektowany zakres robdt sieci wodociggowej:

Element: mb/szt
PE [J90 mm (PN10) 803,0 mb
PE @ 40mm 169,0m/2szt
studnia wodomierzowa z PVC U 400 mm
typu ,,KAIMA” mrozoodporne produkcji 2 kol
JAFAR S.A. 38-200 Jasto lub réwnorzgdne P
innego producenta
Zasuwy sieciowe @ 80mm 1 szt
Hydrant nadziemny z zasuwg @ 80mm 1 kpl
Nawiertki @ 90/40mm 2 szt
Rura ochronna 160mm (rz.Prosna) 23,0m/1szt
Rura ochronna 200mm (przepust) 20,0m/1szt

3. Materialy wyjSciowe

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 1000
*  Wizja terenowa projektanta
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* Uzgodnienia z Inwestorem

* Uzgodnienia z uzytkownikami istniejgcych urzadzen podziemnych — Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

* Normy branzowe i przepisy dotyczace projektowania sieci wodociggowych

4. Istniejaca infrastruktura terenu

Na terenie objetym niniejszym projektem znajduje si¢ n/w. uzbrojenie:
- uzbrojenie energetyczne — nadziemne
- drogi gminne

5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Odziatywanie na $rodowisko, ktére wystagpi w czasie realizacji przedsiewzi¢cia mozna
scharakteryzowaé jako chwilowe o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy
inwestycji.

Roboty budowlane planuje si¢ prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej dla
zminimalizowania hatasu na otoczenie pochodzace z pracy maszyn budowlanych
(koparki, srodki transportowe i inne).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy i ciggle przemieszczanie si¢ frontu robot.

Inwestycja na etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian

w $rodowisku, a z czasem catkowicie zaniknie.

6. Tereny zieleni

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem przebiega w pasie drég gminnych,
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew na trasie projektowanej sieci.

W projekcie budowy sieci nie przewiduje si¢ odnowienia zieleni niskiej w postaci
trawnikéw, poniewaz takie nie wystepuja.

7. Zagospodarowanie mas ziemnych

Wykonywanie wykopéw pod projektowang sie¢ wodociggowg z uzbrojeniem spowoduje
chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktécenie waloréw
krajobrazowych w obregbie prowadzonych prac.

Podczas realizacji inwestycji odpady czy nadmiar ziemi powstaty z wykopéw beda
usuwane i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy),

a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadéw w celu ostatecznego zagospodarowania.
Nadmiar gruntu z przekopéw skladany bedzie we wskazanym miejscu w uzgodnieniu
z Inwestorem.

8. Zabezpieczenia p.poz i BHP

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego.

Obstuga sieci wodociggowej moze odbywac si¢ tylko przez pracownikéw przeszkolonych
w zakresie BHP.

Zobowiazuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopéw w czasie trwania budowy,

a w szczegdlnosci po zakonczeniu dnia roboczego i w nocy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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9. Trasa i lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci wodociggowej oraz przytaczy,
w celu zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby bytowe i pod katem przeciwpozarowym.

Projektowana sie¢ wodociggowa PELJ90 podigczona zostanie do istniejacej koncowki sieci
wodociggowej [ 110 (W1) usytuowanej w pasie drogi gminnej dziatka nr 123 za pomoca
tréjnika zeliwnego kotnierzowego 100/80mm i zasuwy odcinajacej Z @80.

Trasa rurociggu zlokalizowana jest w poboczu drég gminnych dziatka nr 1231 23

1 zakonczona zostanie n/z hydrantem p.pozarowym [l 80 z zasuwa kolnierzowa [J 80mm.

Przylacze wodociggowe zaprojektowano zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem
i uzgodnieniami dokonanymi z wtascicielem posesji , zakonczone zostanie w studzience
wodomierzowej usytuowanej na terenie dziatek nr 6/116/2 i dalej od studni
wodomierzowej do budynku mieszkalnego gdzie zamontowany zostanie zawdr czerpalny.

Odgalezienie dla odbiorcy indywidualnego (gospodarstwa) projektuje si¢ zamontowanie
nawiertki zeliwnej OPF o srednicy 90/40 mm wraz z obudowag OBI i1 skrzynka zeliwna
do zasuw trwale oznakowana.

Miejsca przewidzianego uzbrojenia podziemnego (zasuwy odcinajgce, zasuwe przy
hydrancie) oznaczy¢ tabliczka informacyjng na stupku stalowym.

Miejsce poprzecznego przejscia sieci wodociggowej pod rzeka Prosng km 191+080
dziatka nr 106 projektuje si¢ metoda przewiertu sterownego w rurze ostonowe]
PEHD [J160 o dlugosci 23,0m.
Planowana gteboko$¢ wykonania przewiertu - posadowienia sieci wodociggowej - pod dnem
rzeki wynosi 5,08m (0$ rurociggu). Odlegtos¢ liczona od dna rzeki do rz¢dnej gory rury
ostonowej = 5,00m.

Miejsce poprzecznego przejscia sieci wodociggowej nad przepustem (dziatka nr 15)
projektuje si¢ w izolacji termicznej w rurze ostonowej [1200 o dlugosci 20,0m(W11-W12)

Trase sieci wodociggowej wraz z przylagczem naniesiono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:1000

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki
0,4-0,6ms. Minimalna szeroko$¢ wykopéw powinna wynosi¢ min. 80cm.

Przyjeto wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych powtarzalnymi szalunkami
stalowymi lub jako skarpowe, na odktad.

Zasypanie wykopoéw wykona¢ nalezy z zagegszczeniem gruntu do poziomu nawierzchni
gruntowej. Wykopy zasypywa¢ warstwami 20 — 30 cm gruntem tatwo zageszczalnym. Na
czas prowadzenia robot Wykonawca musi zapewni¢ ewentualne prawidtowe odwodnienie
wykopow.

W czasie prowadzenia prac przestrzega¢ minimalnych odlegtosci sieci wodociggowej od
istniejgcej infrastruktury podziemne;.
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Po robotach ziemnych Wykonawca robdt zobowigzany jest przywroci¢ stan nawierzchni
drogi do stanu istniejgcego.

Uwaga :

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych dla zapewnienia ruchu pieszego i pojazdow
mechanicznych stosowac nalezy ktadki wzglednie dokonac¢ (po montazu rur) odcinkowego
niezbednego zasypu (patrz uzgodnienia).

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o$wietlenie w okresie
nocy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi

wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610.

Warunki sruntowo-wodne

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaly na podstawie
wykopdéw kontrolnych.

Stwierdzono wystepowanie gruntow mineralnych reprezentowanych przez piaski drobne
wymieszane z piaskami pylastymi z domieszkami piaskdw S$rednich i sporadycznie grubych.
Lokalnie wystgpuja przewarstwienia gruntow osadowych piaskowo-ilastych.

Poziom wystgpowania wody gruntowej w przedziale 1,3-2,0m. Wahania poziomu wod
gruntowych uzaleznione sg od stanu wéd w ciekach wodnych 1 pory roku, woda utrzymuje si¢
w obrebie warstwy piaszczyste;j.

Warunki gruntowe okreslono jako proste (podtoze nosne jednorodne).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012r. obiekt w catosci zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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Roboty montazowe

11. Sie¢ wodociagowa wraz z uzbrojeniem

Projektuje si¢ rurociag z rur PE o $rednicy 90mm,na ci$nienie 1,0MPa,o polaczeniach
zgrzewanych .

Uzbrojenie sieci w armatur¢ zeliwng zgodng z normag dotyczacg armatury wodociggowej
PN-EN 1074-1+5:2002.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggéw powinna wynosi¢ min. 1,50m celem zabezpieczenia
wodociggu pod katem przemarzania gruntu. Rurociagi uktada¢ nalezy na wyréwnanym
dnie wykopu z podsypka grub. 10cm oraz obsypka reczng do wysokosci 20cm ponad rure.

Na ztaczach iw weztach wyposazonych w zeliwng armature dla zabezpieczenia
rurociaggéw przed wyrywaniem na wskutek parcia wody nalezy wykona¢ bloki oporowe.

Po wykonaniu we¢ztowych odcinkéw sieci nalezy dokona¢ odbioru na otwartym wykopie,
wykona¢ prébg szczelnosci rurociggéw, a nastgpnie poddac¢ dezynfekcji 1 wyptukac.

W celu umozliwienia sprawnej obstugi sieci wodociggowej 1 odcigcia poszczegdlnych
odcinkéw w przypadku awarii, w miejscach weztowych projektuje si¢ zabudowe zasuw
zeliwnych (wezty W1 — zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym).

Zasuwy wyposazy¢ nalezy w klucze do zasuw 1 skrzynki uliczne zabezpieczone
prefabrykatami betonowymi.

Celem zabezpieczenia terenu obje¢tego inwestycja pod katem przeciwpozarowym oraz dla
odpowietrzenia i odwodnienia rurociggu wodociggowego projektuje si¢ zabudowe hydrantu
nadziemnego o $rednicy 80mm (wezet W15) — zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym
na kolanie stopowym wraz z odcigciem w postaci zasuwy zeliwne;j.

Miejsce poprzecznego przejScia sieci wodociagowe] pod rzeka Prosng km 1914080
dziatka nr 106 projektuje si¢ metoda przewiertu sterownego w rurze ostonowej PEHD

U160 o dtugosci 23,0m

Miejsce poprzecznego przejscia sieci wodociggowej nad przepustem (dziatka nr 15)
projektuje si¢ w izolacji termicznej w rurze ostonowej [1200 o dlugosci 20,0m(W11-W12)

Rurociag oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng utozona w odlegtosci 30cm nad
rurociagiem.
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Trase sieci wodociggowej oraz jej uzbrojenie oznakowac przy pomocy tabliczek
informacyjnych umieszczonych w miejscach trwatych i widocznych.

Miejsca zabudowanych zasuw - oznakowac.

Po montazu rurocigg winien by¢ przysypany i poddany prébie ci$nienia.

Catos¢ sieci wodociggowej nalezy podda¢ prébie cisnienia na ci$nienie 0,9 MPa zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

12.Przvlacze wodociagowe — 2 szt

Odgatezienie dla odbiorcow dziatka nr 6/1 1 6/2 zaprojektowano za pomoca nawiertki
wodociggowej NW U 90/40 wraz z obudowa i skrzynka zeliwng do zasuw.

Przytacza wodociggowe zlokalizowane zostaly zgodnie z ustaleniami dokonanymi z

wlascicielami posesji 1 wykonane zostang z rur polietylenowych PE [J 40 mm do

projektowanych studni wodomierzowych w ktérych zostanie zamontowany wezet

wodomierzowy usytuowanych na terenie posesji 1 dalej od studni wodomierzowej do

budynku mieszkalnego gdzie zamontowany zostanie zawOr czerpalny.

Przejécie przylacza wodociggowego przez Sciang budynku wykonaé nalezy w rurze
ochronnej a przestrzen pomiedzy rurg przewodowag a ochronng wypetni¢ nalezy pianka
poliuretanowa. Przejscie przytacza wodociggowego pod tawag fundamentowa wykonac
w rurze ochronnej wyprowadzonej minimum 1,5m poza obrys budynku .

Na terenie posesji zaprojektowano studzienki wodomierzowe okoto 2,0 m od granicy w
ktérych zostanie zamontowany we¢zet wodomierzowy.

Usytuowanie przylacza wodociggowego przedstawiono na planie sytuacyjno -
wysokosciowym w skali 1:1000 stanowigcym zatacznik w czgsci graficznej - rys.l.

13. Montaz wezla wodomierzowego

a) wezel wodomierzowy zamontowany zostanie w studzience wodomierzowej 1 sktadac
si¢ bedzie z wodomierza skrzydetkowego DN U120 mm, JS M Q=2,5 m’/h,
ANTIMAGNETIC lub MOKROBIEZNY.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej na wysokosci 0,2 m od
powierzchni posadzki w sposéb warunkujacy wilasciwe zabezpieczenie wezla
wodomierzowego przed rozmrozeniem oraz umozliwiajagcy swobodny dostep celem
dokonywania odczytéw i kontroli.

Zainstalowany wodomierz winien posiada¢ $wiadectwo legalizacyjne.

b) zawory przelotowe o $rednicy 20 mm nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 5d
przed wodomierzem i 3d za wodomierzem, zgodnie z zataczonym rysunkiem.

c) na wejsciu przylacza do studni przed wezlem wodomierzowym nalezy zamontowac
zawOr zwrotny ,.DANFOSS” typ 251 SOCLA o srednicy 20 mm w celu ochrony wody
pitnej przed wtérnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-B-01706/Az1-marzec 1999r.

14. Studnia wodomierzowa - 2 kpl.

Zaprojektowano studni¢ wodomierzowg z PVC U 400 mm typu ,,KAJMA” mrozoodporna
produkcji  JAFAR S.A. 38-200 Jasto lub réwnorz¢dng innego producenta albo z kregdéw
betonowych [J 1000/500 , w ktérej zamontowany zostanie we¢zet wodomierzowy.

Do pomiaru zuzywanej wody stuzy¢ bedzie wodomierz skrzydetkowy [J 20 mm i
przeptywie 2,5 m*/godz.
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Ponadto wezet wodomierzowy wyposazony bedzie w 2 zawory przelotowe w tym jeden
z kurkiem spustowym [J 20 oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typ.,,SOCLA” [ 20
mm. PN-B-01706/AZ1-marzec 1999).

Sposéb zabudowy wodomierza pokazano na rys. szczegétowym.

W studni wodomierzowej betonowej [J 1000 zamontowana bedzie drabinka z rur
stalowych o dlugosci 2m oraz wykonanie izolacji termicznej.

15. Proba szczelnos$ci — plukanie - dezynfekcja rurociagu

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725/1997

Prébe szczelnosci rurociggu przeprowadza¢ nalezy na calej dtugosci na ci$nienie
prébne 0,9 MPa .

Po pozytywnych prébach - wykona¢ nalezy ptukanie i dezynfekcje 3 % roztworem
podchlorynu sodu przetrzymujac go w przewodach przez 24 godziny, a nast¢gpnie cato$é
sieci przeptukac.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej wody (pobranej z koncéwki
sieci) sie¢ moze by¢ przekazany do eksploatacji.

16. Roboty nawierzchniowe.

Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac, doprowadzajac do stanu sprzed
rozpoczecia realizacji inwestycji.

Na czas prowadzenia rob6t wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robot.

17. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W oparciu o art.20 ust.1 pkt 1¢ Ustawy Prawo budowlane , obszar oddzialywania inwestycji -
projektowane sieci wodociggowej obejmuje tylko dzialki na ktérych bedzie realizowana
inwestycja

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu i korzystaniu z sgsiednich dziatek oraz nie narusza interesOw oséb
trzecich.

18. Uwagi Kkoncowe

W trakcie wykonawstwa nalezy dostosowac si¢ do uwag wynikajacych z uzgodnien

z jednostkami uzgadniajagcymi niniejszy projekt. O terminie rozpoczgcia robot nalezy
powiadomi¢ wszystkich wtascicieli poszczegélnych dziatek na ktérych prowadzone beda
roboty.

Catosc¢ robot wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlane;j
oraz przepisami BHP.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na
planach powykonawczych.

W trakcie realizacji obiektu wykonywa¢ nalezy sukcesywng inwentaryzacje powykonawcza
przez specjalistyczng stuzbe geodezyjna.
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Ponadto przestrzega¢ nalezy:

- PN-B-10736 — Roboty ziemne warunki techniczne wykonania,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTI -
INSTAL 2003)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28.03.72
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93),

- Warunki podane przez producentéw i dostawcow,

- Normy i przepisy branzowe,

- Warunki wynikajace z poczynionych uzgodnien z jednostkami terenowymi.

Teren robot odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢, a po robotach doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
postronnych.

W pasie drogowym roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami administratora drogi.

Na zastosowane materiaty i urzadzenia wykonawca winien uzyska¢ od dostawcow
i przedstawi¢ przy odbiorze koncowym atesty i certyfikaty wzglednie aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty zanikowe muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga!
Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatéw uzyto dla okreslenia ich

charakterystycznych parametréw, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ zastosowanie i
przyjecie materiatdbw rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda wymagania w
zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych i
technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji technicznej.

Dla wszystkich materiatéw Wykonawca robot ma obowiazek posiada¢ komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajacych), ktére beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:

str.



