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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych opracowana
zostala w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 -
Dz.U. Nr 202 rozdziat 3

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego

Zaméwienie obejmuje realizacje obiektu p.n.,Budowa sieci wodociggowej z
przytaczami w miejscowosci Wréblew” gm. Skomlin, pow. Wielun

Zamawiajacym jest: Gmina Skomlin
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin

1.2. Cel opracowania specyfikacji

Celem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej jest stworzenie dokumentu
przetargowego i kontraktowego wykorzystanego przy zleceniu i realizacji robét
zwigzanych z w/w. tematem.

1.3. Przedmiot specyfikacji i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rurociggéw wodociggowych z rur PE, przeznaczonych do
przesytania wody na cele bytowo-gospodarcze i p.poz.dla ludnosci i innych
odbiorcéw zwigzane z budowg sieci wodociggowe].

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci wodociggowych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia
i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej
sa: wykopy, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu woéd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podloza, zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki
i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ mig¢dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Przedmiotem specyfikacji jest budowa sieci wodociggowej z przytaczami w
miejscowosci Wroblew. Zakres niniejszy stanowi rozbudowe istniejacego wodociggu



Projektowany zakres robodt sieci wodociggowej:

Element: mb/szt
PE [J90 mm (PN10) 803,0 mb
PE @ 40mm 169,0m/2szt
studnia wodomierzowa z PVC [ 400 mm
typu ,,KAJIMA” mrozoodporne produkcji 2 kpl

JAFAR S.A. 38-200 Jasto lub réwnorzedne
innego producenta

Zasuwy sieciowe @ 80mm 1 szt
Hydrant nadziemny z zasuwag @ 80mm 1 kpl
Nawiertki @ 90/40mm 2 szt
Rura ochronna 160mm (rz.Prosna) 23,0m/1szt
Rura ochronna 200mm (przepust) 20,0m/1szt

Lokalizacja zakresu projektowej sieci wodociggowej naniesiona zostala na mape
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

1.4. Informacje o terenie budowy

Projektowana sie¢ wodociggowa PELJ90 podtaczona zostanie do istniejacej
koncowki sieci wodociggowej [ 110 (W1)usytuowanej w pasie drogi gminnej
dziatka nr 123 za pomocg tréjnika zeliwnego kotnierzowego 100/80mm i zasuwy
odcinajgcej Z 980.

Trasa rurociggu zlokalizowana jest w poboczu drég gminnych dziatka nr 1231 23
1 zakonczona zostanie n/z hydrantem p.pozarowym [l 80 z zasuwg kotnierzowg [
80mm.

Miejsce poprzecznego przejscia sieci wodociggowej pod rzeka Prosng km 191+080
dziatka nr 106 projektuje si¢ metoda przewiertu sterownego w rurze oslonowej
PEHD 0160 o dlugosci 23,0m.

Miejsce poprzecznego przejscia sieci wodociaggowej nad przepustem (dziatka nr 15)
projektuje si¢ w izolacji termicznej w rurze ostonowej [1200 o dlugosci 20,0m(W11-
W12)

Przytacze wodociggowe zaprojektowano zgodnie z ustaleniami dokonanymi z
Inwestorem i uzgodnieniami dokonanymi z wtlascicielem posesji.

Teren podlegajacy inwestowaniu uzbrojony jest w:
- uzbrojenie energetyczne — nadziemne
- drogi gminne

1.5. Organizacja robot — przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy (inwestor) w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy

teren budowy (w tym teren pod zagospodarowanie).

Organizacja robot musi zabezpieczy¢:

- terminowe wykonanie robdt/ proponuje si¢ zakonczenie robot w terminie
jesiennym do 31.X./

- osiagniecie zamierzonego efektu tzn. dostarczenie wody do przewidywanych
projektem posesji.



Sposéb prowadzenia robdt przewidywaé¢ musi niezaktocony przejazd i dojazd do
poszczegblnych posesji. (front robét ziemno-montazowych skraca¢ do niezbednego
minimum).

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie inwestorowi
harmonogramu prac obejmujacych wykaz oséb odpowiedzialnych za realizacje
obiektu, mozliwosci kadrowe, organizacyjne 1 sprzgtowe oraz terminy realizacji
zatozonych etapéw robdt (zakresow)

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw prawa
oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wilasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach (sieciach) i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie sytuacyjno— wysokosciowym lub
wskazanych przez wiasciciela posesji - spowodowanych prowadzonymi pracami.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. OKkreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- robotach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnos$ci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

- pozwoleniu na budowg —nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbior6w
czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunkii opisy stuzace realizacji obiektu,



operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej —nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej —nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

- rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
- Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 rob6t
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow - podano w ST Kod CPV 45000000-
7 .. Wymagania ogolne”’

Do realizacji inwestycji moga by¢ uzyte tylko materiaty budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych posiadajace niezbedne atesty i certyfikaty
umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo
Budowlane.

Niezbedne atesty 1 certyfikaty $wiadczy¢ musza o dopuszczeniu materiatow i
urzadzen do przeznaczenia i stosowania zgodnie z projektowanym przeznaczeniem.
W/w dokumenty winny by¢ dostepne w czasie budowy inwestorowi i w dniu
odbioru koncowego przekazane protokotem.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostala z rur - PE 90 na ci$nienie 1,0MPa,o
polaczeniach zgrzewanych .

Na sieci wodociggowej przewiduje si¢ zabudowe hydrantu nadziemnego o $rednicy
dn80mm. Sie¢ wyposazona zostanie ponadto w system zeliwnych zasuw odcinajgcych.
Natomiast rurociagi przytaczeniowe z rur PE [0 40 mm PN-10 SDR 13,6

Wezly rozgalezne sieci zaprojektowano z ksztattek zeliwnych kolnierzowych -
przytaczy natomiast za pomocg nawiertek wodociggowych NW.

Zmiany kierunkéw trasy zabezpieczy¢ blokami oporowymi.



Wszystkie materiaty oprécz rur PVC i PE - zabezpieczy¢ zewngtrznie
antykorozyjnie abizolem R+P.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zrédlo zaopatrzenia oraz spetnienie
wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych /zastosowany gatunek rur/.

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, przechowywania
i transportem

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:
—oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreSlonym przez
Komisje¢ Europejska, lub

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sgto wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Cze$¢ pierwsza w/w. punkcie opisano w pkt. 2.1. teren przechowywania
(sktadowania) winien by¢ wyréwnany, mozliwie ptlaski, wolny od ostrych kamieni.
Jako zasad¢ nalezy przyja¢ ze rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane
tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkami) w sposob
uporzadkowany. Wigzki mozna sktada¢ po trzy jedna na drugiej lecz nie wyzej
jak 2,0 m wysoko$ci, w taki spos6b aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na
ramce wigzki nizszej.

Kielichy rur powinny by¢ nasunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach nizszej / warstwy uktada¢ nalezy naprzemiennie/

Gdy wiadomo ze rury nie zostang wbudowane w okresie 12 miesiecy nalezy
je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego
(zadaszenie). Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy nie oznaczaja zmiany
wlasciwosci wytrzymatosciowych lub odpornosciowych rur PVC i PE nie wolno
nakrywac¢ - uniemozliwiajac przewietrzenie.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytyczne producenta w zakresie przechowywania

1 montazu rur i ksztattek zeliwnych , nie wolno zrzuca¢ lub wlec do zatadunku

i roztadunku réwniez wyrobéw wielkogabarytowych i betonowych (kregéw beton.),
uzy¢ nalezy sprze¢tu mechanicznego.

Skladowanie i1 zabezpieczenie materialdéw (w tym przed kradzieza i zniszczeniem)
odbywa si¢ w calo$ci na ryzyko wykonawcy.



3. SPRZET.

3.1. Ogéolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”’

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisom o ruchu drogowym, dozorze
technicznym 1 innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania techniczne
wykonania 1 montazu elementow.

Sprzet winien by¢ w stanie dobrym przy petnej gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu (na ewentualne zgdanie) kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Uzyty sprzet winien by¢ zgodny ze zlozong oferta, a pod wzgledem typu winien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej (przedmiarze

1 kosztorysie §lepym).

3.2. Sprzet uzvty do wykonania robét.

W zalezno$ci od potrzeb wykonawca zapewni miedzy innymi n/w sprzet
podstawowy do wykonania robét:

- koparke podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,15 — 0,25 m® (lub koparko-spycharka)
- spychark¢ gasiennicowg

- spalinowa zageszczarka wibracyjna ptytowa

- samochodu skrzyniowy samowytadowczy do 4,0 T

- ciagnik kotowy (75 km)

- samochdéd dostawczy

- spawarka elektryczna

- klucze dynamometryczne

- zestaw systemowy do zabezpieczenia wykopow pionowych (szalunki)
- liny stalowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 .,.Wymagania ogoélne”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu
poziomego i pionowego, ktére nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos$¢
transportowanych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

—rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m,

—jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

—podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury



powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury faliste]
i1desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

—podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowa, wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz
biezacymi ustaleniami realizacyjnymi z nadzorem inwestorskim.

Przed rozpoczeciem robé6t inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe
- dziennik budowy
- plac budowy
- miejsce pod zaplecze (zagospodarowanie)
Wykonawca w miejscu widocznym na wysoko$ci min 2,0 m powinien umiescic¢
tablice informacyjng okreslajaca:
- rodzaj budowy; jej adres i nr telefonu wykonawcy robdt
- numer pozwolenia na budowe oraz adres i nr telefonu wilasciwego organu
nadzoru budowlanego
- imiona 1 nazwiska
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru
- projektanta
- numery telefonéw alarmowych: policji, pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
potwierdzenia aktualno$ci uzbrojenia podziemnego u wszystkich mozliwych
uzytkownikow tj. energii elektrycznej; telekomunikacji, gazownictwa 1 wodociggéw.
Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany przebieg
trasy rurociggéw oraz istniejace uzbrojenie podziemne wynikajace z planow
sytuacyjno-wysokosciowych.

Wykopy wykona¢ nalezy zgodnie z normami PN-B/10736 oraz PN 68/B-06050
Wykopy prowadzi¢ nalezy w sposéb oddzielajacy gérng warstwe (~ 0,30 m) od
pozostatej, ktéra stanowi¢ bedzie koncowg warstwe przy zasypie.

Do wykopow glebszych od 1,0 m wchodzi¢ za pomocg drabin. Odcinkowo
prowadzone wykopy winny by¢ od najnizszego usytuowania.

Na odcinkach rurociggéw gdzie trasa zlokalizowana zostata w drogach — front
robot skraca¢ do niezbednego minimum umozliwiajac niezakidcony przejazd

i dojazd do poszczegdlnych poses;ji.

Zasypy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy:

- zageszczanie pachwinowe rurociggu



- zageszczenie warstwami co 30 cm — zageszczarkami ptytowymi 0,31 1,0 kN
oraz rownolegly demontaz zabezpieczen w trakcie trwania zasypu

Na czas rob6t wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane a w okresie zmroku

oswietlone (dotyczy lokalizacji w drogach)

Po zakonczonych pracach stan drég przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.2. Roboty montazowe

Posadowienie rurociggéw przewidziano na rzednych réwnoleglych do istniejacego
terenu na gtebokosci 1,40 m p.p.t.

Sie¢ wodociaggowa nalezy wykona¢ z rur PE 90 (SDR-11) 1,0 MPa taczonych za
pomoca zgrzewania czotowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywac si¢ w
przedziale 200-220°C. Przed zgrzewaniem konce tgczonych rur nalezy podda¢
jednoczesnej obrobce widrowej. Szczelina pomiedzy powierzchniami zgrzewanymi nie
moze by¢ wigksza niz 0,5 mm. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢
podwdjna wyptywka.

Uktadanie sieci wodociggowej powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie mechaniczne. Wodociagu nie nalezy uktadac, jezeli temperatura

otoczenia jest nizsza niz +5°C.Przy ewentualnych przerwach w pracy — koncéwke
rury zabezpieczy¢ przed ewentualnym naptywem wody lub dostaniem si¢ innych
zanieczyszczen.

Montaz rur odbywa¢ si¢ winien w gruntach suchych, na wyréwnanym 1
zageszczonym podlozu w temperaturze powietrza 5°-25%.

Po montazu winien by¢ przysypany odcinkowo (migdzy polaczeniami) dla
uniknigcia ewentualnego wyptywu i poddaniu prébie cisnieniowej —w odcinkach
~300 mb. Zmiany kierunku ponizej 11° prowadzi¢ bezposrednio rurociagiem.
Powyzej 11° stosowa¢ tuki PVC. Zmiany kierunku rurociagu zabezpieczyé¢ blokami
oporowymi.

Trase rurociggéw oznakowaé w trakcie zasypu na gtebokosci 0,5m ponizej terenu -
tasma informacyjna PVC z wbudowanym elementem stalowym, a lokalizacj¢ zasuw
i nawiertek oznakowa¢ tabliczkami — zabudowanymi na elementach trwalych lub
stupkach betonowych.

Proby hydrauliczne winny odbywac¢ si¢ na cisnienie 1,5 krotna ci$nienia roboczego
nie mniej niz 1,0 MPa przez okres 30 minut — patrz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — zeszyt nr 3 — COBRIT INSTAL - 2001 — sieci
wodociaggowe oraz PN/B-10725.

Przylacza wodociggowe wykonane winny by¢ ze spadkiem w kierunku sieci.
Wszystkie czynnosci zwigzane z probami hydraulicznymi i odbiorami robdt (przed
zasypem) winny by¢ wykonane przy obecnosci inspektora nadzoru inwestycyjnego
1 odnotowane w protokétach i dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
LWymagania ogoélne”

Kontrola jako$ci robdt przeprowadzona winna by¢ na biezaco przez inspektora
nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow,
wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentacja projektowa.
Zakres kontroli dotyczy:

- wytyczenia trasy

- odbioru technicznego dna wykopu (gtebokosci i szerokosci)



- zabezpieczenia $cian

- rodzaju podtoza montazu rur

- zagegszczenia gruntu

- préb cisnieniowych

- odtworzenia terenu po zasypie
Z powyzszych czynnosci sporzadzane winny by¢ protokdty potwierdzone przez
wykonawce 1 inspektora nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow

Zastosowane materiaty odpowiada¢ muszg wymaganiom projektu budowlano-
wykonawczego 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakoSci
wydane przez producentéw do zastosowania w sieciach wodociggowych.

6.3. Kontrola jako$ci roboét

Elementy zwigzane z kontrolg jakosci robét zawarto w pkt. 5.2.1. i 5.2.2.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji technicznej winny by¢ odrzucone i nie odebrane.

Ponowne ich wykonanie odbywa¢ si¢ winno ponownie — odwrotnie przez
wykonawce 1 na jego koszt.

Réwniez prace, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa pracy lub takie ktore
bezpieczenstwo przy dalszych pracach moga stworzy¢ - powinny by¢ przerwane

i ponownie na koszt wykonawcy po ich poprawie (uzupelnieniu) przez wykonawce
wykonane.

Na pisemne wystgpienie wykonawcy —nadzér inwestorski moze uzna¢ wade¢ za
nie majaca zasadniczego wpltywu na dalsze roboty oraz eksploatacje sieci i ustali¢
wielko$¢ potragcen za obnizong jakosS¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
LWymagania ogoélne”

7.2. JednostKi i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. JednostKi i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne
(wykopy) umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjac takie
same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy i1 zasypka — m3

— umocnienie §cian wykopéw — m2

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 1 grubos¢ warstwy w m).



7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robdét podstawowych sieci i przylaczy wodociggowych dokonuje si¢ z
uwzglednieniem podziatu na:

—rodzaj wykopu — o §cianach pionowych lub skarpowych,

— glebokos$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

—poziom wody gruntowej.

Dtugos$¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdiluz ich osi tagcznie z
ksztaltkami w metrach wedtug rodzajéw rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy si¢
po ich zewngtrznej stronie. Armatur¢ tworzaca okreslony wezet oblicza sig¢
kompletach.

Czestotliwos¢ obmiaru uzalezniona jest od rodzaju prowadzonych prac ( zanikowe,
ulegajace zakryciu) oraz ustalonej umowg czg¢stotliwosci ptatnosci na rzecz
wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”.

8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych

Zgloszenie inwestorowi poszczegdlnych elementéw robdt podlegajacych zakryciu
lub zanikowych jest podstawowym obowigzkiem wykonawcy i zawiera rowniez
elementy zaistniale a nie objete projektem (np. pompowanie wody, kolizje z
uzbrojeniem podziemnym itd.).

Odbiér w/w. robét polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot.
Gotowos¢ do odbioru wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy — przy
jednoczesnym powiadomieniu nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
potrzeby okresowego fakturowania.

Roboty do odbioru czg¢sciowego zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
z powiadomieniem inwestora i nadzoru inwestorskiego.

Odbioru dokonuje przedstawiciel inwestora i nadzor inwestorski — réwniez z
adnotacja w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy

Odbioru koncowego obiektu dokonuje komisja odbiorowa — po pisemnym

zgloszeniu gotowosci do odbioru przez wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpoczecie odbioru w ciaggu 21 dni od

daty zawiadomienia.

Przed odbiorem — wykonawca winien dokona¢ niezbednych préb rozruchowych

(ptukania i dezynfekcji sieci) oraz uzyskaé zatozone parametry:

- doprowadzenie wody do wszystkich posesji przewidzianych projektem poprzez
przewidziang projektem sie¢

- przedstawi¢ komisji odbiorowej badania wody obejmujgce parametry jakosSciowe
i bakteriologiczne z wytypowanych i uzgodnionych wcze$niej z inwestorem
punktow poboru (w tym koncowki sieci)

Na w/w odbiér koncowy wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty zwigzane

z realizowanym zadaniem 1 tak:

- atesty i aprobaty zastosowanych materiatow



- inwentaryzacj¢ powykonawcza sporzadzong przez specjalistyczng stuzbeg
geodezyjng

- dziennik budowy

- oS$wiadczenie kierownika budowy wymagane przez prawo budowlane

- rozliczenie finansowe obiektu.

Efektem odbioru koncowego jest przekazanie obiektu uzytkownikowi (inwestorowi)

do eksploatacji — po zlozeniu stosownych podpiséw.

Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w trakcie odbioru jak i terminu wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych

przy odbiorze wad i usterek.

8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny prowadzony bedzie po okresie gwarancji i rekojmi.

Odbidr ten jest organizowany przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego przygotowaé nalezy potwierdzenie usuni¢cia ewentualnych
wad i usterek zgloszonych na odbiorze koncowym obiektu i w okresie gwarancji
1 regkojmi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt iich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nast¢puje po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo$ci rob6t
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
montazowe sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miar¢ postepu robot,

— wykonanie robét ziemnych,

—montaz rurociggdw 1 armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

—usuni¢cie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robdt,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu
pierwotnego.

10. PRZEPISY PRAWNE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,



poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz.1229).
— Ustawa z dn.21grudnia 20004 r.- o dozorze tech. (Dz.U.Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.-o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2086).
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w

sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢1:Wymagania ogdélne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna



5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura regulujaca

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 1: Wymagania og6lne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen(PE). Czg¢s¢ 2: Rury

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen(PE). Cz¢$¢ 4: Armatura

13. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania

14. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

15. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

16. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

17.PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

18. PN-93/C-89218 Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

19. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych.

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL

— Instrukcja Projektowa, Montazu 1 Uktadania rur PVC i PE - GAMRAT,

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.



