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PRZEBUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH W SKOMLINIE

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych

ul. Okdlnej 1 ul. Wschodniej w Skomlinie

dziatka nr 18291 1851
Jednostka ewidencyjna 101708_2 Skomlin
Obreb ewidencyjny 101708_2.0008 Skomlin

Inwestor: Gmina Skomlin
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin
1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla obiektu
p.n. ,,Przebudowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych tj. ul. Okdlne;j
1 ul. Wschodniej w Skomlinie” jest umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem
a Jednostka Projektowa na wykonanie w/w dokumentacji techniczne;.

2. Materialy wyjsciowe

Jako podstawg¢ do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 1000

e Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

* Wizja terenowa opracowujgcego

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Normy branzowe 1 przepisy dotyczace projektowania.

3. Lokalizacja.

Projektowana przebudowa drég zlokalizowana jest w centrum miejscowosci
Skomlin — ul. Okdélna 1 ul. Wschodnia .

Realizacja zadania obejmuje dzialki bedace wilasnoscig Gminy Skomlin
dziatka nr 1829 1 1851.

4. Stan istniejacy

Zadanie realizowane jest w terenie czg¢sciowo zabudowanym po istniejagcym
terenie — pas drogowy drég gminnych.

Obszar wzdluz dr6g ma jednolity charakter zagospodarowania i
uzytkowania.
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4.1 Przekroje poprzeczne:

ul. Okolna

- liczba jezdni ...........cooiiiiiiiii i, jedna

- doStepnOoSC. . cviii ogolnodostepna

- funkcja....oo gminna

- klasa techniczna.................oooeiiiiin... L

- jezdnia O SZE€roKOSCi.........ccvvvvviiiiinnnnn.n (3,0-5,0)m

- przekrdj] pOPIZeczny........ceeeeeveivieeeennnnnn szlakowy

- chodniKi.......c..ooooiii bez chodnikéw

- odwodnieni€...........ooveiiiiiiiiiii powierzchniowe

- nawierzchnia..............ooiiiiiiii i, zuzlowa 1 gruntowa

Urzadzenia obce:

W obrebie projektowanej przebudowy zlokalizowane s3:
sie¢ wodociggowa

sie¢ telekomunikacyjna

kanalizacja sanitarna

sieC energetyczna

Wyzej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowang przebudowa
drogi.

- ul. Wschodnia

- liczba jezdni ... jedna

- dOStEPNOSC. .o ogdlnodostepna

- funkcja. ..o gminna

- klasa techniczna...................oooiiienn. L

- jezdnia 0 SzZerokoSCl...........ovvviivivevinnnnn. (3,0-4,0)m

- przekrdj poOprzeczny...........ccevvveeeennnenn.. szlakowy

- chodniki.......oooiii bez chodnikéw

- odwodnienie..........oovuiiiiiiiiiiiiie rowy przydrozne
- nawierzchnia............oooeeviiiiiien i, zuzlowa

Urzadzenia obce:

W obrebie projektowanej przebudowy zlokalizowane s3:
- sie¢ wodociggowa

- sie€ telekomunikacyjna

- sie¢ energetyczna
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Wyzej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowang przebudowg
drogi.
S. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

5.1. Podstawowy zakres dzialania

Podstawowy zakres robdt polegajacy na przebudowie drég gminnych
obejmuje swym zasi¢giem dojazd do przylegtych gruntéw rolnych.

ulica Okolna

- ustawienie kraweznikOw ... istniejace
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego lub tlucznia kamiennego....................coooiiii. 15 cm
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego....4cm
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego........... 3cm

Projektowane parametry techniczne drogi.

Przebudowywana droga posiada parametry techniczne zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie.

» kategoria ruchu...................... KR 1-2
* przekr6j poprzeczny................ jedno jezdniowy
* szerokos¢ drogi..................... min 3,0m.

Trasa w planie

Trasa drogi w planie przebiega¢ bedzie po istniejacym Sladzie drogi.

Projektowana niweleta

Spadek podtuzny drogi jest dostosowany do istniejgcego otoczenia,

a niewielkie korekty majg utatwi¢ sptyw woéd opadowych.

Rzegdne niwelety drogi zostaly okreslone z uwzglednieniem nastepujacych
czynnikOw:

- zachowania rz¢dnych istniejgcej nawierzchni,

- zachowania rzednych istniejagcych drog taczacych si¢ z droga
projektowana,

- zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych,
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- mozliwos¢ powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych.

Odwodnienie pasa drogowego.

Na calym odcinku przewiduje si¢ system odwodnienia powierzchniowego.

Konstrukcja nawierzchni_drogi

* warstwa Scieralna o uziarnieniu AC8S 50/70....................... 3cm
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
o uziarnieniu AC16W 50/70.......cooviiiiiiiiiii i 4cm

* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm.....15cm.

Wykonane zadanie bedzie mialo istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu
pojazdow oraz bezpieczenstwo pieszych.

Prace w obrgbie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi; recznie ze szczegOlna ostroznoscia.

ulica Wschodnia

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa

tamanego lub tlucznia kamiennego....................cooiiiii. 15cm
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego....4cm
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego........... 3cm

Projektowane parametry techniczne drogi.

Przebudowywana droga posiada parametry techniczne zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1 ich usytuowanie.

» kategoria ruchu...................... KR 1-2

* przekr6j poprzeczny................ jedno jezdniowy

e szerokos¢ drogi..................... 3,50m + (2x0,15m)
* pobocza ziemne..................... min 0,75m

e chodnik..............coo brak

pochylenie podiluzne niwelety....dostosowane do istn.terenu
Trasa w_planie

Trasa drogi w planie przebiega¢ bedzie po istniejacym Sladzie drogi.
Caly odcinek drogi jest odcinkiem prostym.
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Projektowana niweleta

Spadek podtuzny drogi jest dostosowany do istniejgcego otoczenia,

a niewielkie korekty majg utatwi¢ sptyw woéd opadowych.

Rzegdne niwelety drogi zostaly okreslone z uwzglednieniem nastepujacych
czynnikOw:

- zachowania rz¢dnych istniejgcej nawierzchni,

- zachowania rzednych istniejagcych drog taczacych si¢ z droga
projektowana,

- zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych,

- mozliwos¢ powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych.

Odwodnienie pasa_drogowego.

Na catym odcinku przewiduje si¢ system odwodnienia powierzchniowego.

Konstrukcja nawierzchni_drogi

e warstwa Scieralna o uziarnieniu AC8S 50/70........ccovviiiii.. 3cm
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
0 uziarnieniu ACLIOW S50/70. ..o 4cm

* podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm.....15cm.

Wykonane zadanie bedzie miato istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu
pojazdoéw oraz bezpieczenstwo pieszych.

Prace w obrgbie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie

z uzgodnieniami branzowymi; r¢cznie ze szczegllna ostroznoscia.

6. Ochrona srodowiska

Droga jako obiekt nie bedzie emitowac¢ do powietrza substancji
zanieczyszczajacych lub szkodliwych.

Wykorzystywane w czasie przebudowy drogi materiaty, paliwa 1 energia
wystepuja w procesach technologicznych, ktére sg dopuszczone do stosowania
1 nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska naturalnego, pracownikow

1 uzytkownikow drogi.

Wykonanie przebudowy drogi przyczyni si¢ do poprawy stanu srodowiska

w obrebie realizowanego przedsiewzigcia.

Teren drogowy przewidziany pod inwestycje nie zmieni si¢ pod wzgledem
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uzytkowym 1 nie bedzie zagrazal srodowisku na etapie prac budowlanych jak
1 w okresie eksploatacji drogi.

7. Informacyjne o ochronie konserwatorskiej

Teren na ktérym projektowana jest przebudowa drog nie jest wpisany do
rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie konserwatorskiej .

8. Zielence i zadrzewienie

Nie projektuje si¢ wykonania zielencow. Niewielkie ilosci humusu rozplantowac

na poboczu. Na projektowanym odcinku istniejgce zadrzewienie nie koliduje

z planami przebudowy. Nie projektuje si¢ nowych nasadzen ani uzupelnienia
istniejgcego zadrzewienia.

9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Projektowana inwestycja nie ograniczy dostepu do drogi publicznej. Niniejsze

opracowanie nie wymaga stalej zmiany organizacji ruchu. Przed przystgpieniem
do realizacji projektu , Wykonawca powinien uzyska¢ zatwierdzony projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig, pod

nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane do
kierowania, nadzorowania i kontrolowania robot budowlanych w specjalnosci
drogowej. Wszyscy pracownicy przebywajacy na placu budowy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz by¢
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng.

Nalezy stosowac si¢ do wskazan 1 zalecen informacji dotyczacej bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia dotgczonej do niniejszego opracowania.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

[E—

. Podstawy prawne opracowania informacji
2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych

8. Plan BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawy prawne opracowania informacji

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U.Nr 89 poz.414 z p.zm.)
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

w/w. informacja opracowana zostala na podstawie dokumentacji technicznej
p-n. ,,Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych ul. Okélnej
1 ul. Wschodniej w Skomlinie” gm. Skomlin.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

W zakresie rob6t przebudowy na przedmiotowym odcinku drogi gminne]

przewiduje si¢ takie roboty, jak:

- oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu poszczegdlnych placow budowy,

- roboty pomiarowe, wytyczenie osi drog,

- wzmocnienie 1 wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi kruszywem
tamanym,

- profilowanie 1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne,

- ulozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

- wzmocnienie 1 podniesienie poboczy kruszywem tamanym.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W ciggu przebudowywanej drogi biegng podziemne sieci uzbrojenia
inzynierskiego terenu, przebudowa nie przewiduje jednak ingerencji w te

urzadzenia.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dzialki nie stworzg zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji obiektu nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo

pracownikow wykonujacych roboty, gdyz wystepuje niebezpieczenstwo

potracenia ich przez samochdd przejezdzajacy drogg gminng.
Nie planuje si¢ zamknigcia jezdni na czas prowadzenia robot, dlatego tez
zagrozenie potracenia pracownikow przez przejezdzajace samochody bedzie
wystepowalo w ciggu catego czasu trwania prac przebudowy.

Miejsce prowadzonych prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
poniesienia szkody na zdrowiu lub mieniu os6b trzecich, szczegdlnie podczas
prowadzenia robo6t ziemnych —korytowania drogi.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy poinformowac pracownikow,

jak maja si¢ zachowac, by nie stwarzac sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu

a takze przeszkoli¢ w zakresie obstugi sprzetu mechanicznego, jezeli taki bedzie

uzywany. Pracownikom nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage, w jaki sposdb maja

wykonywac prace, aby nie powodowac zagrozenia dla siebie oraz osob trzecich,

znajdujacych si¢ w poblizu prac przebudowywanej drogi. Instruktazu udziela
kierownik budowy lub majster budowlany.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Przy realizacji obiektu zgodnie z zasadami bhp nie powinny wystgpic sytuacje
szczegOlnie niebezpieczne. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez ochronnag,
stosowng do obstugi sprzetu mechanicznego, jaki bedzie uzywany, zas miejsce
prac oznakowac zgodnie przepisami dotyczgcymi oznakowania robot
budowlanych. Ze wzgledu na prowadzenie prac bez zamykania ruchu na drodze
gminnej, wszyscy pracownicy znajdujacy si¢ na placu budowy powinni by¢
ubrani w specjalng odblaskowg odziez, zapewniajacg ich spostrzezenie przez
kierujgcych pojazdami z dalekiej odlegtosci.

8. Plan BIOZ

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z:
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

- Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr
118, poz. 1263.

- Przed rozpoczgciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac
plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
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