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Opis do informacji dotycrej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia do ,,Projektu Budowlano-
Wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej z preyami, przepompowniaméciekdw wraz
z zasilaniem energetycznym przepompowni dla migyeéoi: Skomlin ul. Wschodnia do stadionu,
Zbek, Malinbwka, Ztota Géra, Wrdoblew, Smugi, BojanéwToplin — Gmina Skomlin” zgodnie

z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1/ Catkowita dtugéc zaprojektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjivegmosi L = 14 018,45 m.
Kanat ten naley wykona z rur petnych (litych) PVQI 0,20 m o grubgri scianek 5,9 mm — w tym
przegcie pod Kanatem Skomlin — Toplin zaprojektowanour rPE 80 @ 225/ 13,4 mm SDR 17
PN 8 w rurze ochronnej stalowej @ 323/7,1 mm, 22D m.

Dla calaci terenu ohjtego projektem zaprojektowano 263 szt. pegy kanalizacyjnych oraz
52 szt. sjgaczy.

Kanalizac¢ sanitara zaprojektowano w pasach drég powiatowych, w pashély gminnych oraz
cze$ciowo po terenach prywatnych (lokalizacja przepompicsciekéw, odcinek kanatu sanitarnego
grawitacyjnego przy prz&giu przez Kanat Skomlin - Toplin).

Ze wzgkdu na zranicowanie terenu pod wzglem wysokéciowym dla obszaru obljiego projektem
zaprojektowano pt przepompownéciekow: P4, P6, P7, P8 i P9:

- przepompownia P4 -ma za zadanie zldig@eki bytowo-gospodarcze z m. gbi Malinéwka
(obszar 1), a nagbnie za pomag kanatu ttocznego transportoévge do projektowanego kolektora
grawitacyjnego zlokalizowanego w ul. Wiékkiej w Skomlinie, ktérym dalej poptyndo istniejicej
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. OkdlnejSkomlinie (whczenie — SK istn. 1),

- przepompownia P6c¢kzie zbiera scieki bytowo-gospodarcze z m. Smugi, po czym za qgum
kanatlu tlocznego dala one transportowane do projektowanego kolektorawitgiayjnego
w m. Wréblew, ktérym dalej pophgndo przepompowni P7,

- przepompownia P7 ma za zadanie zebrariekdéw bytowo-gospodarczych z m. Ztota Gora, Smugi
i Wrdoblew, a naspnie przettoczenie ich do projektowanego kanatuitaarego grawitacyjnego
w m. Bojandw, dziki czemu doptya do projektowanej przepompowni P8,

- przepompownia P8 — jest gtowiprzepompown, ktora lzdzie zbiera wszystkiescieki bytowo-
gospodarcze z obszaru Il, tj. z m. Bojanéw jak n@&wrz m. Ziota Goéra, Smugi i Wréblew,
a nasgpnie za pomag kanatu ttocznego zostarone przetransportowane do istacg] kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w rejon skemywania ul. Rolna i ul. Gwardii Ludowej w Skomlinie
(wtaczenie — SK istn. 2),

- przepompownia P9 — ma za zadanie zbierdniekéw bytowo- gospodarczych z m. Toplin
(obszar Ill), anagpnie za pomag kanatu tlocznego przetransportowanie ich do igioe

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wroctdueg w Skomlinie (whczenie — SK istn. 3).



Kanat sanitarny ttoczny z przepompowni P4 zaprageiino z rur PE 1001 90/grubd¢
scianki 5,4 mm PN10 SDR17 adznej dtugdéci L=1488,60 m (cz.1 — 744,50 m i cz. 2 — 744,10 m)
Na kanale ttocznym zastosowano studnie kanalizacyglbetowe osrednicy @ 1,2 m wraz
z zasuwami (ST1 i ST2) oraz odpowietrzniki (2 sdb)zabudowy w najwszych miejscach kanatu.
Lokalizacja tego kanatu sanitarnego tlocznego obpggmmastpujace dziatki: dziatka prywatna —
lokalizacja przepompowni P4 (dz. nr ewid. 1162,.0lroblew - za zgog wiasciciela), droga
gminna: thuczniowa, asfalt (na w@zie do m. Zhk), dalej pobocze (dz. nr ewid. 1163, obr. Wrdblew
i 2352, obr. Skomlin); dalej pobocze drogi powiagpdz. nr ewid. 1329, obr. Skomlin), pragg
pod drog powiatows metod, przewiertu w rurze ochronnej PE 1@ 225 mm / 8,6 mm,
L =11,20 m (dz. nr ewid. 1, obr. &bi Zlota Gora). Przed przepompowrdaprojektowano zasuw
kotnierzowa. Maksymalna ilé¢ sciekow odprowadzanych z przepompowni projektowartkgmatem
ttocznym wynosi 0,55 I/s.

Kanat sanitarny ttoczny z przepompowni P6 zapraekino z rur PE 1001 90/grubdé
scianki 5,4 mm PN10 SDR17 o diugn L=757,40 m. Na kanale ttocznym zastosowano studn
kanalizacyjm zelbetows o srednicy @ 1,2 m wraz z zasgwST4) oraz odpowietrznik (1 szt.) do
zabudowy w najwyszym miejscu kanatu. Lokalizacja pomggego kanatu sanitarnego ttocznego
obejmuje nagpujace dziatki: dziatka prywatna — usytuowanie przepovap P6 (dz. nr ewid. 1474,
obr. Wréblew - za zgagwiasciciela), droga gminna asfaltowa: jezdnia, keeivjezdni oraz pobocze
(dz. nr ewid. 1501 1542, obr. Wréblew). Przed emampowni zaprojektowano zasuww
kotnierzowa. Maksymalna ilé¢ sciekow odprowadzanych z przepompowni projektowartkamatem
ttocznym wynosi 0,16 I/s.

Kanat sanitarny ttoczny z przepompowni P7 zapraekino z rur PE 1001 110/grubéé
scianki 6,6 mm PN10 SDR17 adznej dtugéci L=2491,90 m (cz.1 — 805,10 m, cz.2 — 893,40 m,
cz. 3 — 793,40 m). Na kanale ttocznym zastosowdndnge kanalizacyjnezelbetowe osrednicy
@ 1,2 m wraz z zasuwami (ST3, ST13, ST13A, ST1211$Toraz odpowietrzniki: do zabudowy
w najwyzszych miejscach kanatu (2 szt.) oraz do zabudowstueni ST13A (1 szt.). Lokalizacja
tego kanalu sanitarnego ttocznego obejmuje ¢pagice dziatki: pobocze drogi gminnej—
usytuowanie przepompowni P7 (dz. nr ewid. 522, oWftoblew), droga gminnazuzlowa
(w wickszaici) i jezdnia asfaltowa (dz. nr ewid. 583, obr. \Mew) — na tym odcinku kanat sanitarny
ttoczny oraz grawitacyjny zaprojektowano réwnolediastpnie trasa kanatu ttocznego obejmuje
droge powiatowy ziemry (dz. nr ewid. 928, obr. Wréblew) w tym pr&ge pod rowem za pomac
przewiertu w rurze ochronnej PE 130250 mm / 9,6 mm, L = 28,00 m (ST13 -ST13A). Dalsizg
tego kanalu obejmuje drogi gminne ziemne: dz. @, 9br. Wroblew, dz. nr ewid. 415 i 168,
obr. Bojanbw - do studni rozgmej SR3. Maksymalna i#0 s$ciekdw odprowadzanych
z przepompowni projektowanym kanatem ttocznym wyrio87 |I/s.



Kanat sanitarny ttoczny z przepompowni P8 zapraekino z rur PE 1001 125/grubéé
scianki 7,4 mm PN10 SDR17 edznej dtugéci L=3176,10 m (cz.1 — 608,30 m, cz.2 — 798,00 m,
cz.3 — 869,60 m., cz. 4 — 900,20 m). Na kanalezttgm zastosowano studnie kanalizacyjne
zelbetowe osrednicy @ 1,2 m wraz z zasuwami (ST7, ST6, ST5,,S$89 i ST10) oraz
odpowietrzniki: do zabudowy w najuwszych miejscach kanatu (2 szt.) oraz do zabudovstuani
ST7 (1 szt.). Lokalizacja povrgzego kanatu sanitarnego ttocznego obejmujecpajgte dziafki:
dzialka prywatna— usytuowanie przepompowni P8 (uz.ewid. 643, obr. Toplin — za zgopd
wiasciciela), droga gminna jezdnia asfaltowa (dz. nidew42 i 300, obr. Toplin oraz dz. nr ewid. 1,
208 i 311 obr. Bojanow), przgjie bezwykopowe przez dregowiatows w rurze ochronnej PE 100
@ 250 mm / 9,6 mm, L = 15,00 m (dz. nr ewid 48, ddojanow). Na powsszym odcinku trasy
kanat sanitarny ttoczny zaprojektowano réwnolegl&anatem sanitarnym grawitacyjnym. Dalsza
lokalizacja kanatu ttocznego obejmuje dgogminm ziemry oraz zuzlowa (dz. nr ewid. 168, obr.
Bojanow oraz dz. nr 2174 i 1584, obr. Skomlin) —<slodni rozpgznej SR4. Maksymalna i#
sciekéw odprowadzanych z przepompowni projektowakamatem ttocznym wynosi 2,26 I/s.

Kanat sanitarny ttoczny z przepompowni P9 zapragekino z rur PE 1001 90/grubd¢
scianki 5,4 mm PN10 SDR17 edznej dtugdéci L=1876,45 m (cz.1 — 806,75 m, cz.2 — 550,95 m,
cz. 3 — 518,75 m.). Na kanale ttocznym zastosowstndnie kanalizacyjneelbetowe osrednicy
@ 1,2 m wraz z zasuwami (ST14, ST15, ST16) oranwdkirzniki do zabudowy w najwgzych
miejscach kanalu (2 szt.). Lokalizacja pawgego kanalu sanitarnego tlocznego obejmuje
nastpujace dziafki: dziatka prywatna— usytuowanie przepommadP9 (dz. nr ewid. 258, obr. Toplin
— za zgod wiasciciela), droga powiatowa jezdnia asfaltowa (dzewid. 286, obr. Toplin) — kanat
sanitarny ttoczny zaprojektowano rownolegle z kamatsanitarnym grawitacyjnym na odcinku
zabudowanym m. Toplin. Dalsza lokalizacja kanahczhego obejmuje pobocze drogi powiatowej
(dz. nr ewid. 286 i 1329, obr. Toplin) wraz z pépggm poprzecznym (do studni rozpnej SR5),
ktére naley wykona metod, przewiertu w rurze ochronnej PE 18®25 mm /8,6 mm, L = 7,80 m.
Maksymalna ilé¢ sciekbw odprowadzanych z przepompowni projektowarkgmatem ttocznym
wynosi 0,61 I/s.

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyg $rednicy @1200 mm, ktére nale
wykona z kregow zelbetowych z betonu B-45adzonych na uszczelki gumowe, wypggae

w wlaz typu cgzkiego o ndénosci 40 ton, aebrowany. Zgodnie z warunkami technicznymi dla
prostych odcinkédw kanatu sanitarnego grawitacyjnezaprojektowano naprzemiennie studnie
kanalizacyjnezelbetowe @1200 mm i studnie z tworzywa sztuczne§00dnmm. Studnie z tworzywa
sztucznego Y600 mm projektuje sio gkbokasci okoto 4,00 m.

W przypadku, gdy rura kanalizacyjna jestag#tana w studwi kanalizacyja powyzej dna studni
wigcej nz 0,5 m, naley zastosowa rure spadow. Rury spadowe wksze ni 1,0 m naley
obetonowad. Stéjki dla przybczy powyej 1,0 m rownie nalezy obetonowa. Studzienki wykon&a



szczelne. Studnie kanalizacyjne riglgposadowd na fundamencie z betonu B-15, grédiol5 cm
o wymiarach 1,5 x 1,5 m - studnielbetowe @1200 mm oraz o wymiarach 0,9 x 0,9 nudrge
z tworzywa sztucznego @600 mm. Studzienki kanajirec zelbetowe naley zaizolowa&
bitumicznymsrodkiem uszczelniagym od zewatrz (dla unikngcia infiltracji). W miejscu widczenia
rury w studn¢ nalezy zastosowa przegcie szczelne z uszczellgumows. Studnie wykona& jako
szczelne.
Na niektorych odcinkach kanalizacji sanitarnej gébéci pomiedzy studniami kanalizacyjnymi
wynosz 70,0 - 75,0 m.
Kanaly grawitacyjne naky utozy¢ na podsypce piaskowej grudoo 20 cm oraz obsygawarstwa
piasku o grubgci 30 cm. Podsypki obsypk doktadnie zaggcic.
W celu sprawdzenia poprawsm utozenia kanatu, zachowania szczeitiopolaczen, odpowiednich
spadkow, itp. po wybudowaniu projektowany kanalitsany naley sprawdzté poprzez wizualizagj
przy uzyciu kamery.
Do posesji, ktorych wiziciele wyrazili zgod i podpisali stosowqn umowe zaprojektowano
przylacza kanalizacji sanitarnej(SP). Dla pozostatycheppsktérych widciciele nie wyrazili zgody
na przyhcza zaprojektowanoegjacze do granicy dziafki (S).
Zestawienie zaprojektowanych pragty i skgaczy przedstawia zgdznik nr 2 dadczony do opisu
technicznego. Przytza kanalizacyjne wykonaneda z rur PVC @ 0,16 m i zostarzakaiczone
studzienlg przykczeniowa PCV @ 425 mm. W niektérych przypadkach ze wdgl na potaenie
niektore studnie przytzeniowe bda wyposaone we wiaz typu eikiego (lokalizacja we wjalzie
na poses).
Wszelkie przejcia poprzeczne pod drogami powiatowymi aglevykona metod:
- przecisku lub przewiertu min. 1,20 m pazajiniwelety jezdni w rurach ochronnych stalowycHla
lokalizacji kanalizacji sanitarnej w poboczu drégapatowych (zgodnie z zaleceniami Zgim Drég
Powiatowych),
- metody rozkopu, w przypadku gdy projektowana kanalizasgmnitarna &dzie zlokalizowana
w jezdniach drég powiatowych, ponieivev tych przypadkach odbudowa drogi powiatowejlde
zwiazana z odtworzeniem nawierzchni na catej szeimlaanej drogi.
Wg powyzszych zaleae pasy drog powiatowych nalg odbudowa poprzez odtworzenie jezdni —
dla niektorych odcinkdw na calej szerékbjezdni, odtworzenie skarp rowow, odtworzenie @ty
- utwardzenie, wymiana gruntu w zasypie kanatu grzntach pylastych, gliniastych, skalnych — dla
odcinkow zlokalizowanych w jezdni.

Wszelkie przejcia poprzeczne kanatami sanitarnymub przylaczami kanalizacyjnymi pod
drogami gminnymi naley wykona zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (Wazaeniu):
- przeciskiem - droga gminna asfaltowa w przypaltikalizacji kanatu sanitarnego grawitacyjnego
w poboczu drogi (dot. m. Zk i Wréblew),



- rozkopem — dla pozostatych drog gminnych asfajtdw(kanat sanitarny zlokalizowany w jezdni
asfaltowej) oraz dla drég gminnych utwardzonycknmych.
Droge gminm jak i teren (rowy, zjazdy) odtworzy doprowadzt do stanu pierwotnego.

Przed przysipieniem do robot ziemnych, nale wykona& wykopy kontrolne celem
doktadniejszego zlokalizowania istrieggo uzbrojenia. Wykopy w pobli istniepcego uzbrojenia
naleey prowadzt recznie ze szczegdinostraznoscia i w obecndéci administratora danej sieci. W
miejscach skrziowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z ista@jm uzbrojeniem: kable
telekomunikacyjne i energii elektrycznej - zat6é rury dwudzielne typu AROTA diugeai 3,0 m. W
przypadku przebudowy istnigego uzbrojenia natg zwrdck sie 0 zgod do eksploatatora danej

sieci.

2/ Prace budowlano-momtewe kyda prowadzone w drodze powiatowej, w pasach drog gyaim
oraz czsciowo po terenach prywatnych. Prace w pasie droghaga& beda dobrego oznakowania

i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot.

3/ Prace ziemne i montawe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloczngjda prowadzone

w nastpujacych warunkach zagtenia:

- zwigkszony ruch samochodowy w drodze powiatowe]j or&ality ruch samochodowy i pieszy
w drogach gminnych.

- wykopy ziemne o gbokcdici okoto 1,40 — 5,63 m p.p.t.

- zblizenie do kabla telefonicznego i elektrycznego oramacagu (w miejscach skrzpwan
projektowanej kanalizacji z istnigymi podziemnymi urgdzeniami w celu ich dokladnej
lokalizacji i unikngcia awarii roboty ziemne nalg prowadzé recznie. Zabezpieczenie
skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniggymi podziemnymi urgdzeniami nalgy wykona
zgodnie z rozwizaniami przewidzianymi w dokumentacji technicznej)

- frezowanie asfaltu, transport nadmiaru masy ziemgejzu powstatego z frezowania asfaltu.

4/ Pracownicy pracdgy ha budowie musgz posiadé przeszkolenie BHP w zakresie ogdolnym
i wystepujacych zagraen przy budowie kanalizacji sanitarnej. Przeszkolgrmmeinny przeprowadzi

stuzby BHP Wykonawcy i Kierownik Budowy.

5/ Zabezpieczenia zapobiegeg niebezpieczstwom wynikagcym z wykonania robét ziemnych
i montaowych:
- naleey wydzielic, oznakowa znakami oznaczagymi roboty budowlane i ogrodzimiejsce

prowadzenia prac, aby nie nakazna niebezpieczstwo o0sOb postronnych i pragaych.



W miejscach wjazdow i prz& do posesji naley zabudowé mostki przejazdowe i ktadki dla
pieszych
- nalezy wydzielic miejsce pracy spetu i wjazd samochoddw z materiatami
- nadmiar ziemi z wykopOw natg wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora
- pracownicy musg posiadé ubranie i buty ochronne zgodnie z wymaganiami Bi® tego
rodzaju robot
- wykopy naley zabezpieczy za pomog szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pompszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem
zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgzogbs¢ posadowienia 4,0 m néle stosowa
pionowe szalunki. W takich przypadkach wykop aglamocné przez zabicigcianki szczelnej
z grodzic G - 62, co catkowicie zapewnia bezpiacgrag przy montau rur na dnie wykopu
I wykonanie innych prac
- dla wegcia i wyjscia z wykopu z chwil oshgniecia gkbokasci wiekszej nz 1 m od poziomu
terenu nalgy stosowa drabiny rozmieszczone w odlegin nie przekraczagej 20 m.
- w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawodpaddw atmosferycznych powinnycby
zachowane nagbujace warunki:
a/ gorne krawdzie szalunku skrzynkowego powinny wystéweo najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren,
b/ powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdawiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegeajy do wykopu.
- odwodnienie wykopu naky prowadzt zestawem igtofiltrow rozstawianych jednednwo lub
dwurzdowo, ewentualnie za pomppompowania w otwartym wykopie. Prace ngl@rowadzé
w okresie suchym.
- w przypadku prowadzenia prac ziemnych w bépginim asiedztwie stupow gwietleniowych
i elektrycznych (w odlegkei mniejszej nt 1,0 m) naley zabezpieczyje odcagami przed powa-
leniem
- dla zabezpieczenia przéji niezkednych przejazdow natg wykona tymczasowe ktadki
z porczami dla pieszych i ptyty przejazdowe, ktére teneénty lgda przendnymi w trakcie
wykonywania robot. Elementy te przyjmuje gako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe).

Nosnasé¢ ktadki powinna wynogi min. 75 kg/m o szerokéci 0,75 m, diugéé ktadki min. 2,3 m.

6/ Kierownik budowy przed rozpoeziem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscéaiach
Skomlin ul. Wschodnia do stadionu, ) Malinowka, Ziota Gora, Wroblew, Bojanéw i Toplin
gmina Skomlin - powinien opracowalan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”

zgodnie z w/w rozporgzeniem.



