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OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitampjzylczami, przepompowniandciekow
wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni digsoowdci: Skomlin ul. Wschodnia

do stadionu, Z&k, Malindwka, Ztota Goéra, Wréblew, Smugi, Bojan6ligplin — Gmina Skomlin.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Gmisp Skomlin.

1.2. Podkfady sytuacyjno - wysalaowe w skali 1:500.

1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu paiego wydana przez Wojta Gminy Skom-
lin GP 6733.1.2012, Nr 1/2012/CP z dnia 06.03.2012

1.4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestego wydany przez Ugd Gminy
Skomlin — GP 6724.12.2012 z dnia 02.02.2012 r.

1.5. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wojta GminyorSlkn —
PG 7625/4/2011 z dnia 01.12.2011 r.

1.6. Warunki techniczne wydane przez Wojta Gmingr8kn z dnia 08.07.2011 r.

1.7. Decyzja wydana przez Powiatowy ZgizDrog w Wieluniu — PZD-ZK.6630.74.2011 z dnia
19.08.2011 .

1.8. Uzgodnienie i warunki wydane przez Wojewodzki ZdraMelioracji i Urzadzen Wodnych
w todzi, Terenowy Inspektorat w Wieluniu - [-W/6216/WP-161194/2011 z dnia
16.08.2011r.

1.9. Uzgodnienie przekroczenia wdzer melioracji szczegoétowych wydane przez Wéjta Gminy
Skomlin z dnia 21.10.2011r.

1.10. Protokét uzgodnienia w Powiatowym Zespole Uzgodgini2okumentacji w Wieluniu
Nr 125/2012 z dnia 08.03.2012 r.

1.11. Uzgodnienie trasy lokalizacji kanalizacji w pasaobgdgminnych wydane przez Usd Gminy
Skomlin - 1G-7212/4/2012 z dnia 29.03.2012 .

1.12. Decyzja Starosty Wialgskiego — pozwolenie wodnoprawne (priaeg kanalizag sanitarm
grawitacyjra pod dnem Kanatu Skomlin — Toplin) - RS.6341.122@nia 16.05.2012 r.

1.13. Pismo ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu — GNN.6I42012 z dnia 10.04.2012 r. do-
tyczace art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntdiwych i lesnych —
dz. nr 1162, obr. Wréblew (przepompownia P4).
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1.14. Pismo ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu — GNN.GIP312012 z dnia 10.04.2012 r. do-
tyczace art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntdiwych i lesnych —
dz. nr 1474, obr. Wréblew (przepompownia P6).

1.15. Pismo ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu — GNN.GIP2A2012 z dnia 10.04.2012 r. do-
tyczace art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntdivych i lesnych —
dz. nr 522, obr. Wréblew (przepompownia P7).

1.16. Pismo ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu — GNN.GIR312012 z dnia 10.04.2012 r. do-
tyczace art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntdivych i lesnych —
dz. nr 643, obr. Toplin (przepompownia P8).

1.17. Pismo ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu — GNN.GIPU2012 z dnia 10.04.2012 r. do-
tyczace art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntdwych i lesnych —
dz. nr 258, obr. Toplin (przepompownia P9).

1.18. Warunki przyczenia przepompowni P4 nr 12212/RE07/2011- PGE Dystrgb8cjA. Od-
dziat L6dz Teren Rejon Energetyczny Wiély 07-TR2-001015-2011 z dnia 17.11.2011 r.

1.19. Warunki przydczenia przepompowni P6 nr 12216/RE07/2011- PGE Dystrgb8cjA. Od-
dziat L6dz Teren Rejon Energetyczny Wiéle 07-TR2-001016-2011 z dnia 17.11.2011 r.

1.20. Warunki przyczenia przepompowni P7 nr 12543/RE07/2011- PGE Dystrgb8cjA. Od-
dziat L6dz Teren Rejon Energetyczny Wiély 07-TR2-001036-2011 z dnia 28.11.2011 r.

1.21. Warunki przydczenia przepompowni P8 nr 12200/RE07/2011- PGE Dystrgb8cjA. Od-

dziat L6dz Teren Rejon Energetyczny Wiéle 07-TR2-001014-2011 z dnia 17.11.2011 r.
1.22. Warunki przyczenia przepompowni P9 nr 12197/RE07/2011- PGE Dystrgb8cjA. Od-
dziat L6dz Teren Rejon Energetyczny Wiély 07-TR2-001013-2011 z dnia 17.11.2011 r.

1.23. Uzgodnienie lokalizacji szafekagzowo — pomiarowych do przepompowstiekéw P4, P6,
P7, P8 i P9 - PGE Dystrybucja S. A. Oddziat &Od@eren Rejon Energetyczny Widglu-
07 TR2 - 000034-2012 z dnia 23.01.2012 r.

1.24. Dokumentacja geotechniczna.

1.25. Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem —adr@&miny Wioszczowa.

1.26. Wizje lokalne w terenie.
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2. Cel i zakres opracowania.

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest updkowanie gospodarki wodnigieko-
wej na terenie gminy Skomlin poprzez odbiéciekéw z budynkow mieszkalnych pdaonych
w miejscowdciach: Skomlin (ul. Wschodnia do stadionu),cRbMalindwka, Ztota Gora, Wroblew,
Smugi, Bojanéw i Toplin.

Ze wzgkdu na zr@nicowany teren oljy projektem pod wzgdem wysokéciowym oraz
miejsca whczen do istniepcej kanalizacji sanitarnej - projektowana kanalizacjateama dzieli po-
WYyzSze miejSCOWAETi na trzy obszary.

W zwiazku z tym z terenu okjego projektensgcieki bytowo — gospodarczeztia odprowadzane do
istniejacej oczyszczalnisciekbw w m. Skomlin za pomac istniejacej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z trzech tiych kierunkow, tj.:

- obszar | (z kierunku I) — projektowane wiczenie do istniejcej kanalizacji sanitarnej
w m. Skomlin, ul. Okdlna — przyjmigcieki bytowo — gospodarcze z gzxi miejscowdci Skomlin:
ul. Wschodnia do stadionu w tym ul. Wiékka, jak réwnie scieki z m. Zlegk i Malindwka,

- obszar 1l (z kierunku II) — projektowane wktzenie do istniejcej kanalizacji sanitarnej
w m. Skomlin, skrzyowanie ul. Rolna i ul. Gwardii Ludowej — przyjmiécieki bytowo —
gospodarcze z miejscowm Bojandw, Ztota Géra, Wrdblew i Smugi,

- obszar Il (z kierunku Ill) — projektowane wiczenie do istniejcej kanalizacji sanitarnej

w m. Skomlin, ul. Wroctawska - przyjmieieki bytowo — gospodarcze z miejscaeioroplin.

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejaw z przyhczami do budynkow
oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej,
- projekt budowlany przepompowsftiekdw wraz z zagospodarowaniem terenu,
- projekt budowlany elektryczny dla przepompoweiekéw obejmujcy teren przepompowni,
- dokumentagj geotechniczs
- specyfikacg techniczia wykonania i odbioru robét,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét.
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3. Warunki geologiczne oraz poziom wod gruntowych.

Dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przeprdzamno wiercenia geologiczne wyko-
nane przez Biuro Badawczo — Projektowe Geologih©nySrodowiska ,,GEOBIOS”.

Morfologicznie obszar ten znajdujegsia potnocno - zachodnich granicach X¢gy Wielun-
skiej (podprowincja Wiyna Slasko-Krakowska), ktéra graniczy z Wysoczyzwieruszowsk zali-
czan, juz do pasa NizirSrodkowopolskich. Od strony potudniowo-zachodniej teretirgy Skomlin
przylega do Obrienia Liswarty. Wybitnie rolnicze otoczenie charaktergzsk spokojra, lekko fa-
lista powierzchm terenu, z niewielkim spadkiem ku potudniowi doidplrzeki Prosny.

Sie¢ hydrograficzna jest tu bardzo silnie rozwigta, z rzelg gtdwng Prosm przeptywajca od
strony potudniowej terenu baflado ktorej nawazuja liczne cieki i kanaty: Kanat Skomlin - Toplin,
Doptyw z Komornik oraz cieki bezimienne. Jest tozeze Warty, zlewnia Odry.

W podziale geologicznym kraju omawiany teren znajdugensi zachodnim skrzydle Mono-
kliny Slasko-Krakowskiej zbudowanej z utworéw mezozoicznych, krgtych osadami trzecio
i czwartorzdowymi. Na wysokéci terenu wystpuja utwory jury srodkowej, petra bajos gorny: ity
z syderytami, itowce, mutowce. Utwory trzecigdowe stanowd piaski, zwiry, ity, itowce margliste
I mutki. Utwory czwartorzdowe g to piaski sedymentacji wodnolodowcowej, z przewarstvaeni
gliny (nieciagte). Lokalnie w spgu wystpuja lodowcowe gliny moreny dennej. W dolinach rzek,
szczegolnie w kierunku doliny Prosny w podioczwartorzdowym wspomniane waej gliny zas-
pione & pylami zastoiskowymi i piaskami.

Z wykonanych badageotechnicznych wynikaze dla posadowienia kanalizacji @) projektem
beda wystepowaty zmienne warunki posadowienia, ktére oméwiono w do&ntaciji geotechnicznej
oddzielnie dla kadego odcinka w danej miejscoyob

Warunki hydrogeologiczne - wskomplikowanej tektonicznie strukturze geologicznej wyst
puje szereg pozioméw wodofmych, od czwartorgdu po triassrodkowy. Na Mapie Hydrogeolo-
gicznej, arkusz Kluczbork w skali 1: 200 000 pierwszym pazeon wytkowym jest poziom czwar-
torzedowo-trzeciorzdowy. Zwierciadto wody stabilizujegna rzdnej ok. 180 m n.p.m.

Podczas wykonywanych batlatwierdzono wysfpowanie zwierciadta wody podziemnej je-
dynie w utworach czwartoezlowych na zmiennej gbokasci w pierwszej od powierzchni warstwie
piaskow. Zwierciadto wody miato charakter swobodny lub arapvy przy istniegcym nadkiadzie
nieprzepuszczalnych glin lub pytow. Bine zwierciadta wody zawieratyespodczas badaw grani-
cach od 194,50 do 175,80 m n.p.m. Stwierdzony stan toss&amiej retencji rocznej (mema zima

i sucha wiosna) a wahania mypodpchodzt do +0,5 m.
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Odwodnienie wykopéw, w przypadku wystowania wody natey wykonywa czgsciowo igtofiltra-

mi 0 50 mm rozstawionymi jednogdowo lub dwurzdowo. Jéli bedzie tego wymagata sytuacja
wykop naley odwadni& za pomog pompowania w otwartym wykopie. Rodzaj pompowania sédlo
godzin przygto w przedmiarach roboét. Wielkoi te mog, by¢ skorygowane przez inspektora nadzo-

ru w trakcie wykonywania robot. Zaleca przeprowadzenie robot w okresie suchym.

4. |Istniejace uzbrojenie terenu.

Kanalizacg sanitarm zaprojektowano w pasach drog powiatowych, w pasach drogrgoh
oraz czsciowo po terenach prywatnych (odcinek obejanyj Kanat Skomlin — Toplin w m. Toplin).
Na wszystkie dziatki przez ktére przechodzi inwestycjawyimano pisemne zgody, ktore dotaczo-
ne do projektu w ogbnej teczce.

Na terenie olgtym projektem przewidziano budavwpicciu przepompownkciekow tj.: P4,
P6, P7, P81 P9, ktére umliwi a odptyw sciekdw bytowo — gospodarczych z tego terenu do isiniej
cej kanalizacji sanitarnej w m. Skomlin.

Uzbrojenie terenu po trasie projektowane] kanalizacjiitaamej stanowd: wodochg wraz
Z przyhczami, kanalizacja deszczowa, kabel energetyckapel telefoniczny.

Przed przysipieniem do robdt ziemnych, nalewykona: wykopy kontrolne celem dokiadniejszego
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Wykopy w pobli istniepcego uzbrojenia naty prowa-
dzi¢ recznie ze szczegd@rostranoscia i w obecndci administratora danej sieci.

Zabezpieczenie skrzgwania projektowanej kanalizacji sanitarnej lub paegly kanalizacyjnych
Z istniepcym kablem energii elektrycznej przedstawia rysunek niNgbkablu energetycznym nale-
zy zatazy¢ rurg dwudzielry typu AROTA @ 80 mm o diugai 3,0 m.

Analogicznie wykoné zabezpieczenie skrzgwania projektowanej kanalizacji sanitarnej lub przy-
taczy kanalizacyjnych z istniegym kablem telefonicznym - na kablu telefonicznym ngleatazy¢
rur¢ dwudzielr typu AROTA @ 50 mm o diugai 3,0 m.

W przypadku przebudowy istnigjego uzbrojenia naky zwrdcic sic 0 zgod: do eksploatatora danej
sieci.

W drogach powiatowych kanalizacja sanitarna grawitacyjf@zna zostata zaprojektowana
w pasach drogowych, tj.: e¢&iowo w poboczu oraz ¢gciowo w jezdni.

W przypadku lokalizacji kanalizacji sanitarnej w poboczagipowiatowych - przégia poprzeczne

kanalizacji sanitarnej i przytzy kanalizacyjnych pod drogami powiatowymi natevykona meto-
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da przecisku lub przewiertu min. 1,20 m pagj niwelety jezdni oraz 0,5 m od dna oczyszczonych
rowow przydranych w rurach ochronnych stalowych.
Natomiast, gdy projektowana kanalizacja sanitargizle zlokalizowana w jezdniach drog powiato-
wych - przejcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej oraz pregy kanalizacyjnych pod drogami po-
wiatowymi naley wykona metod, rozkopu, poniewaw tych przypadkach odbudowa drogi powia-
towej kedzie zwhzana z odtworzeniem nawierzchni na catej szeswkaanej drogi.
Rozwigzanie projektowe zostato uzgodnione DegyRpwiatowego Zarglu Drég w Wieluniu. Po
wykonaniu kanalizacji drogi powiatowe naleodtworzy do stanu pierwotnego zgodnie z powy
szym uzgodnieniem, dg¢zonym do projektu. Wskaik zag:szczenia dla drég powiatowych wyno-
si—k=0,95.

W drogach lokalnych (drogi gminne asfaltowe, jak rownggninne utwardzone) kanalizacja
sanitarna i ttoczna zostata zaprojektowana w pasach drigdovezsciowo w poboczu, agciowo
w jezdni. Przejcia poprzeczne przaggzami kanalizacyjnymi pod drag gminm asfaltowa
w m. Zkek i Wroblew naley wykona przeciskiem lub przewiertem w rurach ochronnych stalowych
— zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (wazakeniu). Dla pozostatych drog gminnych utwardzo-
nych czy ziemnych przé&gia poprzeczne kanalizacji sanitarnej czy pazyly naley wykona rozko-
pem.
Drogi gminne nalgy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, wskiaik zag:szczenia: 4= 0,95. Dla odcin-
kow kanalizacji, gdzie kanat zostat zaprojektowany w jezadifaltowej — wykopy otwarte natg za-
sypa& gruntem przepuszczalnym (wymiana gruntu). Dla przebiegnatow sanitarnych wzdiuro-
wOw obowhzuje zgodnie z uzgodnieniem odbudowa rowow i zjazdy

Generalnie teren w obiie ktorego kda wykonywane prace natg doprowadzt do stanu
pierwotnego — drogi, pobocza, rowy, ptoty, itp.
Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgdny obowigzek zapoznania s z wa-
runkami uzgodnien, podanymi przez poszczegoélnych zytkownikédw w pismach uzgadniaja-

cych zahczonych do niniejszego projektu i przestrzegania thze warunkow.

5. Trasa, materiat i uzbrojenie kanatu sanitarnego gawitacyjnego.

Catkowita dlugsé¢ zaprojektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjnego ®iyno
L = 14 018,45 m. Kanat ten naig wykona z rur petnych (litych) PVCZ 0,20 m o grubéci scia-
nek 59mm — w tym przégie pod Kanatlem Skomlin — Toplin zaprojektowano z rur
PE 80 @ 225/ 13,4 mm SDR 17 PN 8 w rurze ochrosiaépwej @ 323/7,1 mm.
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czami,

przepompowni dla m.:
néwka, Ztota Go6ra, Wréblew, Smugi,

Mali-

Dla calcci terenu objtego projektem zaprojektowano 263 szt. piaegly kanalizacyjnych oraz

52 szt. sjgaczy.

llos¢ sciekdw zostata wyliczona na podstawie liczby ludtiozamieszkujcej powysze
miejscowdci uzyskanej z Urdu Gminy Skomlin z uwzgbnieniem rozwoju terenu (+10%).

Ze wzgkdu na uksztalttowanie terenu gtggo projektenscieki bytowo — gospodarczestia

odprowadzane do istnigje] kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z trzeéanych kierunkow, tj.:

- obszar | (z kierunku I) — projektowane widczenie do istniejcej kanalizacji sanitarnej

w m. Skomlin, ul. Okdlna — przyjmigcieki bytowo — gospodarcze z gzxi miejscowdci Skomlin:

ul. Wschodnia do stadionu w tym ul. Wiégka, jak rownie scieki z m. Zkek i Malindbwka,

- obszar 1l (z kierunku II) — projektowane wtzenie do istnigjcej kanalizacji sanitarnej

w m. Skomlin, skrzyowanie ul. Rolna i ul. Gwardii Ludowej — przyjmiécieki bytowo —

gospodarcze z miejscowm Bojanow, Ztota Géra, Wroblew i Smugi,

- obszar Il (z kierunku Ill) — projektowane vgczenie do istniece] kanalizacji sanitarnej

w m. Skomlin, ul. Wroctawska - przyjméeieki bytowo — gospodarcze z miejscaeioroplin.

Docelowo wszystkie zebrangieki bytowo — gospodarcze z w/w miejscosgodoptyra do

oczyszczalni w m. Skomlin.

W bilansiesciekdw przygto:

- dla stanu istniejcego - ilags¢ sciekow Q=100 I/Md oraz wspotczynniki nierbwnomierno-

sci dobowe 1,3 i godzinowe 1,8.

Tabela 1. llé¢ sciekdw sanitarnych odprowadzanych z przepompdaiekow P4, P6, P7, P8 i P9.

Odcinek Wskaznik
o llos¢ oSOl Qusr Qusr
(miejscowaq) Zapotrzebowg- Nqg Qamax | Nh | Qnmax Qmax
(+10%) _ +30%
nia
- - dm?/d m/d - m/d - m’/h dm’/s
PRZEPOMPOWNIA P4
m. Zkek + 155 100 15,5 20,15 1,3 26,20 1,8 1,97 0,55
Malinéwka
PRZEPOMPOWNIA P6
m.Smugi | 44 | 100 44| 572 13 744 1B 056 0,16
PRZEPOMPOWNIA P7
m. Wréblew, 530 100 53,0 68,9 1,3 89,57 1, 6,7 1,87
Ztota Gora
+ (P6) Smugi
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PRZEPOMPOWNIA P8

m. Bojanéw +| 641 100 64,1 83,33 1,3 10833 18 81 2,26
(P7)
m. Wréblew,
Ztota Gora,
Smugi
PRZEPOMPOWNIA P9
m. Toplin | 173 | 100 | 173 2249 13 292h 1B 219 0,61

Srednice przewodow kanalizacji grawitacyjnej dobrano zenpe, programu komputerowego ,Pro-
jektowanie sieci kanalizacji zewtnznej”.
Ze wzgkdu na zr@nicowanie terenu pod wzglem wysokéciowym oraz miejsca vaczen do ist-
niejacej kanalizacji sanitarnej na terenie ellgm projektem zaprojektowano géi przepompowni
sciekow, tj.:

przepompownia P4 -ma za zadanie zhigiGeki bytowo-gospodarcze z m. gbi Malindbwka (ob-
szar 1), a nagpnie za pomog kanatu ttocznego transportowg do projektowanego kolektora gra-
witacyjnego zlokalizowanego w ul. Wielskiej w Skomlinie, ktérym dalej pophmdo istniepcej
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. OkélnejSkomlinie (whczenie — SK istn. 1),
- przepompownia P6dalzie zbieré scieki bytowo-gospodarcze z m. Smugi, po czym za pankac
natu ttocznego &da transportowane do projektowanego kolektora grawitaggne m. Wroblew,
ktorym dalej poptya do przepompowni P7,
- przepompownia P7 ma za zadanie zebraoiekOw bytowo-gospodarczych z m. Ztota Géra, Smu-
gi i Wréblew, a nasfpnie przettoczenie ich do projektowanego kanatu sanitprrgrawitacyjnego
w m. Bojandw, dziki czemu doptya do projektowanej przepompowni P8,
- przepompownia P8 — jest giowmprzepompowni, ktora kedzie zbieré wszystkiescieki bytowo-
gospodarcze z obszaru Il, tj. z m. Bojandéw jak réwrdan. Ztota Géra, Smugi i Wrdblew, a napt
nie za pomog kanatu ttocznego zostamne przetransportowane do ista®gj kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w rejon skrzyowania ul. Rolna i ul. Gwardii Ludowej w Skomlinie (wdzenie —
SKistn. 2),
- przepompownia P9 — ma za zadanie zbieraniekdéw bytowo- gospodarczych z m. Toplin (ob-
szar lll), a nasfpnie za pomog kanatu ttocznego przetransportowanie ich do istoej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wroctawskiej w Skam (wiaczenie — SK istn. 3).

Teren w obgbie ktdrego bda wykonywane prace nalg doprowadzi do stanu pierwotnego.

12




Projekt Budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji siadmarnej z przyh-

czami, przepompowniamiciekédw wraz z zasilaniem energetycznym
przepompowni dla m.: Skomlin ul.Wschodnia do stadiw, Zbek, Mali-
néwka, Ztota Go6ra, Wrdéblew, Smugi, Bojandéw, TopliA Gmina Skomlin

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyyser(r 82) osrednicy 31200 mm,
ktore naley wykona z kregow zelbetowych z betonu B—-45gdzonych na uszczelki gumowe, wy-
posaone w wiaz typu aizkiego o négnaosci 40 ton, aebrowany. Zgodnie z warunkami techniczny-
mi dla prostych odcinkéw kanatu sanitarnego grawitacygnegprojektowano naprzemiennie stud-
nie kanalizacyjnezelbetowe @1200 mm i studnie z tworzywa sztucznego @600 mm (ny 83).
Studnie z tworzywa sztucznego @600 mm projektujelsigkbokasci okoto 4,00 m.

W przypadku, gdy rura kanalizacyjna jestaszana w studri kanalizacyjm powyzej dna studni
wigcej niz 0,5 m, naley zastosowarure spadov (rys. nr 84). Rury spadowe wksze nz 1,0 m na-
lezy obetonowa. Stdjki dla przyhczy powyej 1,0 m réwnie nalezy obetonowd. Studzienki wyko-
nat szczelne. Studnie kanalizacyjne rglgposadowt na fundamencie z betonu B-15, grébio
15 cm o wymiarach 1,5 x 1,5 m - studnielbetowe @1200 mm oraz o wymiarach 0,9 x 0,9 m -
studnie z tworzywa sztucznego @600 mm. Studzienki kanajjna zelbetowe nalgy zaizolowa
bitumicznymsrodkiem uszczelniacym od zewatrz (dla unikngcia infiltracji). W miejscu whcze-
nia rury w studng nalery zastosowa przegcie szczelne z uszczellgumows. Studnie wykoné jako
szczelne.

Na niektorych odcinkach kanalizacji sanitarnej odlégigpomiedzy studniami kanalizacyjnymi wy-
nosz 70,0 - 75,0 m.

Kanaty grawitacyjne nalgy utozy¢ na podsypce piaskowej grudm 20 cm oraz obsygawarstwg
piasku o grubgci 30 cm. Podsypki obsypk: doktadnie zagicic.

W celu sprawdzenia poprawm utozenia kanatu, zachowania szczeoigpofaczen, odpowiednich
spadkéw, itp. po wybudowaniu projektowany kanat sanitavalgzy sprawdz¢ poprzez wizualizagj
przy wyciu kamery.

Do posesji, ktorych wigciciele wyrazili zgod | podpisali stosows umowe zaprojektowano przgt
cza kanalizacji sanitarnej(SP). Dla pozostatych pos&gprych wiaciciele nie wyrazili zgody na
przylacza zaprojektowanogacze do granicy dziakki (S).

Zestawienie zaprojektowanych pragty i skgaczy przedstawia zgiznik nr 2 dohczony do opisu
technicznego. Przytza kanalizacyjne wykonanexdy z rur PVC @ 0,16 m i zostanzakaiczone
studzienl przytaczeniova PCV @ 425 mm (rys. nr 89). W niektérych przypadkach ze wdglna
potozenie niektore studnie pragzeniowe kda wyposaone we wiaz typu eizkiego (lokalizacja we

wjezdzie na poses).
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Wszelkie przejcia poprzeczne pod drogami powiatowymi aglerykona metod:

- przecisku lub przewiertu min. 1,20 m pagj niwelety jezdni w rurach ochronnych stalowych — dla
lokalizacji kanalizacji sanitarnej w poboczu drog powiaych (zgodnie z zaleceniami Zau
Dr6g Powiatowych),

- metody rozkopu, w przypadku gdy projektowana kanalizacja samstdszdzie zlokalizowana
w jezdniach drég powiatowych, poniewa tych przypadkach odbudowa drogi powiatoweghie
Zwigzana z odtworzeniem nawierzchni na catej szeimlatanej drogi.

Wg powyzszych zalece pasy drog powiatowych natg odbudowa poprzez odtworzenie jezdni —
dla niektérych odcinkdw na catej szerdkojezdni, odtworzenie skarp rowow, odtworzenie pobo-
czy - utwardzenie, wymiana gruntu w zasypie kanatu przy @ pylastych, gliniastych, skalnych
— dla odcinkow zlokalizowanych w jezdni.

Wszelkie przejcia poprzeczne kanatami sanitarnymib przylaczami kanalizacyjnymi pod
drogami gminnymi naley wykona zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (Wazageniu):

- przeciskiem - droga gminna asfaltowa w przypadku lokajizeanatu sanitarnego grawitacyjnego
w poboczu drogi (dot. m. Zk i Wroblew),

- rozkopem — dla pozostatych drég gminnych asfaltowych gaanitarny zlokalizowany w jezdni
asfaltowej) oraz dla drég gminnych utwardzonycknmiych.

Droge gminm jak i teren (rowy, zjazdy) odtworzy doprowadzt do stanu pierwotnego.

Przed przysipieniem do robot ziemnych, nalewykona wykopy kontrolne celem doktad-
niejszego zlokalizowania istnigego uzbrojenia. Wykopy w poblil istniepcego uzbrojenia naky
prowadz¢ recznie ze szczegddrostraznoscia i w obecndci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istmigym uzbrojeniem: kable telekomunikacyj-
ne i energii elektrycznej - zahy¢ rury dwudzielne typu AROTA diugei 3,0 m. W przypadku prze-
budowy istniegcego uzbrojenia natg zwrdck sic 0 zgo@d do eksploatatora danej sieci.
Szczegotowe warunki geologiczne przedstawiong & dokumentacji geotechnicznej opracowa-
nej przez Biuro Badawczo — Projektowe Geologii i OchronySrodowiska ,,GEOBIOS”, ktéra
stanowi integralng czes¢ projektu.

Dla okreslenia warunkéw gruntowych i wodnych dla projektowanej kanalizacji sanitarnej

wykonano 115 otwordéw o4cznej giebokosci 407 m.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej na profilach kaatow sanitarnych grawitacyjnych
oraz ttocznych zaznaczono otwory geotechniczne z naniesiem opisu litologicznego i warun-

kow hydrogeologicznych.
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W skiad projektu wchodgznastpujace odcinki kanatow sanitarnych grawitacyjnych:

SKiistn. 1-SK 11 (Skomlin, ul. Wschodnia) - drognigne: asfaltowa, utwardzouazlowa

Lokalizacja istnigjcej studni SK istn. 1 znajduje siw jezdni asfaltowej ulicy Okdlnej
w m. Skomlin (dz. nr ewid. 1816, obr. Skomlin). Do tej studoptyrs projektowanym kanatem sa-
nitarnymscieki bytowo — gospodarcze z tegéei m. Skomlin jak réwnig z m. Zlkgk i Malinéwka.
Zaprojektowany kanat sanitarny grawitacyjny zlokalizowaw drodze gminnej asfaltowej —
ul. Okdlna (whczenie do SK istn. 1), naginie w poboczu tej drogi. Dalsza trasa projektowanego
kanatu przebiegabedzie w drodze utwardzonej (dz. nr ewid. 1829, obr. Skomiirgz w drodze
zuzlowej ul. Wschodnia (dz. nr ewid. 1851, obr. Skomlin) do stiukhnalizacyjnej SK 11 zlokalizo-
wanej w poboczu drogi powiatowej — ul. Wigska (dz. nr 1329, obr. Skomlin).
Kanat naley wykon& z rur petnych (litych) PC\VJ 0,20 m /5,9 mm o diugi L= 528,90 m i za-
stosowé studnie kanalizacyjnezelbetowe @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucznego
0 600 mm. Whczenie powyszego kanatu nagti do istniepcej studzienki kanalizacyjnej SK istn.1
w ul. Okolnej.
Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowapozgiacza kanalizacyjne.
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinkgdzie posadowiony na ¢bokasci od 2,27 m do
5,63 m.
Do gkebokdici 4,0 m umocnienie wykopow wykotaa pomog szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekractekés¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywearstwami gr. 30 cm
Z zagszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskka zagszczeniad = 0,95. Drog gminm
jak i teren odtworz§/i doprowadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu powyzszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ytyeatechniczne
z naniesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrdggeznymi (rys. nr 24). Przed wykony-
waniem kanalizacji nalg bezwzgédnie zapoznasi¢ z dokumentag geotechniczs zakczory do

projektu.

SK 11- SK 17 (Skomlin, ul. Wiehska) — droga powiatowa asfaltowa

Kanat sanitarny zaprojektowano w poboczu drogi powiatowa]. Wieluaska (dz. nr ewid.

1329, obr. Skomlin). Na tym odcinku zaprojektowano kanat ar rpeinych (litych)
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PCVO 0,20 m /5,9 mm o diugmi L= 386,80 m na ktérym zastosowano studnie kanalizacygte
betowe csrednicy @ 1200 mm, naprzemiennie ze studniami zzywea sztucznegdl 600 mm.
Zagkbienie tego kanatu wynosi od 1,72 m do 5,63 m.
Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 3 pczg kanalizacyjne oraz 3cgiacze (przy-
tacza kanalizacyjne zakezone na granicy posesji). Pragka do budynkdéw usytuowanych po dru-
giej stronie ulicy nk kanat sanitarny nakly wykona: metody przewiertu min. 1,20 m poagj niwe-
lety jezdni w rurach ochronnych stalowych.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.
Do gkebokadici 4,0 m umocnienie wykopow wykotdaa pomog szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgsokbs¢ posadowienia 4,0 m wykop
naleey zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaarstwami gr.
30 cm z zagszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskka zagszczeniad= 0,95. Pobocze
drogi powiatowej jak i teren (réw) odtworzydoprowadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu powyzszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ytyeotechniczne
Z naniesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrdggm@znymi (rys. nr 25). Przed wykony-
waniem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasie z dokumentagj geotechniczaq zalhczora do

projektu.

SK 11 - SR 1 (Skomlin, ul. Wietiska) — droga powiatowa asfaltowa

Kanat sanitarny zaprojektowano w poboczu drogi powiatowa]. Wielunska (dz. nr ewid.
1329, obr. Skomlin). Na tym odcinku zaprojektowano kanalizpetnych (litych) PCV 0,20 m /
5,9 mm o dtugéci L= 741,70 m. na ktorym zastosowano studnie kanalizacygfieetowe a&srednicy
@ 1200 mm, naprzemiennie ze studniami z tworzywacgnegd] 600 mm.
Zagkbienie tego kanatu wynosi od 2,17 m do 2,75 m. Na tym odcinkwakasanitarnego zaprojek-
towano 6 przyiczy kanalizacyjnych. Przytza do budynkoéw usytuowanych po drugiej stronie ulicy
niz kanat sanitarny nakly wykona: metod, przewiertu min. 1,20 m po#j niwelety jezdni w rurach
ochronnych stalowych.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.
Umocnienie wykopow wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
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sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95. Pobocze drogi powiatowej jak i teren (réw) odtwarzgtoprowa-
dzi¢ do stanu pierwotnego.

Na profilu kanatu sanitarnego grawitacyjnego SK11-SRiInaazono otwory geotechniczne
z naniesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrdggmznymi (rys. nr 26). Przed wykony-
waniem kanalizacji nalgy bezwzgédnie zapoznasi¢ z dokumentag geotechniczaq zakhczora do

projektu.

SK 29 — SK 44 (ZEK) — droga gminna: ptyty betonowe, asfaltowa

Kanat sanitarny w wikszaci zaprojektowano w poboczu drogi gminnej w m.cki(dz. nr
ewid. 37, obr. Zbk i Ztota Gora oraz dz. nr ewid. 2352, obr. Skomlin). Na tymio#a zaprojekto-
wano kanat z rur petnych (litych) PCM 0,20 m /5,9 mm o diugei L= 641,25 m na ktorym zasto-
sowano studnie kanalizacyjielbetowe cgrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucznego
0 600 mm. Na pocaku lokalizacg kanatu sanitarnego grawitacyjnego (studnia SK 29) zaktoje
wano w nawierzchni z ptyt betonowych, w nawierzchsfialtowej, po czym w poboczu drogi.
Zagkbienie tego kanatu wynosi od 2,18 m do 3,17 m. Na tym odcinknakasanitarnego zaprojek-
towano 22 przydcza kanalizacyjne oraz 6egjaczy (przyacza kanalizacyjne zakiozone na granicy
posesji). Przyjcza do budynkow usytuowanych po drugiej stronie ulicy kanat sanitarny naiy
wykona metod, przewiertu min. 1,20 m paiej niwelety jezdni w rurach ochronnych stalowych.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopdw wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopéw za pomwezalunkdéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95, Pobocze drogi gminnej jak i teren (réw) odtwdrzgoprowadzé

do stanu pierwotnego.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 27). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgédnie zapozna si¢ z dokumentag geotechnicza zakczora do

projektu.
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SK 60 — SK 29 (Zkk - Malinbwka) — droga gminna: piyty betonowe, utdmona ttuczniowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w drodze grejrw m. Zlkgk i Malindbwka
(dz. nr ewid. 2352, obr. Skomlin, dz. nr ewid. 1163, obr. Wedv). Na tym odcinku zaprojektowa-
no kanat z rur petnych (litych) PCW 0,20 m /5,9 mm o diugmi L= 714,30 m na ktérym zastoso-
wano studnie kanalizacyjneelbetowe osrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucznego
0 600 mm.

Lokalizacg studni kanalizacyjnej SK 29 i kanatu sanitarnego grawijtamyo zaprojektowa-
no w drodze gminnej o nawierzchni z ptyt betonowych, po czafej droga ta ma nawierzckni
tluczniowa. Obok tego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaprojedsb@mwownie kanat sanitarny
ttoczny, ktéry za pomag przepompowni P4 duizie przesyla scieki bytowo — gospodarcze
zm. Zkgk i Malinowka do projektowanej kanalizacji sanitarnej gr@aeyjnej w m. Skomlin,
ul. Wieluaska (do studni SR1).

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego wynos2 @d m do 5,07 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 7 pczyt kanalizacyjnych, ktGre nalg wy-
kona metod, rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.

Do gtebokadsci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykodaa pomog szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgmkds¢ posadowienia 4,0 m wykop
naleey zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaarstwami gr.
30 cm z zagszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskka zagszczeniad= 0,95. Pobocze
drogi gminnej jak i teren (réw) odtwor&y doprowadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu tego kanalu sanitarnego grawitacyjnego zazoagzotwory geotechniczne z naniesie-
niem opisu litologicznego i warunkami hydrogeologiczmymys. nr 28). Przed wykonywaniem ka-

nalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasic z dokumentaajgeotechnicznzabhczom do projektu.

P 4 — SK 70 (Malinbwka) — droga gminna utwardzduaeziniowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w drodze gmajrituczniowej w m. MalinGw-
ka (dz. nr ewid. 1163, obr. Wréblew), lokalizacja przepanvpi sciekdw — dziatka nr ewid. 1162,
obr. Wroblew. Na tym odcinku zaprojektowano kanat z rur ngeh (litych)

PCV O 0,20 m /5,9 mm o diugei L= 661,10 m na ktorym zastosowano studnie kanalizacighe
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betowe csrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztuczneégg00 mm. Przy przepompowni
P4 obok kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaproyedny zostat kanat sanitarny ttoczny.
Zagkbienie kanalu sanitarnego grawitacyjnego wynos2@d m do 5,10 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 6 pczyt kanalizacyjnych oraz 2@acze do
posesji — wykonawstwo metgpdozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Do gikbokadsci 4,0 m umocnienie wykopdw wykotaa pomog szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgsolgs¢ posadowienia 4,0 m wykop
naleey zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaarstwami gr.
30 cm z zagszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskka zagszczeniad= 0,95. Pobocze
drogi gminnej jak i teren przylegly odtwokzydoprowadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 29). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgédnie zapozna si¢ z dokumentag geotechnicza zakczora do
projektu.

P 7—SK 170 (Wréblew) — droga gminna utwardzamdowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w drodze gmajnutwardzonejzuzlowej
w m. Wréblew (dz. nr ewid. 522 i 583, obr. Wréblew), lokalcja przepompowniciekdw — pobo-
cze drogi gminnej (dz. nr ewid. 522, obr. Wréblew). Na tym io#la zaprojektowano kanat z rur
petnych (litych) PCVO 0,20 m / 5,9 mm o diugei L= 706,30 m na ktorym zastosowano studnie
kanalizacyjnezelbetowe agrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucamhée@00 mm.
Obok kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaprojektowammiex kanat sanitarny ttoczny, ktory za
pomoa przepompowni P7 dalzie transportowascieki bytowo — gospodarcze z m. Wroblew, Ziota
Goéra i Smugi do projektowanej kanalizacji sanitarnej gtaagjnej w m. Bojanéw (docelowo do
studni SR 3).
Zagkbienie kanalu sanitarnego grawitacyjnego wynoss@® m do 4,59 m.
Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 5 pczyt kanalizacyjnych oraz 2gjacze do
posesji, ktére naky wykona metod rozkopu.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza

zalkczom do projektu.
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Do gtebokadsci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykodaa pomog szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgmkés¢ posadowienia 4,0 m wykop
naleey zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaarstwami gr.
30 cm z zagszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskka zagszczeniad= 0,95. Pobocze
drogi gminnej jak i teren (réw) odtwor&y doprowadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu tego kanalu sanitarnego grawitacyjnego zazoagzotwory geotechniczne z naniesie-
niem opisu litologicznego i warunkami hydrogeologiczmymys. nr 30). Przed wykonywaniem ka-

nalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasic z dokumentaajgeotechnicznzabhczors do projektu.

SK 170 — SK 153 (Wréblew) — droga gminna: utwardearlowa i asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w drodze gmajn utwardzonejzuzlowej,

a nas¢pnie w jezdni i w poboczu drogi asfaltowej w m. Wréblew (dz.ewid. 583, obr. Wréblew).
Na tym odcinku zaprojektowano kanat z rur petnych (lityct§\WP 0,20 m / 5,9 mm o diugwi

L = 766,00 m na ktorym zastosowano studnie kanalizacigtiegetowe csrednicy @ 1200 mm oraz
studnie z tworzywa sztucznegb600 mm.

Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego jest karatga poprzedniego odcinka kanatu sani-
tarnego grawitacyjnego (P7 — SK 170). Obok tego kanatu aar@tjo zaprojektowano rowni&anat
sanitarny ttoczny &dacy réwniez kontynuacy jak powyze;.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego wynoss&d m do 5,43 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 27 pczytkanalizacyjnych i 5 gga-
czy do posesji. Dla odcinkéw gdzie kanat sanitarny grawjtaczaprojektowano w poboczu drogi
asfaltowe] gminnej przycza kanalizacyjne usytuowane po drugiej stronie ulicy nyaleykona:
metod, przewiertu min. 1,20 m pogej niwelety jezdni w rurach ochronnych stalowych. Dla pozo-
statych lokalizacji kanatu grawitacyjnego tj.: droga utdzonazuzlowa czy droga nawierzchnia as-
faltowa — przy4cza kanalizacyjne wykodaozkopem.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Do gkebokdici 4,0 m umocnienie wykopow wykodaa pomog szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgsokbs¢ posadowienia 4,0 m wykop
naleey zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaarstwami gr.
30 cm z zagszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskka zagszczeniad= 0,95. Pobocze

drogi gminnej jak i teren (réw) odtwor&y doprowadzt do stanu pierwotnego.
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Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 31). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgédnie zapozna si¢ z dokumentag geotechnicza zakczora do

projektu.

SK 153 — SK 142 (Wréblew) — droga gminna asfaltowaga powiatowa asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w poboczu gdrgminnej asfaltowe]
(dz. nr ewid. 583, obr. Wréblew), a ngghie w poboczu drogi powiatowej asfaltowej w m. Wro-
blew (dz. nr ewid. 1032 1110, obr. Wréblew). Na tym odcirgaprojektowano kanat z rur petnych
(litych) PCV O 0,20 m / 5,9 mm o diugei L = 637,40 m na ktérym zastosowano studnie kanaliza-
cyjnezelbetowe cGrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucamneé@®00 mm.

Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego jest karagp poprzedniego odcinka,tj.
SK 170 — SK 153.

Na skrzyowaniu drogi powiatowej - m. Wréblew z drg@gowiatows wiodaca do m. Skom-
lin — przegcie kanatu sanitarnego grawitacyjnego wykémaetod, przewiertu min. 1,20 m pongj
niwelety jezdni w rurze ochronnej stalowej @ 350 phns 26,50m.

Zagkbienie tego kanatu wynosi od 2,74 m do 3,92 m.

Na powyszym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 19 gezyt kanalizacyjnych
I 6 sikgaczy do posesji. Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojekioo w poboczu drogi asfaltowej
gminnej i powiatowej, zatem przydza kanalizacyjne usytuowane po drugiej stronie ulicy zyale
wykona metod, przewiertu min. 1,20 m paiej niwelety jezdni w rurach ochronnych stalowych.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopdw wykonaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopéw za pomwezalunkdéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95. Taki sam wskanik z uzgodnié obowiazuje dla drég gmin-
nych (k= 0,95). Pobocze drogi gminnej jak i teren (réw) odtwdrzgoprowadzt do stanu pierwot-
nego (zgodnie z zg¢zonym uzgodnieniem).

Na profilu kanatu sanitarnego grawitacyjnego SK153-SKI42naczono otwory geotechniczne

Z naniesieniem opisu litologicznego i warunkami hydaggicznymi (rys. nr 32). Przed wykony-
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waniem kanalizacji nalgy bezwzgédnie zapoznasigc z dokumentagj geotechnicza zakczora do

projektu.

SK 142 — SK 116 (Wrbblew) — droga powiatowa asfaito

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowana@zowo w poboczu, a egciowo w jezdni
drogi powiatowej asfaltowej w m. Wréoblew (dz. nr ewid. 011245, obr. Wréblew). Na tym odcin-
ku zaprojektowano kanat z rur petnych (litych) PCV0,20 m /5,9 mm o diugei L = 750,00 m na
ktorym zastosowano studnie kanalizacyje¢betowe csrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzy-
wa sztucznegal 600 mm.

Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego jest karagp poprzedniego odcinka,tj.
SK 153 - SK 142.

Zagkbienie tego kanatu wynosi od 2,28 m do 4,20 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 23 pczgt kanalizacyjne i 2 egacze
do posesiji.

Dla kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaprojektowaneguoboczu drogi asfaltowej po-
wiatowej przyhcza kanalizacyjne usytuowane po drugiej stronie ulicy nyaeykona metod, prze-
wiertu min. 1,20 m poriej niwelety jezdni w rurach ochronnych stalowych. Natormvaprzypadku
kanalizacji sanitarnej projektowanej w jezdni drogi powisej - prze§cia przyhczy kanalizacyj-
nych pod 4 droga nalezy wykona metod, rozkopu, poniewaw tym przypadku odbudowa drogi
powiatowej ledzie zwhzana z odtworzeniem nawierzchni na calej szemharogi.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.

Do gkebokadici 4,0 m umocnienie wykopow wykodaa pomog szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekrackekis¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaarstwami gr. 30 cm
z zagszczeniem gruntu w drogach powiatowych do wskika zagszczeniad= 0,95. Pobocze dro-
gi powiatowej jak i teren (row) odtworgy doprowadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono yyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 33). Przed wykonywa-
niem kanalizacji natey bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentaegj geotechniczgzalaczor do pro-

jektu.
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SK 116 — SK 102 (Wrbblew) — droga powiatowa asfatto

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano wekgzasci w poboczu drogi powiatowej as-
faltowej w m. Wroblew (dz. nr ewid. 1245, obr. Wréblewgdynie whczenie tego kanatu grawita-
cyjnego do studni SK116 jest projektowane w jezdni asfadjoWa tym odcinku zaprojektowano
kanat z rur petnych (litych) PCVI1 0,20 m /5,9 mm o diugei L = 766,40 m na ktérym zastosowa-
no studnie kanalizacyjneelbetowe osrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucznego
0 600 mm.

Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego jest karagp poprzedniego odcinka,tj.
SK 142 — SK 116.

Zagkbienie powyszego kanatu wynosi od 2,28 m do 5,40 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 22 pczg kanalizacyjne i 3 ejjacze
do posesiji.

Dla kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaprojektowanegaotoczu drogi asfaltowej po-
wiatowej przyhcza kanalizacyjne usytuowane po drugiej stronie ulicyayaleykona metod, prze-
wiertu min. 1,20 m porzej niwelety jezdni w rurach ochronnych stalowych @ 273 m63 mm
oraz 0,5 m od dna oczyszczonych rowow przydyach.

Réwniez metody przewiertu nalgy wykona przegcie kanatu sanitarnego grawitacyjnego pod drog
powiatowg w rurze ochronnej @ 350 mm, L =5,80 m.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Do gikbokadsci 4,0 m umocnienie wykopdw wykotdaa pomog szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgsolgbs¢ posadowienia 4,0 m wykop
naleey zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaarstwami gr.
30 cm z zagszczeniem gruntu w drogach powiatowych do wskka zagszczeniad= 0,95. Pobo-
cze drogi powiatowej jak i teren (réw) odtwoézydoprowadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 34). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgédnie zapozna si¢ z dokumentag geotechnicza zakczora do

projektu.
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SK 102 — SK 89 (Wréblew) — droga powiatowa asfaliow

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w poboczugdrpowiatowej asfaltowej
w m. Wréblew (dz. nr ewid. 1245, obr. Wréblew i dz. nr ew8d., obr. Zlek i Ztota Goéra) z jednym
przegciem poprzecznym kanatu pod depdNa tym odcinku zaprojektowano kanat z rur petnych (li-
tych) PCV0O 0,20 m /5,9 mm o diugwi L = 853,00 m na ktérym zastosowano studnie kanalizacyj-
nezelbetowe cGrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucamneé@00 mm.
Przefcie kanatu sanitarnego grawitacyjnego pod drpgwiatowa nalezy wykona metod, prze-
wiertu w rurze ochronnej @ 350 mm, L = 5,80 m.

Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego jest karagp poprzedniego odcinka,tj.
SK 116 — SK 102.

Zagkbienie tego kanatu wynosi od 2,24 m do 3,27 m.

Na powy:szym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 19 grzyt kanalizacyjnych
I 4 skgacze do posesji.

Przylhcza kanalizacyjne usytuowane po drugiej stronie drogi ptowe] jak teé przegcie
poprzeczne kanatu pod drpgalezy wykona metod, przewiertu min. 1,20 m pogej niwelety jezd-
ni w rurach ochronnych stalowych oraz 0,5 m od alteyszczonych rowow przydioych.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.
Umocnienie wykopdw wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95. Pobocze drogi powiatowej jak i teren (réw) odtwarizglopro-
wadzi do stanu pierwotnego.
Na profilu tego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zazoagzotwory geotechniczne z naniesie-
niem opisu litologicznego i warunkami hydrogeologiczmymys. nr 35). Przed wykonywaniem ka-

nalizacji naley bezwzgédnie zapoznasic z dokumentaajgeotechniczgnzakhczom do projektu.

SK 122 — SK 124 (Wréblew) — droga powiatowa asfe#t® droga gminna asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w drodze awej asfaltowej w m. Wro-
blew (dz. nr ewid. 1110, obr. Wréblew) z przelem w drog gminm asfaltows (dz. nr ewid. 1076,

obr. Wroblew). Na tym odcinku zaprojektowano kanat z rur ngeh (litych)
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PCVO 0,20 m /5,9 mm o diugei L = 50,60 m na ktérym zastosowano studnie kanalizacygte
betowe asrednicy @ 1200 mm.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego wynosl @b m do 2,61 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 1 pczg kanalizacyjne i 1 egacz do
posesiji.

Ze wzgkdu na usytuowanie kanatu sanitarnego prexe kanalizacyjne i sgacz wykona
rozkopem, nawierzchaidrog odtworzy zgodnie z warunkami podanymi przez zgtedéw drog
(odbudowa drogi powiatowejebizie zwhzana z odtworzeniem nawierzchni na catej szefokdro-
gi).

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkoéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopéw za pomwsezalunkdéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95, w drodze gminnej do wskaka zagszczeniad= 0,95.

Pobocze drég odtworzy doprowadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 36). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasie z dokumentagj geotechniczgzalaczom do pro-

jektu.

SK 116 — SK 186 (Wréblew) — droga powiatowa asfeito droga gminna ziemna

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w drodze @owe] asfaltowej w m. Wro-
blew (dz. nr ewid. 1245, obr. Wréblew) z prgeilem w drog gminm ziemm (dz. nr ewid. 1149,
obr. Wréblew). Zaprojektowano kanat z rur peinych (litydpLV O 0,20 m /5,9 mm o diugai
L = 53,90 m na ktérym zastosowano studnie kanalizacygtieetowe cérednicy @ 1200 mm i stud-
nig z tworzywa sztucznegd 600 mm.

Zagkbienie tego kanatu wynosi od 2,29 m do 2,56 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowapoz{tacze kanalizacyjne.

Projektowane przgcze kanalizacyjne natg wykona rozkopem, nawierzchaidrég odtwo-
rzy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez zateow drog (odbudowa drogi powiatowegdrie

Zwigzana z odtworzeniem nawierzchni na catej szeldrogi).
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Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopow wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomgpszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95, w drodze gminnej do wskaka zagszczeniad= 0,95.
Nawierzchn¢ drég odtworzy i doprowadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 37). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentagj geotechniczgzalhczom do pro-

jektu.

SK 115 — SR 2 (Wréblew) — droga powiatowa asfaltdwanga gminna asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w drodze @owe] asfaltowej w m. Wro-
blew (dz. nr ewid. 1245, obr. Wrdblew) z prgelem w drog gminmg asfaltows (dz. nr ewid. 1542,
obr. Wréblew). Zaprojektowano kanat z rur petnych (litydLV [ 0,20 m /5,9 mm o diugoi
L = 104,20 m na ktdrym zastosowano studnie kanajjne zelbetowe grednicy @ 1200 mm.

Zagkbienie tego kanatu wynosi od 2,26 m do 2,34 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowapoz{tacze kanalizacyjne.

Projektowane przykcze kanalizacyjne natg wykona rozkopem, nawierzchaidrog odtwo-
rzy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez zateow drog (odbudowa drogi powiatowegdrie
zwiazana z odtworzeniem nawierzchni na catej szemldrogi).

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopow wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95, w drodze gminnej do wskaka zagszczeniad= 0,95.
Nawierzchn¢ drég odtworzy i doprowadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywemtechniczne z na-

niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 38). Przed wykonywa-
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niem kanalizacji naley bezwzgkdnie zapozna si¢ z dokumentagj geotechniczq zakczora do

projektu.

SK 96 — SK 97 (Wrdblew) — droga gminna asfaltowa

Whiaczenie kanatu sanitarnego grawitacyjnego projektujevgpoboczu drogi powiatowej as-
faltowej w m. Wroblew (dz. nr ewid. 1245, obr. Wréblew) pzym dalej trasa kanatu przechodzi
w droge gminm ziemm (dz. nr ewid. 1244, obr. Wrdblew). Zaprojektowano kanatzpetnych (li-
tych) PCVO 0,20 m/ 5,9 mm o diudei L = 67,00 m na ktérym zastosowano studnie kanalizacyjne
zelbetowe arednicy @ 1200 mm.

Zagkbienie tego kanatu wynosi od 2,17 m do 2,90 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 1 pczg kanalizacyjne oraz 1¢gjacz
do poses;ji (przyicze kanalizacyjne zakozone na granicy posesji).

Projektowane przykcze kanalizacyjne i sgacz naley wykona rozkopem, nawierzchai
drogi gminnej oraz pobocze drogi powiatowej odtwd@rzgodnie z warunkami podanymi przez za-
rzadce drogi.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkoéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopéw za pomwsezalunkdéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95, w drodze gminnej do wskaka zagszczeniad= 0,95.

Pobocze drogi powiatowej, droggminm ziemry oraz teren przylegly odtwor#yi doprowadzé do
stanu pierwotnego.

Na profilu tego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zazmagzotwory geotechniczne z naniesie-
niem opisu litologicznego i warunkami hydrogeologiczmymys. nr 39). Przed wykonywaniem ka-

nalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasic z dokumentaajgeotechnicznzabhczors do projektu.

SK 86 — SK 71 (Ztota Géra) — pobocze drogi powiapasfaltowe], droga gminnaizlowa

Wiaczenie kanatu sanitarnego grawitacyjnego projektwjevgpoboczu drogi powiatowej as-
faltowej w m. Wrdblew (dz. nr ewid. 97, obr. Zbi Ztota Gora), po czym dalej trasa kanatu prze-
chodzi w drog gminm zuzlowa (dz. nr ewid. 161, obr. Z§k i Zlota Gora). Zaprojektowano kanat

z rur petnych (litych) PCV1 0,20 m /5,9 mm o diugei L = 881,80 m na ktorym zastosowano
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studnie kanalizacyjnezelbetowe osrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucznego
600 mm.

Zagkbienie tego kanatu wynosi od 2,21 m do 2,72 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 6 pczyt kanalizacyjnych oraz 1¢si
gacz do posesji (przytze kanalizacyjne zakozone na granicy posesji), ktére nalavykona: roz-
kopem. Natomiast nawierzclndrogi gminnej oraz pobocze drogi powiatowej odtwdrzgodnie
Zz warunkami podanymi przez zadcow drog.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.

Umocnienie wykopow wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95, w drodze gminnej do wskaka zagszczeniad= 0,95.

Pobocze drogi powiatowej, droggminm ziemry oraz teren przylegty odtworzyi doprowadzé do
stanu pierwotnego.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 40). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentagj geotechniczgzalhczom do pro-

jektu.

SK 190 — SK 189 (Smugqi) — droga gminna asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w drodze gmajnasfaltowej w m. Smugi
(dz. nr ewid. 1501, obr. Wrdoblew). Na tym odcinku zapréogekano kanat z rur petnych (litych)
PCVO 0,20 m/ 5,9 mm o diugei L= 61,00 m na ktérym zastosowano studnie kanalizacygie
betowe csrednicy @ 1200 mm.
Obok kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaprojektowammiex kanat sanitarny ttoczny, ktory za
pomoa przepompowni P6 d@zie transportowascieki bytowo — gospodarcze z m. Smugi do pro-
jektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w\iroblew (docelowo do studni SR 2).
Zagkbienie tego kanatu wynosi od 2,00 m do 2,50 m.
Na powyzszym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 1 pczg kanalizacyjne, ktore nale

wykona: metod, rozkopu.
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Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopéw za pomwezalunkdéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95. Nawierzchri drogi gminnej jak rownig teren przylegty do drogi
odtworzy¢ i doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniamiakmnymi do projektu.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 41). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentagj geotechniczgzalaczom do pro-

jektu.

P 6 — SK 205 (Smugi) — droga gminna asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowana@dowo w poboczu, a egciowo w jezdni
drogi gminnej asfaltowej w m. Smugi (dz. nr ewid. 1501,.ahir6blew), lokalizacja przepompowni
sciekow — dziatka nr ewid. 1474, obr. Wréblew. Na pawygym odcinku zaprojektowano kanat z rur
petnych (litych) PCV 0,20 m / 5,9 mm o diugei L= 818,30 m na ktérym zastosowano studnie
kanalizacyjnezelbetowe agrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucané®00 mm.
Zagkbienie kanalu sanitarnego grawitacyjnego na tymnsacwynosi od 2,30 m do 3,88 m.

Przy przepompowni P6 obok kanatu sanitarnego grawitaggreaprojektowany zostat kanat sani-
tarny ttoczny.

Na powyszym odcinku kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaproyekno 9 przyiczy kanalizacyj-
nych oraz 4 sigacze do posesji — projektuje stykonawstwo metagdrozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95. Nawierzchri drogi gminnej jak réwnig teren przylegty do drogi
odtworzy¢ i doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniamgckanymi do projektu.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono yiyemtechniczne z na-

niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydroge@tagymi (rys. nr 42). Przed wykonywa-
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niem kanalizacji natey bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentaegj geotechniczgzalaczor do pro-

jektu.

P 8 — SK 218 (Bojanéw) — droga gminna asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w jezdni digminnej asfaltowej w m. Boja-
now (dz. nr ewid.: 642 i 300, obr. Toplin, dz. nr ewid.1, 20813 obr. Bojandw) wraz z przajiem
pod drog powiatowg asfaltowg (dz. nr 48, obr. BojanOw — prz&jie za pomog przewiertu w rurze
ochronnej stalowej @350 mm, L = 15,00 m). Lokalizacja prrapowni sciekow P8 —
dz. nr ewid. 643, obr. Toplin. Na tym odcinku zaprojekémw kanat z rur petnych (litych)
PCVO 0,20 m /5,9 mm o diugmi L= 662,50 m na ktérym zastosowano studnie kanalizacigte
betowe csrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucame@®00 mm.

Przegcie kanatlem sanitarnym grawitacyjnym pod diqmpwiatows nalezy wykona prze-
wiertem w rurze ochronnej. Obok kanatu sanitarnego grawjiiego zaprojektowano réwnidganat
sanitarny ttoczny, ktory za pomg@rzepompowni P8 dnzie transportowascieki bytowo — gospo-
darcze z m. Bojanow, Wroblew, Ztota Géra i Smugi do istitej kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej w m. Skomlin (docelowo do studni SK istn. 2).

Zgodnie z zajczonym uzgodnieniem z Drég Powiatowych — pézeg pod drogami powaiatowymi
projektowanej kanalizacji sanitarnej natavykona za pomog przewiertu.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedyondka wynosi od 2,84 m do 5,03 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 10 pezyt kanalizacyjnych oraz 4 ¢gjacze
do posesiji, ktérych wykonawstwo projektuje sietod rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Do gkebokdici 4,0 m umocnienie wykopow wykodaa pomog szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracoks¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywearstwami gr. 30 cm
Z zagszczeniem gruntu w drogach gminnych do wsiea zagszczeniad= 0,95.

Przy wykonawstwie przgczy pobocze drogi gminnej jak i teren przylegty (row) odtwergri dopro-
wadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu tego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zazowagzotwory geotechniczne z naniesie-
niem opisu litologicznego i warunkami hydrogeologiczmymys. nr 43). Przed wykonywaniem ka-

nalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasie z dokumentaajgeotechniczinzahczora do projektu.
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czami, przepompowniamiciekédw wraz z zasilaniem energetycznym
przepompowni dla m.: Skomlin ul.Wschodnia do stadiw, Zbek, Mali-
néwka, Ztota Go6ra, Wrdéblew, Smugi, Bojandéw, TopliA Gmina Skomlin

SK 218 — SK 229 (Bojandw) — droga gminna asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w jezdni digminnej asfaltowej w m. Boja-
néw (dz. nr ewid.: 311 i 168, obr. Bojandw). Na tym odcinkymgektowano kanat z rur petnych
(litych) PCV O 0,20 m / 5,9 mm o diugei L= 674,00 m na ktorym zastosowano studnie kanaliza-
cyjnezelbetowe cGrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucané@00 mm.

Ten odcinek kanalu sanitarnego grawitacyjnego jest karstgp poprzedniego odcinka, tj.
P8 — SK 218.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedmpnka wynosi od 2,84 m do 5,03 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 10 pezyt kanalizacyjnych oraz 4¢gacze
do poses;ji (wykonawstwo metpdozkopu).

Obok kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaprojektowammnigr kanat sanitarny ttoczny,
ktory jest kontynuagj projektowanego kanatu ttocznego z przepompowni P8.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopdw wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopéw za pomwsezalunkdéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95.

Przy wykonawstwie przgyczy pobocze drogi gminnej jak i teren przylegty (row) odteagri dopro-
wadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 44). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgédnie zapoznasie¢ z dokumentagj geotechniczgzalaczom do pro-

jektu.

SK 229 — SK 240 (Bojandw) — droga gminna asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w jezdni digminnej asfaltowej w m. Boja-
néw (dz. nr ewid.: 168 i 377, obr. Bojandw). Na tym odcinkymgektowano kanat z rur petnych
(litych) PCV O 0,20 m / 5,9 mm o diugei L= 629,10 m na ktorym zastosowano studnie kanaliza-

cyjnezelbetowe cGrednicy @ 1200 mm oraz studnie z tworzywa sztucané@00 mm.
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Projekt Budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji siamarnej z przyh-

czami, przepompowniamiciekéw wraz z zasilaniem energetycznym
przepompowni dla m.: Skomlin ul.Wschodnia do stadiw, Zbek, Mali-
néwka, Ztota Go6ra, Wroéblew, Smugi, Bojandéw, TopliA Gmina Skomlin

Ten odcinek kanalu sanitarnego grawitacyjnego jest kardggp poprzedniego odcinka, tj.
SK218 — SK 229.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla teyondka wynosi od 1,89 m do 2,85 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 8 pczyt kanalizacyjnych — projektuje ¢si
wykonawstwo metoglirozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95.

Przy wykonawstwie przgyczy pobocze drogi gminnej jak i teren przylegty (réw) odtwgri dopro-
wadzt do stanu pierwotnego.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono yyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydroge@agymi (rys. nr 45). Przed wykonywa-
niem kanalizacji natey bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentaegj geotechniczgzalaczor do pro-

jektu.

SK 229 — SR 3 (Bojanéw) — droga gminna asfaltowiaimna

To przsto kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaprojektowanozdrjedrogi gminnej asfal-
towej w m. Bojanéw (dz. nr ewid.: 168, obr. Bojandw) — lbkacja studni SK 229 z przgjiem
w droge gminm ziemn (ciag dalszy dz. nr ewid. 168, obr. Bojandéw) — studnia SR 3. Na tgcire
ku zaprojektowano kanat z rur petnych (litych) PCV0,20 m / 5,9 mm o diugmi L= 7,20 m na
ktorym zastosowano studnie kanalizacyjedbetowe csrednicy @ 1200 mm. Zaghienie kanatu sa-
nitarnego grawitacyjnego dla tego odcinka wynos2@® m do 2,29 m.
Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego zimda sptyw grawitacyjnysciekéw bytowo —
gospodarczych dostarczonych za pomkanatu ttocznego z przepompowni P7, ktory transportuje
scieki bytowo — gospodarcze z miejscaeioNroblew, Ztota Géra i Smugi.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakczom do projektu.
Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkoéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,

dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
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czami, przepompowniamiciekédw wraz z zasilaniem energetycznym
przepompowni dla m.: Skomlin ul.Wschodnia do stadiw, Zbek, Mali-
néwka, Ztota Go6ra, Wrdéblew, Smugi, Bojandéw, TopliA Gmina Skomlin

sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95.

Nawierzchn¢ drogi gminnej jak rownige teren przylegty do drogi odtworzy doprowadzt do stanu
pierwotnego zgodnie z uzgodnieniamigbz@onymi do projektu.

Na profilu tego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zazmagzotwory geotechniczne z naniesie-
niem opisu litologicznego i warunkami hydrogeologiczmyms. nr 46). Przed wykonywaniem ka-
nalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentaajgeotechniczinzahczora do projektu.

SKistn. 2 — SR 4 (Bojanéw) — droga gminnglowa

Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaprojekto w drodze gminnejuzlowe;j
w m. Skomlin — lokalizacja: studni SK istn. 2 (dz. nr ewiti584, obr. Skomlin) a studni rozpmne]
SR 4 (dz. nr ewid.2174, obr. Skomlin). To psto kanatu projektuje siz rur petnych (litych)
PCVO 0,20 m /5,9 mm o dlugei L= 4,20 m na ktorym naley zastosowa studnie kanalizacyjne
zelbetowe oérednicy @ 1200 mm. Zagpienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tego odcinka
wynosi okoto 2,00 m.
Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego Zimia sptyw grawitacyjnysciekédw bytowo —
gospodarczych dostarczonych za pomkanatu ttocznego z przepompowni P8, ktOry transportuje
scieki bytowo — gospodarcze z miejscasioBojanow, Wroblew, Ztota Gora i Smugi.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.
Umocnienie wykopdw wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95.
Nawierzchn¢ drogi gminnej jak rownige teren przylegty do drogi odtworzy doprowadz¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z uzgodnieniamigzonymi do projektu.
Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 47). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasie z dokumentagj geotechniczgzalaczom do pro-
jektu.
P 9 — SK 254 (Toplin) — droga powiatowa asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w jezdni drqgpwiatowe] asfaltowej

w m. Toplin (dz. nr ewid.: 286, obr. Toplin), lokalizacjazepompowniciekéw P9 — dz. nr ewid.
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Projekt Budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji siamarnej z przyh-

czami, przepompowniamiciekéw wraz z zasilaniem energetycznym
przepompowni dla m.: Skomlin ul.Wschodnia do stadiw, Zbek, Mali-
néwka, Ztota Go6ra, Wroéblew, Smugi, Bojandéw, TopliA Gmina Skomlin

258, obr. Toplin. Na tym odcinku zaprojektowano kanat z rureingch (litych)
PCV O 0,20 m /5,9 mm o dlugoi L= 388,70 m na ktorym zastosowano studnie kanalizacigte
betowe csrednicy @ 1200 mm.

Obok kanatu sanitarnego grawitacyjnego projektuger@wniez kanat sanitarny ttoczny, kto-
ry za pomog przepompowni P9 dmzie transportow@scieki bytowo — gospodarcze z m. Toplin do
istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Skon{docelowo do studni SK istn. 3).

Ze wzgkdu na istnigjca infrastruktue oraz uktad budynkéw kanat sanitarny zostanie zlokalizowa-
ny w pasie drogi powiatowej (w jezdni asfaltowej) zgodnie ecipzp Powiatowego Zargdu Drog

w Wieluniu (uzgodnienie w zatzeniu).

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedpnka wynosi od 3,89 m do 5,46 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 21 pezytkanalizacyjnych oraz 1le¢gjacz do
posesji - ich wykonawstwo projektujessnetod, rozkopu, poniewazgodnie z uzgodnieniem odbu-
dowa drogi powiatowejduizie zwhzana z odtworzeniem nawierzchni na catej szeskdrogi.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.

Do gkebokadici 4,0 m umocnienie wykopow wykodaa pomog szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgmkés¢ posadowienia 4,0 m wykop
naleey zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaarstwami gr.

30 cm z zagszczeniem gruntu w drogach powiatowych do weka zagszczeniad= 0,95.
Nawierzchn¢ drogi odtworzy i doprowadzé do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanym uzgodnie-
niem.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 48). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentagj geotechniczgzalaczom do pro-

jektu.

SK254 — SK 264 (Toplin) — droga powiatowa asfaltowa

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w jezdni onegoboczu drogi powiatowej as-
faltowej w m. Toplin (dz. nr ewid.: 286 i 51, obr. Toplin).aNym odcinku zaprojektowano kanat
z rur petnych (litych) PCV1 0,20 m / 5,9 mm o diugoi L= 457,60 m na ktérym zastosowano stud-

nie kanalizacyjneelbetowe agrednicy @ 1200 mm i @ 600 mm.
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czami, przepompowniamiciekédw wraz z zasilaniem energetycznym
przepompowni dla m.: Skomlin ul.Wschodnia do stadiw, Zbek, Mali-
néwka, Ztota Go6ra, Wrdéblew, Smugi, Bojandéw, TopliA Gmina Skomlin

Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego jest karagp poprzedniego odcinka kanatu sani-
tarnego grawitacyjnego (P9 — SK 254).

Obok kanatu sanitarnego grawitacyjnego projektuger@ivniez kanat sanitarny ttoczny, kto-
ry za pomog przepompowni P9 dmzie transportow@scieki bytowo — gospodarcze z m. Toplin do
istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Skon{docelowo do studni SK istn. 3).

Na tym odcinku (dz. nr ewid. 286, obr. Toplin) patkzowo kanat sanitarny grawitacyjny i ttoczny
zaprojektowano w jezdni asfaltowej drogi powiatowej, atefaisie lokalizacja tych kanatow przebie-
ga oddzielnie w prawym i lewym poboczu drogi. P&oeg poprzeczne kanatu sanitarnego przez dro-
ge powiatowg na wysokdci skrzyzowania drog powiatowych (dz. nr ewid. 286 i 51, obr. Toplia} n
lezy wykona przewiertem w rurze ochronnej stalowej @ 350 mmns, 25,50 m.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedyondka wynosi od 2,56 m do 3,89 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 9 pczyt kanalizacyjnych, ktérych wykonaw-
stwo projektuje s metod, rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkoéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopéw za pomwezalunkdéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95.

Nawierzchn¢ drogi odtworzy i doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanym uzgodnie-
niem.

Na profilu tego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zazmagzotwory geotechniczne z naniesie-
niem opisu litologicznego i warunkami hydrogeologiczmyms. nr 49). Przed wykonywaniem ka-

nalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentagjgeotechnicznzahczory do projektu.

SK259 — SK 268 (Toplin) — pobocze drogi powiatowdjoga gminna jezdnia ziemna

Ten odcinek kanalizacji sanitarnegdrie whkczony do powyszej kanalizacji sanitarnej
(SK254 — SK 264) — wtaczenie w poboczu drogi powiatowej (dz286, obr. Toplin).Dalej kanat
sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w drodze gminnejezdpa ziemna (dz. nr ewid.: 194,
obr. Toplin). Na tym odcinku zaprojektowano kanat z ruingeh (litych) PCVO 0,20 m /5,9 mm
o dlugaci L= 182,80 m na ktorym zastosowano studnie kanalizacyjelbetowe osrednicy
@ 1200 mm i @ 600 mm.

35
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czami, przepompowniamiciekéw wraz z zasilaniem energetycznym
przepompowni dla m.: Skomlin ul.Wschodnia do stadiw, Zbek, Mali-
néwka, Ztota Go6ra, Wroéblew, Smugi, Bojandéw, TopliA Gmina Skomlin

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedmpnka wynosi od 1,62 m do 3,30 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 3 pczg kanalizacyjne, ktérych wykonaw-
stwo projektuje s metod, rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.

Umocnienie wykopow wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomgsezalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95; w drogach gminnych do wgkika zagszczenias= 0,95.
Nawierzchn¢ drogi, pobocza odtworzyi doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono pwemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 50). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgkdnie zapozna si¢ z dokumentag geotechnicza zakczora do

projektu.

SK254 — SK 274 (Toplin) — wEzenie dr. powiatowa |. asfaltowa i droga gminrm@a ziemna

Powyzszy odcinek kanalizacji sanitarnegdzie wikczony do projektowanej kanalizacji sani-
tarnej zlokalizowanej w drodze powiatowej, ktora odpromiatbptywapce scieki bytowo — gospo-
darcze do przepompowni P9. Wiaczenie tego kanatu grawitegy projektuje si do studni kanali-
zacyjnej SK 254, ktora dulzie zlokalizowana w jezdni asfaltowej drogi powiatoweg.(shr ewid.
286, obr. Toplin), po czym dalej kanat zostanie usytuowangiradze gminnej — jezdnia ziemna
(dz. nr 338, obr. Toplin). Na tym odcinku zaprojektowanonda z rur petnych (litych)
PCVO 0,20 m /5,9 mm o diugei L= 147,90 m na ktérym zastosowano studnie kanalizacyghe
betowe asrednicy @ 1200 mm i @ 600 mm.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedpnka wynosi od 2,21 m do 3,43 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 3 pczg kanalizacyjne, ktérych wykonaw-
stwo projektuje s metod, rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkoéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,

dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
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czami, przepompowniamiciekédw wraz z zasilaniem energetycznym
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néwka, Ztota Go6ra, Wrdéblew, Smugi, Bojandéw, TopliA Gmina Skomlin

sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95, w drogach gminnych do wgkika zagszczeniag= 0,95.
Nawierzchng drogi, pobocza odtworzyi doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 51). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgédnie zapoznasi¢ z dokumentagj geotechniczgzalaczom do pro-

jektu.

SK270 — SK 276 (Toplin) — droga gminna jezdnia zi@am

Powyzszy kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano w drodzéngej — jezdnia ziemna
(dz. nr 338 i 336, obr. Toplin). Kanat ten nale wykona zrur petnych (litych)
PCVvV0O 0,20 m/ 5,9 mm o diugoi L= 60,90 m, na kanale zastosowano studnie kanalizacghe
betowe csrednicy @ 1200 mm.
Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedpnka wynosi od 2,51 m do 3,01 m.
Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 2 pczg kanalizacyjne, ktoérych wykonaw-
stwo projektuje s metod, rozkopu.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.
Umocnienie wykopdw wykontaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95.
Droge gminm, pobocza odtworzyi doprowadzé do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanym
uzgodnieniem.
Na profilu tego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zazmagzotwory geotechniczne z naniesie-
niem opisu litologicznego i warunkami hydrogeologiczmyms. nr 52). Przed wykonywaniem ka-

nalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentagjgeotechniczinzahczora do projektu.

SK275 — SK 278 (Toplin) — droga gminna jezdnia zieam

Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaproyeio w drodze gminnej — jezdnia

ziemna (dz. nr 336, obr. Toplin), ktéry nale wykona& zrur pelnych (litych)
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PCV I 0,20 m /5,9 mm o dtugoi L= 30,80 m. Na powyszym kanale zastosowano studnie kanali-
zacyjnezelbetowe aGrednicy @ 1200 mm.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedyondka wynosi od 2,10 m do 2,34 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 2 pczg kanalizacyjne, ktérych wykonaw-
stwo projektuje s metod, rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pompszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95.

Droge gminm odtworzy i doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanym uzgodmen
Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydroge@agymi (rys. nr 53). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentagj geotechniczgzalaczom do pro-

jektu.

SK251 — SK 282 (Toplin) — wtzenie dr. powiatowa j. asfaltowa i droga gminr@lea ziemna

Powyzszy odcinek kanalizacji sanitarnegdzie wikczony do projektowanej kanalizacji sani-
tarnej zlokalizowanej w jezdni asfaltowe] drogi powiatgweviaczenie projektuje gido studni ka-
nalizacyjnej SK 251 (dz. nr ewid. 286, obr. Toplin). Dalgniat sanitarny zostanie usytuowany
w drodze gminnej — jezdnia ziemna (dz. nr 325, obr. Topig tym odcinku zaprojektowano kanat
z rur petnych (litych) PCV1 0,20 m /5,9 mm o diugei L= 183,90 m na ktérym zastosowano stud-
nie kanalizacyjneelbetowe grednicy @ 1200 mm i @ 600 mm.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedmpnka wynosi od 1,99 m do 4,53 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 2 pczg kanalizacyjne oraz l¢gjacz do gra-
nicy poses;ji — ich wykonawstwo projektuje shetod, rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.

Do gtebokadsci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykodaa pomog szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracgmkés¢ posadowienia 4,0 m wykop

nalezy zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Na odcinkach gdzie kanzekracza
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gtebokas¢ posadowienia 4,0 m wykop nale zabezpieczy szalunkiem pionowym z grodzic G-62.
Wykop zasypywa warstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych do wska
nika zagszczeniad= 0,95, w drogach gminnych do wsgkiéka zagszczeniad= 0,95.

Nawierzchn¢ drég, pobocza odtworzyi doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono yiyemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 54). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasig z dokumentagj geotechniczgzalczor do pro-

jektu.

SK249 — SK 287 (Toplin) — wtzenie dr. powiatowa j. asfaltowa i droga gminrmlea ziemna

Ten odcinek kanalizacji sanitarnegdzie wlhczony do projektowanej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w jezdni asfaltowe] drogi powiatowe] - wianie do studni kanalizacyjnej SK 249
(dz. nr ewid. 286, obr. Toplin), po czym dalej kanat saniyaznstanie usytuowany w drodze gmin-
nej — jezdnia ziemna (dz. nr 257, obr. Toplin). Na pasgym odcinku zaprojektowano kanat z rur
petnych (litych) PCV 0,20 m /5,9 mm o diugoi L= 84,70 m, gdzie zastosowano studnie kanali-
zacyjnezelbetowe agrednicy @ 1200 mm i @ 600 mm.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedmpnka wynosi od 2,79 m do 3,23 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 3 pczg kanalizacyjne oraz l¢gjacz do gra-
nicy posesji - ich wykonawstwo projektuje snetod, rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkoéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP.

Wykop zasypywé warstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych do wska
nika zagszczeniad= 0,95, w drogach gminnych do wgkiéka zagszczeniad= 0,95.

Nawierzchn¢ drog, pobocza odtworzyi doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami.

Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywyemtechniczne z na-

niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydrogeatagymi (rys. nr 55). Przed wykonywa-
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niem kanalizacji natey bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentaegj geotechniczgzalaczor do pro-

jektu.

SK284 — SK 288 (Toplin) — droga gminna jezdnia zieam

Powyssze presto kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaprojektowano e@dzi gminnej —
jezdnia ziemna (dz. nr 356/1, obr. Toplin), ktore nmnglewykona: z rur petnych (litych)
PCV I 0,20 m /5,9 mm o dtugoi L= 38,30 m, naley zastosowastudnie kanalizacyjngelbetowe
o srednicy @ 1200 mm.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedyondka wynosi od 2,81 m do 3,20 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 3 pczg kanalizacyjne, ktérych wykonaw-
stwo projektuje s metod, rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkoéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomoszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach gminnych do
wskaznika zagszczeniad= 0,95.

Droge gminm odtworzyé i doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanym uzgodmen
Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydroge@agymi (rys. nr 56). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentaegj geotechniczgzalhczom do pro-

jektu.

SK241 — SK 296 (Toplin) — przgjie pod Kanatem Skomlin — Toplin, droga powiatowasfaltowa

oraz droga gminna jezdnia ziemna

Powyzszy odcinek kanalizacji sanitarnej obejmujeagdenie do projektowanej studni kanali-
zacyjnej SK 241 usytuowanej przy projektowanej przepomposgiekow P9 (dz. nr ewid. 258,
obr. Toplin — dz. prywatna — za zgp@#asciciela), po czym dalej trasa kanatu sanitarnego obejmuje
przekroczenie Kanatu Skomlin — Toplin (dz. nr 261, obr. Tplprzegcie na dzialls prywatra
(dz. nr ewid. 285/1 — za zgadviascicieli), skad za pomog przewiertu pod drogpowiatowg w ru-
rze ochronnej @ 350 mm, L = 9,00 m (dz. nr 286, obr. Tophia¥tpi przegcie na drog gminm
ziemry (dz. nr 420, obr. Toplin).
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Na przekroczenie usglzenia melioracji podstawowych tj. Kanatu Skomlin — Topbirojek-
towanym kanatem sanitarnym grawitacyjnym zostat opracgwaperat wodnoprawny oraz uzyska-
no Pozwolenie wodnoprawne, ktore stanpintegralmy, czes¢ projektu.

Przekroczenie ugglzenia melioracji podstawowych kanatem sanitarnym gieyjhym naspi z le-
wego brzegu na prawy na 1+135 km Kanatu Skomlin - ToplirgdZie wykonane z rur PE 80
@ 225 mm/ 13,4 mm, SDR 17, PN 8 w rurze ochronnej stalowdP®mm/7,1 mm metadprze-
wiertu. Pozostat czes¢ kanatu sanitarnego z odcinka SK 241 — SK296 zaprojektowanw pet-
nych (litych) PCVO 0,20 m /5,9 mm.

Caitkowita dtugé¢ odcinka SK 241 — SK 296 wynosi L = 229,60 m — w tym 22,20 m haleyko-
nat z rur PE 80 @ 225 mm/ 13,4 mm, SDR 17, PN 8 w rurze ochrona&wej @323 mm/7,1 mm
(przegcie pod Kanatem Skomlin — Toplin).

Na powyz.szym odcinku (SK 241 — SK 296) zastosowano studnie kangjizacelbetowe asredni-

cy @ 1200 mm i @ 600 mm.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedyondka wynosi od 2,34 m do 3,66 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 6 pczyt kanalizacyjnych - ich wykonaw-
stwo projektuje s metod, rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkoéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopéw za pomwezalunkdéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP.

Wykop zasypywéa warstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych do wska
nika zagszczeniad= 0,95, w drogach gminnych do wgkiéka zagszczeniad= 0,95.

Nawierzchn¢ drég, pobocza odtworzyi doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami.

Na profilu tego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zazmagzotwory geotechniczne z naniesie-
niem opisu litologicznego i warunkami hydrogeologiczmyms. nr 57). Przed wykonywaniem ka-

nalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasic z dokumentaajgeotechnicznzabhczors do projektu.

SK289 — SK 290 (Toplin) — dziatka prywatna — zadigatascicieli

Powyzsze przsto kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaprojektowanerenie dziatki pry-

watnej- za zgoa wtascicieli dziatki (dz. nr 285/1, obr. Toplin), ktére nalgwykona z rur peinych
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(litych) PCV O 0,20 m /5,9 mm o diugai L= 41,20 m, naley zastosowa studnie kanalizacyjne
zelbetowe arednicy @ 1200 mm.

Zagkbienie kanatu sanitarnego grawitacyjnego dla tedyondka wynosi od 1,90 m do 2,09 m.

Na tym odcinku kanatu sanitarnego zaprojektowano 1 pczg kanalizacyjne, ktdrego wykonaw-
stwo projektuje s metod, rozkopu.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zalkczom do projektu.

Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pompszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP. Wykop zasypywawvarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu tak jak w drogach gmin-
nych do wskanika zagszczeniad= 0,95.

Droge gminm odtworzy i doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanym uzgodmen
Na profilu powyszego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaznaczono ywemtechniczne z na-
niesieniem opisu litologicznego i warunkami hydroge@agymi (rys. nr 58). Przed wykonywa-
niem kanalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentagj geotechniczgzalaczom do pro-

jektu.

SKistn 3 — SR 5 (Toplin) — pobocze drogi powiatpwe

Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego zaproyekit@ w poboczu drogi powiato-
wej w m. Skomlin — lokalizacja: studni SK istn. 3 oraz stuchzpreznej SR 4 (dz. nr ewid.: 1329,
obr. Skomlin). To prgsto kanatu projektuje siz rur petnych (litych) PC\MJ 0,20 m /5,9 mm o diu-
gosci L= 5,10 m na ktérym naley zastosowé studnie kanalizacyjnezelbetowe o srednicy
@ 1200 mm. Ze wzgHu na istniejca studng kanalizacyja SK istn. 3 zagitbienie kanatu sanitarne-
go grawitacyjnego dla tego odcinka wynosi okotorh,0
Ten odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnegdzie umaliwiat sptyw grawitacyjnysciekow by-
towo — gospodarczych dostarczonych za poari@natu ttocznego z przepompowni P9, ktory trans-
portujescieki bytowo — gospodarcze z miejscawiol oplin.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza
zakhczom do projektu.
Umocnienie wykopéw wykonaza pomog szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,

dopuszcza sitakze umocnienie wykopow za pomgszalunkéw skrzynkowych z zachowaniem za-
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sad BHP. Wykop zasypywavarstwami gr. 30 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych
do wskanika zagszczeniad= 0,95.

Pobocze drogi gminnej, jak rowrigeren przylegty do drogi (row) odtworzy doprowadz¢ do sta-
nu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniamiagabnymi do projektu.

Na profilu tego kanatu sanitarnego grawitacyjnego zazmagzotwory geotechniczne z naniesie-
niem opisu litologicznego i warunkami hydrogeologiczmymys. nr 59). Przed wykonywaniem ka-

nalizacji naley bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumentaajgeotechniczinzahczora do projektu.

Trasy kanatéw zostaty wytyczone w sposob optymalny z uwzgdnieniem normatywnych odle-
gtosci od istniejacego uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Zespot Uzgadmia Dokumen-
tacji Projektowej (Starostwo Powiatowe w Wieluniu).

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgdny obowiazek zapoznania s z wa-
runkami uzgodnien, podanymi przez poszczegoélnych zytkownikédw w pismach uzgadniaja-
cych zahczonych do niniejszego projektu oraz w opinii Zespotu Uzgadiania Dokumentacji
Projektowej i przestrzegania tychze warunkow.

Przed wykonywaniem kanalizacji naley bezwzgkdnie zapozn& si¢ z dokumentacja geotech-

niczng zataczom do projektu.

6. Przykanaliki.

Projektuje st przylacza kanalizacji sanitarnej do posesji znajdygch st w obrebie prowa-
dzonej inwestycji, ktorych wkiciele wyrazili zgod. Sytuacg przytaczy kanalizacyjnych od kanatu
sanitarnego do budynku przedstawiono na mapach sytuawyaokaciowych w skali 1:500. Dla
pozostatych posesiji, ktorych vélgicele nie wyrazili zgody, 4dz nie odpowiedzieli na list polecony,
a tym samym nie skontaktowaligsz biurem projektowym zaprojektowancggacze do posesiji, tj.
przytacza kanalizacyjne zakorkowane na granicy posesji.

Dla catcci terenu objtego projektem zaprojektowano 263 szt. pazyly kanalizacyjnych oraz
52 szt. sjgaczy.

Siggacze naley wykona z rur PVC @ 0,16 m i zakorkowaa granicy posesji.

Przylhcza kanalizacyjne wykonane zosian rur PVC @ 0,16 m i zostanzakaczone studzienk
przytaczeniova PCV o srednicy @ 425 mm (rys. nr 89). Studnie prayteniowe zlokalizowane we
wjezdzie na posesj(w bramie) naley wyposay¢ we wiaz typu cgzkiego. W miejscu wiczenia

rury przyhcza w studrd nalery zastosowaprzegcie szczelne z uszczalgumows.
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Wiaczenie odgakzienia w studrg kanalizacyja wyzej niz 0,50 m nad dnem studni wykofiaa po-
moa rury spadowej. Przy witzeniu powyej 1,0 m nad dnem studni ruspadovy nalezy obetono-
wat. Przy whczeniu odgaizienia w kanat na stogko wysokaci powyzej 1,00 m, nalgy rowniez
stéjke obetonowa.

Zestawienie zaprojektowanych pragty kanalizacji sanitarnej i gjaczy przedstawiono w zgdzni-
ku nr 2 do opisu technicznego. W tym zetniku w kolumnie uwagi przy poszczegoélnych pezyt
czach / sjgaczach zaznaczono wiaz typuzkiego / przewiert.

Dla przykczy / skgaczy zlokalizowanych po drugiej stronie drogi powiatowgminnej asfaltowej
niz kanat sanitarny obowzuje ich wykonawstwo za pome@rzewiertu w rurach ochronnych stalo-
wych @ 273/6,3 mm — dotyczy to m. gbi Wrdblew.

7. Kanalizacja sanitarna ttoczna.

P4 -5 (cz.1)i5—SR1 (cz. 2) — (MalindwkacKbSkomlin) —dziatka prywatna, droga gminna

tluczniowa i asfaltowa oraz droga powiatowa j.defaéa

Przepompownia P4, ma za zadanie zhi&eki bytowo-gospodarcze z m. gbi Malindw-
ka, a nasipnie za pomog kanatu ttocznego transportowg do studni rozpgznej SR1 (lokalizacja
ul. Wielunska), skd dalejscieki odptyra do projektowanego kolektora grawitacyjnego, a gaisie
dotra do istniepcej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Okolnej wdBklinie (wlczenie —
SKiistn. 1).

Lokalizacja tego kanatu sanitarnego ttocznego obejmugipajace dziatki: dziatka prywat-
na — lokalizacja przepompowni P4 (dz. nr ewid. 1162, obr. bé@ - za zgod wiasciciela), droga
gminna: ttuczniowa, asfalt (na wjdzie do m. Zkk), dalej pobocze (dz. nr ewid. 1163, obr. Wré6-
blew i 2352, obr. Skomlin); dalej pobocze drogi powiatoweg.(nr ewid. 1329, obr. Skomlin),
przefcie pod drog powiatows metod, przewiertu w rurze ochronnej PE 1@225 mm / 8,6 mm,

L =11,20 m (dz. nr ewid. 1, obr. gbi Ztota Gora).

Kanat sanitarny ttoczny zaprojektowano z rur PE 10®0/gruba¢ scianki 5,4 mm PN10 SDR17

o0 facznej dtugsci L=1488,60 m (cz.1 — 744,50 mi cz. 2 — 744,10 m). Na kanaleztigm zastoso-
wano studnie kanalizacyjnelbetowe asrednicy @ 1,2 m wraz z zasuwami (ST1 i ST2) oraz odpo-
wietrzniki (2 szt.) do zabudowy w najagzych miejscach kanatu.

Maksymalna ilé¢ sciekdw odprowadzanych z przepompowni projektowanym lkemattocznym

wynosi 0,55 I/s. Zagbienie tego kanatu sanitarnego ttocznego do osi wynosiok@0 m, na pro-
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filu kanatu zaznaczono otwory geotechniczne z naniesiemipisu litologicznego i warunkami hy-
drogeologicznymi (rys. nr 60 i 61).
Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza

zakhczom do projektu.

P6-SR2 (Smugi — Wréblew) — dziatka prywatna, droganna j.asfaltowa

Przepompownia P6¢hzie zbieré $cieki bytowo-gospodarcze z m. Smugi, po czym za po-
moca kanalu tlocznego dmla transportowane do projektowanego kolektora grawitaggne
w m. Wréblew — whczenie studnia rozpzna SR2, skd dalej grawitacyjnie pophado przepom-
powni P7.

Lokalizacja powyszego kanatu sanitarnego ttocznego obejmujecpagice dziatki: dziatka
prywatna — usytuowanie przepompowni P6 (dz. nr ewid. 1474, aVréblew - za zgod
wiasciciela), droga gminna asfaltowa: jezdnia, ke@# jezdni oraz pobocze (dz. nr ewid. 1501
i 1542, obr. Wrdblew).

Kanat sanitarny ttoczny zaprojektowano z rur PE I0®0/grubd¢ scianki 5,4 mm PN10 SDR17
o diugaci L=757,40 m. Na kanale ttocznym zastosowano stgi#analizacyja zelbetows o sredni-
cy @ 1,2 m wraz z zasuw(ST4) oraz odpowietrznik (1 szt.) do zabudowy w najgzym miejscu
kanatu.

Maksymalna ilé¢ sciekow odprowadzanych z przepompowni projektowanym lemattocznym
wynosi 0,16 I/s. Zagbienie tego kanatu sanitarnego ttocznego do osi wynosiak@t0 m, na pro-
filu kanatu zaznaczono otwory geotechniczne z naniesiemipisu litologicznego i warunkami hy-
drogeologicznymi (rys. nr 62).

Przed wykonywaniem kanalizacji nalebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj geotechnicza

zakczom do projektu.

P7-25 (cz.1), 25-43 (cz.2) i 43-SR3 (cz.3) (WrdbleBojandw) — dziatka prywatna, droga gminna

zuzlowa i asfaltowa oraz droga powiatowa j. ziemna

Przepompownia P7 ma za zadanie zebréoiekow bytowo-gospodarczych z m. Ziota Gora,
Smugi i Wréblew, a nagpnie przettoczenie ich do projektowanego kanatu sanitgrrggawitacy;j-
nego w m. Bojanow (studnia rozgna SR3), dziki czemu doptya do projektowanej przepompow-
ni P8.

45



Projekt Budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji siamarnej z przyh-

czami, przepompowniamiciekéw wraz z zasilaniem energetycznym
przepompowni dla m.: Skomlin ul.Wschodnia do stadiw, Zbek, Mali-
néwka, Ztota Go6ra, Wroéblew, Smugi, Bojandéw, TopliA Gmina Skomlin

Lokalizacja tego kanatu sanitarnego ttocznego obejmugkpajace dziatki: pobocze drogi
gminnej— usytuowanie przepompowni P7 (dz. nr ewid. 522, Whoblew), droga gminnauzlowa
(w wickszaici) i jezdnia asfaltowa (dz. nr ewid. 583, obr. Wroblew) — yia todcinku kanat sanitar-
ny ttoczny oraz grawitacyjny zaprojektowano réwnolegleshbnie trasa kanatu ttocznego obejmu-
je drog; powiatows ziemra (dz. nr ewid. 928, obr. Wroblew) w tym prZeje pod rowem za pomac
przewiertu w rurze ochronnej PE 1@ 250 mm / 9,6 mm, L = 28,00 m (ST13 -ST13A). Dalszy
ciag tego kanatu obejmuje drogi gminne ziemne: dz. nr 929, obdbléw, dz. nr ewid. 415 i 168,
obr. Bojanéw — do studni rozgmej SR3.

Kanat sanitarny ttoczny zaprojektowano z rur PE I0A.10/grubdé¢ scianki 6,6 mm PN10 SDR17
0 tacznej dtugéci L=2491,90 m (cz.1 — 805,10 m, cz.2 — 893,40 m3c- 793,40 m).

Na kanale ttocznym zastosowano studnie kanalizackgtigetowe osrednicy @ 1,2 m wraz z zasu-
wami (ST3, ST13, ST13A, ST12, ST11) oraz odpowietrzniki:zédudowy w najwyszych miej-
scach kanatu (2 szt.) oraz do zabudowy w studnB3T1 szt.).

Maksymalna ilé¢ sciekdw odprowadzanych z przepompowni projektowanym lkemattocznym
wynosi 1,87 I/s. Zagbienie tego kanatu sanitarnego ttocznego do osi wynosiakgtO m, nato-
miast przy przégiu pod rowem kanaldalzie usytuowany na gfhokasci okoto 2,46 m do osi.

Na profilu kanatu zaznaczono otwory geotechniczne z namesn opisu litologicznego i warunka-
mi hydrogeologicznymi (rys. nr 63, 64 i 65). Przed wykonyvean kanalizacji nalgy bezwzgtdnie
zapozné sig z dokumentagjgeotechniczpzabhczora do projektu.

P8-62 (cz.1), 62-65 (cz.2), 65-ST9 (cz.3) i ST9-$&#4) (Bojandw - Skomlin) — dziatka prywatna,

droga gminna: asfaltowa, ziemnzurzlowa oraz przédgie przez drog powiatows asfaltove

Przepompownia P8 — jest gtowiprzepompowrs, poniewa bedzie ona zbierawszystkie
scieki bytowo- gospodarcze z m. Bojanow jak rowiniem. Ztota Géra, Smugi i Wroblew, ktore za
pomoa kanatu ttocznego zostarprzetransportowane do istniegj kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej (studnia rozmzna SR4) w rejon skrzpwania ul. Rolna i ul. Gwardii Ludowej w Skomlinie
(wiaczenie — SK istn. 2).

Lokalizacja powyszego kanatu sanitarnego ttocznego obejmujespagice dziatki: dziatka prywat-
na— usytuowanie przepompowni P8 (dz. nr ewid. 643, obr. ificplza zgod wiasciciela), droga
gminna jezdnia asfaltowa (dz. nr ewid. 642 i 300, obr. Topliaz dz. nr ewid. 1, 208 i 311 obr. Bo-
janéw), przejcie bezwykopowe przez dregpowiatows w rurze ochronnej PE 10 250 mm /
9,6 mm, L = 15,00 m (dz. nr ewid 48, obr. Bojandéw). Na pasgym odcinku trasy kanat sanitarny

ttoczny zaprojektowano réwnolegle z kanatem sanitarnyawgacyjnym. Dalsza lokalizacja kanatu
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ttocznego obejmuje dreggminm ziemry orazzuzlowa (dz. nr ewid. 168, obr. Bojanéw oraz dz. nr
21741 1584, obr. Skomlin) — do studni rozprej SR4.

Kanat sanitarny ttoczny zaprojektowano z rur PE 10A25/gruba¢ scianki 7,4 mm PN10 SDR17
o tacznej dlugdci L=3176,10 m (cz.1 — 608,30 m, cz.2 — 798,00 m, cz. 3 — 869,60cm 4 —
900,20 m).

Na kanale ttocznym zastosowano studnie kanalizackgtigetowe csrednicy @ 1,2 m wraz z zasu-
wami (ST7, ST6, ST5, ST8, ST9 i ST10) oraz odpowietrzniki:zabudowy w najwygszych miej-
scach kanatu (2 szt.) oraz do zabudowy w studni (@Bzt.).

Maksymalna ilé¢ sciekdw odprowadzanych z przepompowni projektowanym lkemattocznym
wynosi 2,26 I/s. Zagbienie tego kanatu sanitarnego ttocznego do osi wynosiakgt0 m, nato-
miast przy przégiu pod rowem kanaldalzie usytuowany na gfhokasci okoto 2,46 m do osi.

Na profilu kanatu zaznaczono otwory geotechniczne z namesn opisu litologicznego i warunka-
mi hydrogeologicznymi (rys. nr 66, 67, 68 i 69). Przed wykeayiem kanalizacji nalg bez-

wzglednie zapoznasie z dokumentaajgeotechniczinzahczora do projektu.

P9-134 (cz.1), 134-ST16 (cz.2), ST16 - SR5 (czZ[8plin - Skomlin) — dziatka prywatna,

drogapowiatowa asfaltowa

Przepompownia P9 — ma za zadanie zbier&aiekow bytowo- gospodarczych z m. Toplin,
a nasgpnie za pomog kanatu ttocznego przetransportowanie ich do istoiej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (studnia rozgtna SR5) w ul. Wroctawskiej w Skomlinie (yezenie — SK istn. 3).

Lokalizacja powyszego kanatu sanitarnego ttocznego obejmujecpagice dziatki: dziatka
prywatna— usytuowanie przepompowni P9 (dz. nr ewid. 258, Dbplin — za zgod wiasciciela),
droga powiatowa jezdnia asfaltowa (dz. nr ewid. 286, obplifip — kanat sanitarny ttoczny zapro-
jektowano réwnolegle z kanatem sanitarnym grawitacyjnyamodcinku zabudowanym m. Toplin.
Dalsza lokalizacja kanatu ttocznego obejmuje poboczeidrogiatowej (dz. nr ewid. 286 i 1329,
obr. Toplin) wraz z przégiem poprzecznym (do studni rozganej SR5), ktére naley wykona me-
toda przewiertu w rurze ochronnej PE 10®25 mm / 8,6 mm, L = 7,80 m.
Kanat sanitarny ttoczny zaprojektowano z rur PE T0®0/grubd¢ scianki 5,4 mm PN10 SDR17
o facznej dtugéci L=1876,45 m (cz.1 — 806,75 m, cz.2 — 550,95 m3c- 518,75 m.).
Na kanale ttocznym zastosowano studnie kanalizackgigetowe csrednicy @ 1,2 m wraz z zasu-
wami (ST14, ST15, ST16) oraz odpowietrzniki do zabudowy wWwwgaszych miejscach kanatu
(2 szt.).
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Maksymalna ilé¢ sciekdw odprowadzanych z przepompowni projektowanym lkemattocznym
wynosi 0,61 I/s. Zagbienie tego kanatu sanitarnego ttocznego do ososiyokoto 1,40 m.

Na profilu kanatu zaznaczono otwory geotechniczne z namasn opisu litologicznego i warunka-
mi hydrogeologicznymi (rys. nr 70, 71, 72). Przed wykonyweam kanalizacji nalgy bezwzgtdnie

zapozna si¢ z dokumentagjgeotechniczpzahczom do projektu.

Dla niektorych odcinkéw kanatéw sanitarnych ttocznyctsérgest zbiena z kanatami grawitacyjny-
mi, poniewa zostaly one zaprojektowane rownolegle, dlatego warunknigwve, gruntowessana-
logiczne jak dla kanatow grawitacyjnych. Najemie¢ na uwadzeze przed wykonywaniem kanali-
zacji trzeba bezwzegtinie zapoznasic z dokumentagjgeotechniczipzakczom do projektu.
Uzbrojenie kanatu stanowizasuwy kotnierzowe, studnie kanalizacyjne ST i studnigrgzne SR
oraz odpowietrzniki zabudowane w studniach ST, jakzlkalizowane w najwiszych punktach
sieci na kanale.

Na odcinkach wspdlnej trasy kanat ttoczny zostat zaprojekiny w jednym wykopie z kanatem
grawitacyjnym. Umocnienie wykopow wykoéaa pomog szalunkow z pali szalunkowych stalo-
wych /wyprasek/, dopuszczacdiakze umocnienie wykopow za pomoeszalunkéw skrzynkowych

z zachowaniem zasad BHP.

Wykopy zasypywa warstwami gr. 20 cm z zagzczeniem gruntu w drogach powiatowych do
wskaznika zagszczenia 0,95, w drogach gminnych - warstwami 0,30 m do #wska zagszczenia
0,95.

Teren doprowadzido stanu pierwotnego, jezdnie, pobocza drdg i skarpy rovetraga powiatowa)
odbudowa zgodnie z zaleceniami Zagdu Drog Powiatowych. Jezdnie, pobocza, rowy i teren drog
gminnych naley przywrock do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem {ycza

niu).

8. Przepompowniesciekow P1, P2, P3, P4 i P5.

Na opracowywanym terenie wyglita konieczné¢ zaprojektowania przepompowsgiekow,
w celu odprowadzeniéciekdw z m. Skomlin ul. Wschodnia do stadionu,eKpbMalinbwka, Ztota
Gora, Wréblew, Smugi, Bojandw, Toplin do istn. klansanitarnego grawitacyjnego w m. Skomlin.
Przepompownri sciekOw przygto na ilagé¢ sciekow:
- przepompownia P4 Qmax = 0,55 I/s,

- przepompownia P6 Qmax = 0,16 I/s,
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- przepompownia P7 Qmax = 1,87 I/s,
- przepompownia P8 Qmax = 2,26 I/s,
- przepompownia P9 Qmax = 0,61 I/s.
Szczego6towe rozwrania przepompowni zawarto w eldnych opracowaniach dmgizonych do pre

[ektu.

9. Wykonanie i odbiér przewodoéw z PCV i PE.

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych wykoharzy temperaturze otoczenia od 5° do
30° C. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wak@o uprzednim przygotowaniu
podiaza. Monta przeprowadzi tak aby zapewsi utrzymanie kierunkow i spadkéw. Bezgednio
przed utaeniem w wykopie naley sprawdzé stan techniczny rur. Budawkanatu z tworzyw
sztucznych naley wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Riygow
z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci Kanalizacyjne. \Alydictwo: Polska Korporacja Techni-
ki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacjiav¥§zawa 1996 r.)

Dla rur PVC w celu sprawdzenia popravéaso utozenia kanatu, zachowania szczejoiopofaczen,
odpowiednich spadkoéw, itp. po wybudowaniu, projektowaapd sanitarny naky sprawdz¢ po-
przez wizualizagj przy wyciu kamery.

W przypadku kanatu ttocznego z rur PE zalecamidda przewdd badaniom w zakresie szczelno-
sci na eksfiltragg sciekdw do gruntu i infiltragg wod gruntowych do kanatu. Proby szczeloinale-

zy przeprowadzi zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w normieEAN1610. Wy-
niki prob szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wyko-
nawcy, nadzoru inwestycyjnego aygtkownika.

taczenie rur PE wykortapoprzez zgrzewanie doczotowe, zgrzéwaozna tylko rury zakwalifiko-
wane do tej samej grupy wskakow szybkdci ptyniccia, o tej samejrednicy

I grubagsci scianki. Proces zgrzewania przeprowadainastpujacych etapach:

wyréwnanie powierzchni czotowych,

nadtopieniedczonych kacéwek elementow,

zwarcie ich z okrédona sita,

chtodzenie.

Przed rozpoagiem zgrzewania naty przeprowadz zgrzewanie prébne. Zgrzewane powierzchnie
winny by¢ oczyszczone, wyréwnane i suche, niedopuszczalne jestatykahie ich palcami. Przy

zgrzewaniu na wietrze lub deszczu nglstosowa namiot ochronny. Swobodne &ce rur naley
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za&lepi¢ korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu prag@iv. Kazde pohczenie zgrzewane
powinno posiadaswoj protokot.

W celu sprawdzenia szczekwd pofaczen przewodu naley przeprowadzi proby szczelngci. Proby
szczelnéci nalezy wykona dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, rigledwniez prze-
prowadzé prébe szczelnéci catego uktadu. Zalecagsprzeprowadzi probe cisnieniowg hydraulicz-
na. Sposob przeprowadzenia i petny zakres wymanaiazanych z prébami szczelém sa podane
w normie PN-EN 1610.

W celu sprawdzenia poprawém utozenia kanatu, zachowania odpowiednich spadkow, itp. po wy-
budowaniu projektowany kanat sanitarny nigisprawdzé poprzez wizualizagjprzy wyciu kame-
ry.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny @ywykonane zgodnie z norm i posiada aproba-

te techniczm.

10. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowad&izgodnie z norra PN-B-10736/99 ,Roboty ziemne — wykopy pod
przewody wodocigowe i kanalizacyjne”. Roboty niaa prowadzi w spos6b zmechanizowany.
Wykopy naley zabezpieczy zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlani@h. U. Nr
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-ENI0L6
Przed przysipieniem do robot ziemnych, nalgwykona wykopy kontrolne celem dokiadniejszego
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Wykopy w pobli istniepcego uzbrojenia naly prowa-
dzi¢ recznie ze szczegddnostraznoicia i w obecndci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istmigym uzbrojeniem: kable telekomunikacyj-
ne i energii elektrycznej - zaty¢ rury dwudzielne typu AROTA diugei 3,0 m. W przypadku prze-
budowy istniegcego uzbrojenia natg zwrdci sic 0 zgo@d do eksploatatora danej sieci.

Wykopy dla rurocagéw beda wykonywane mechanicznie, doghokasci o 0,2 m mniejszej i pro-
jektowana i pogibiane do wiaciwej wartagci wykona: recznie bezpérednio przed utéeniem ruro-
ciagu Odchylenie grubii warstwy nie powinno przekracza 3 cm. Warstwa ta powinna zosta
usuwana bezgoednio przed ukladaniem ruragu.

1) Prace wzdha drég powiatowych, a tale gminnych nalgy prowadzé ze szczegbostraz-
naoscia, nie powodujc zaktocé w ruchu drogowym. Wszelkie ogrodzenia, jak rowinteren (mon-

taz przylaczy i studni SP) na posesji miesakaw naley odtworzy do stanu pierwotnego.
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W rejonie skrzyowan z kablami energetycznymi i telefonicznymi oraz wodgoem roboty naley
wykonywa: recznie z zachowaniem ostnoosci. Zakaiczenie robo6t zgtosiinwestorowi, wykona
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz i zgtosi do odbioru Inwestorowi.

Zasypuac wykop pod drogami powiatowymi w celu zapobiegania osiggruntu, zagszcza war-
stwami o grubéci 0,30 m — zgodnie z uzgodnieniami z PowiatowymezZ@em Drog.

Zasypujc wykop pod drogami gminnymi w celu zapobiegania osiadanimty, zagszcz& war-
stwami o grubéci 0,30 m, @& do osagniccia wspotczynnika zgodnie z Rozpadzeniem 430 Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 spvawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z a4
maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach.

Podczas robot w pasie drogowym teren ppaleznakowa w sposob widoczny, zapewnagly bez-
pieczne aytkowanie drogi. W czasie rob6t ziemnych uwadhic Postanowienie Powiatowego Ze-
spotu Uzgodnig Dokumentaciji.

Nawierzchnie drég powiatowych i gminnych odtwoézzgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami glot
czonymi do projektu (pkt. 5).

Podsyplk (20 cm) i obsypk (30 cm) wykona z piasku dowiezionego, natomiast w potnocnejsck
obszaru olgtego projektem &dzie najprawdopodobniej mitwos¢ wykorzystania cgsci piasku
z wykopu. Podsypki obsyplk doktadnie zaggcic. Powyej wykona zasyp ziemi rodzim.

Z terendw prywatnych, przed przypieniem do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnegzor
sanitarnej ttocznej naky zdja¢ wierzchng warstwe — humus. Po zakazeniu prac humus nalg
ponownie utay¢ na terenie dziatek prywatnych

Wszystkie nawierzchnie doprowadzio stanu pierwotnego.

Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwosé styku scian zewrtrznych kanatu z kamieniami lub innymi

przedmiotami twardymi.

11. Wymagania dotycace ochronysrodowiska zgodnie z decyzj o srodowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizag} przedsiwzigcia.

Podczas realizacji povigzej inwestycji kda przestrzegane podstawowe zasady wykonywa-
nia rob6t ziemnych i budowlanych ze szczeg6lnym naciskiarmpmywrdcenie do stanu pierwotne-
go terenu olefego oddziatywaniem realizowanego przedsiiccia.

Zastosowane maszyny i udzenia w czasie budowytla posiadé dopuszczalne normy emisji spa-

lin i hatasu. Do powietrza magzost& wprowadzone jedynie pyly powstate z prowadzenia prac
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ziemnych zwazanych z przeksztatcaniem podéo— prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi. Za-
sieg emisji pytow ledzie niewielki.

Halas na terenie przy przepompowni w okresie ich eksplpatecbedzie wigkszy od dopuszczal-
nych wart@ci. Poziom hatasu przy przepompowniach wyadstzie nie wegcej niz 35 dB.

Jedynymi odpadami podczas prac zzanych z budow kanalizacji mae by nadmiar ziemi oraz
gruz powstaty w wyniku frezowania asfaltu. Z powstatymi adpmi naley postpowa: zgodnie

Z instrukch zawary w charakterystyce ekologicznej inwestycji — odpady

12. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji.
Dla calaci projektu zostata wydana Decyzjgrodowiskowych uwarunkowaniach.
Projektowana inwestycja polega na budowie kanalizacjitsarej z przyhczami, przepom-
powniami éciekbw wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dlajsoowdci Skomlin
ul. Wschodnia do stadionu, £k, Malinbwka, Ziota Gora, Wroblew, Smugi, Bojanéw i Toplin —
gmina Skomlin — zostanie wypagana w nowoczesne zabezpieczenia ekologiczne palegaja

uzyciu najlepszych materiatdbw gwaranicych szczelne wykonanie kanalizaciji.

Szczelna kanalizacja sanitarna ze studzienkami kanalizaey i przytaczami kanalizacyjnymi, za-
pewni ochror gruntu oraz wod podziemnych przed negatywnym wplywsemkdéw bytowo - go-

spodarczych.

Powyzsza inwestycja jest inwestycpro spotecza, ktdra poprawi jakét korzystania zérodowiska,

zmniejszy zagrezenie dla srodowiska i ucizliwos¢ zapachow wynikajaca z eksploatowania
i oprézniania zbiornikow bezodptywowych. Planowana inwestyajajqj zakaiczeniu nie powinna

by¢ zrodtem konfliktéw spotecznych.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne.

Zasady ochrony powietrza.

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak nakggego jakéci, w szczegolnsci przez:

— utrzymanie pozioméw substancji w powietrzu paaidopuszczalnych dla nich pozioméw lub co
najmniej na tych poziomach,

— zmniejszanie poziomdéw substancji w powietrzu co najmd@dopuszczalnych, gdy nie ®ne
dotrzymane.

Przeciwdziatanie zanieczyszczeniom polega na zapohiedabh ograniczaniu wprowadzania do

srodowiska substancji.
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Eksploatacja instalacji powodiga wprowadzanie gazow lub pytébw do powietrza nie powinna po-
wodowa przekroczenia standardow jakb srodowiska poza terenem, do ktGrego prowgyzin-

stalacg ma tytut prawny.

FAZA REALIZACJI INWESTYCJI.

Faza realizacji inwestycji jestrodiem emisji niezorganizowanej do powietrza atmosfanggo.
Zrodiem emisji pytu do powietrzeagprowadzone prace ziemne zwane z przeksztatcaniem podto-
za — prowadzenie wykopdw, skladowanie ziemi pochyoegz wykopow. Emisja pytu do powietrza
zalezry przede wszystkim od zawa#m frakcji ilastej (ponkej 10um), predkosci wiatru, wilgotnaci
gleby, opaddéw atmosferycznych. Emisja niezorganizowaa wystapi na catej dtugéci realizo-
wanego przedswzigcia wylacznie podczas prowadzenia prac ziemnych. Emisja niezigaana
nie wystpi przy duej wilgotnasci powietrza. Obecnie nie ma metodyki pozwataj oszacowa
wielkos¢ emisji oraz jej rozprzestrzenianie. Mua stwierdzt, ze zas¢g emisji niezorganizowanej
bedzie niewielki i ograniczy si do terenu prowadzonych prac. Spalanie olejucdaprego w trakcie
pracy sprztu drogowego bdzie zrédiem emisji substancji gazowych do powietrza takich jaki
azotu, tlenki siarki, tlenek egla, weglowodory alifatyczne oraz sadza. Wieliéoemisji jestscisle
zZwigzana z ildcia zuzytego paliwa. Z uwagi na charakter pracy spuzdrogowego emisja ta ma

charakter emisji niezorganizowanej o niewielkimiggs oddziatywania.

FAZA EKSPLOATACJII INWESTYCJI:

W fazie eksploatacji inwestycji kanalizacja sanitarnazalta pod powierzchaiterenu nie bdzie
zrodiem emisji pytdw i substancji do powietrza atfieogcznego.

* Whioski

Planowane przedsizigcie nie przekracza norm dotygz/ch powietrza atmosferycznego poza tere-
nem planowanej inwestyciji.

Wplyw omawianej inwestycji na stan powietrza ma charaktétlotrwaly i jest zwazany wyhcz-

nie z prowadzonymi pracami wykonawczymi.

Oddziatlywanie akustyczne.

Dopuszczalne hatasy smodowisku.
Dopuszczalne poziomy hatasu dla terenow o glkregym charakterze zagospodarowania okre-
$la Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalpgeh

ziomow hatasu wrodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z 2007 r.).
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Dopuszczalne poziomy hatasusnodowisku powodowanego przez poszczegolne giupget hata-
su z wyhczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetystarty, Jdowania i przelo-
ty statkbw powietrznych oraz linie elektroenergetyczneaimgne wskanikami LaegD i LAegN ,
ktore to wskaniki maja zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystaeigrodowiska ,

w odniesieniu do jednej doby okle ponizsza tabela.

L.p. Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hatasu[ dB ]

Drogi lub linie kolejo- | Pozostate obiekty
we* I dziatalnosé bedaca
zrédtem hatasu

LAedD LAedN LAedD LAedN

1 2 3 4 5 6
1 a. Strefa ochronna ,A” 50 45 45 40
uzdrowiska
b. Tereny szpitali poza miastem
2 a. Tereny zabudowy 55 50 50 40

mieszkaniowej jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy zazanej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodzie
c. Tereny domow opieki spotecznej

d .Tereny szpitali w miastach

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro- 60 50 55 45
dzinnej i zamieszkania zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowej

c. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo - ustugowe

4 a. Tereny w strefigrédmiejskiej 65 55 55 45
miast powyej 100 tys. mieszkecow

Objanienia:

LaedD przedziat czasu odniesienia rowny 16 godzinom

LaedN przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom

LaedD przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnydzinom dnia kolejno po sobie
nastpujacym

LaedN przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej &sirzej godzinie nocy

Wartcsci okreslone dla drog i linii kolejowych stosuje sitakze dla torowisk tramwajowych poza
pasem drogowym i kolei linowych.
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1) W przypadku niewykorzystywania tych terenéw zgodnielzfimkcja w porze nocy , nie obowt
zuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porzg.noc
2) Strefasrédmiejska miast powsej 100 tys. mieszkecow to teren zwartej zabudowy mieszkanio-
wej z koncentragj obiektow administracyjnych, handlowych, ustugowych. Yeypadku miast, w
ktorych wystpuja dzielnice o liczbie mieszkacdw pow. 100 tys., mma wyznacz§ w tych dzielni-
cach stref srodmiejsk, jezeli charakteryzuje giona zwarq zabudovd mieszkaniow z koncentra-
cja obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowyc
Po uwzgtdnieniu przeznaczenia terenéw otagzgch planowane przedsiziecie (sposob
zagospodarowania, rodzapgyitkowania), dopuszczalne poziomy hatasusmdowisku wyraone
rownowanym poziomem dwicku A w dB odniesiono do pkt 3b i 3d powszej tabeli tj. tereny
mieszkaniowo-ustugowe i tereny zabudowo zagrodokeglono:
55 dB(A) - dla pory dnia (przedziat czasu odniesienwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nagbujacym)
45 dB(A) — dla pory nocy (przedziat czasu odniesigdwny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy).
Obliczenia emisji hatasu dla pompy 0 mocy akustycznej okiB{8\) okreslity emisje¢ hatasu
na poziomie 35 dB, a wt na poziomie cichej rozmowy w odlegid do 3 m od osizrodta. Im dalej
od zrodta tym hatas &dzie nizszy, a wec praktycznie nieodczuwalny. Obliczenia uwatdyhiaty thu-
mienie hatasu poprzez umieszczenie pompy w szczeklbeptowej obudowie. Po uwzglnieniu
tego,ze pompy zainstalowane zostgkilka metréw pod powierzchaiterenu oraz potej zwiercia-
dta sciekow, a otwor obudowy zostanie szczelnie zakryty emisgzie mniejsza i 35 dB, a wéc
ponizej poziomu cichej rozmowy. Mma raczej stwierdzj ze hatas powodowany przez poeip-

dzie niewykrywalny poniewabedzie on niszy od poziomu ,tta” na analizowanym obszarze.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i wgtbne w aspekcie rozwazan gospodarki wodno-
sciekowe.
Po zakaczeniu inwestycji, kanalizacja sanitarna niedbie oddziatywa na wody po-

wierzchniowe i wgtbne. Stosowane obecnie techniki wykonania kanalizacjtaae] zapewniay
jej wysoka szczelné¢ i bezawaryjné¢ pracy przez wiele lat. Projektowana inwestycja oddziatywa
bedzie nasrodowisko gruntowo — wodne wytznie podczas realizacji inwestycji. Napksze zna-
czenie lrdzie miat sposéb odwadniania wykopéw Stosowan@astpujace sposoby odwadniania

wykopow fundamentowych: pompowanie wody begpdnio z dna wykopu (odwadnianie po-
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wierzchniowe), obriienie poziomu wody za pomeaastudni depresyjnych lub igtofiltréw lub drena-
zu. O wyborze sposobu decydyjrzede wszystkim miejscowe warunki gruntowo-wodne.
Pompowanie wody powoduje jej staty naptyw przetany i dno wykopu. Gdy rinica poziomow
wody w wykopie i gruncie poza nim jest znaczna, &i réznica cknien jest znaczna i przepusz-
czalna¢ gruntu jest réwnig duza, to doptyw wody jest gwattowny i wywotuje sptywanie grurze
zboczy i unoszenie jego ziaren na dniezelerdznica poziomow nie jest dia, a obnianie zwiercia-
dta wody powolne, poza wykopem tworzydagodny lej depresyjny i powsgze zjawisko nie za-
chodzi. W gruntach spoistych (gliny) w ktorych przeptyw wgdst powolny, a spojn@ utrudnia
odrywanie czstek od siebie, pompowanie wody bezpamnio z wykopu nie nasuwa zazwyczaj
trudnaci. Odmiarg studni filtrowych g tzw. igtofiltry. Sa to studnie rurowe matychrednic
40 — 80 mm. Stosujecsje, gdy strop warstwy nieprzepuszczalnej zalega ptytkazemprojektowa-
nego dna wykopu lub warstwa wodama ma mat miazsza¢ oraz w gruntach mato przepuszczal-
nych, np. w piaskach pylastych i gliniastych, pytach itp.Wvaydatek poszczegolnych igtofiltrow
wymaga gstego ich rozstawienia. Makgednice pozwalajna tatwe ich wbijanie lub wyptukiwanie
gruntu. Odwodnienie wykopow nade wykona czesciowo igtofiltrami w schemacie jednogdo-
wym lub dwurzdowym, a czsciowo pompami powierzchniowo. Metechalezy wybrat w zalezno-
sci od ilosci wody w wykopie oraz od panggych warunkow. llé¢ godzin pompowania natg usta-
li¢ w trakcie wykonywania roboét przez inspektora nadzoru inamsgiego. Poziom wody gruntowe;j
maoze zmienia si¢ okresowo w okresie intensywnych opadow. Zalecgapszeprowadzenie robot
w okresie suchym.

Warunki wprowadzania sptywéw opadowych do wod powierzotuyich i do ziemi okréla Rozpo-
rzadzenie MinistraSrodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie w sprawie waéwkakie na-
lezy spetnt przy wprowadzanigciekow do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcaegol
szkodliwych dlasrodowiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 poz.984]. zgodnie z tpaporadzeniem
wody z odwodnienia wykopow nie podlegajodczyszczeniu i maa je odprowadzabezpdrednio
do wod lub do ziemi.

» Przedstawione rozwkania projektowe w zakresie ochrony wogrodowiska gruntowego dla bu-
dowy projektowanego przedsvzigcia 2 zgodne z wymogami prawnymi zawartymi w Rozpprz
dzeniu MinistraSrodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie w sprawie waéunkakie naley
speint przy wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegol
szkodliwych dlasrodowiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 p0z.984].

* Etap eksploatacji planowanej inwestycji niglbie zrodtem powstawanigciekow.
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ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Oddziatlywanie na ludzi, zwierzta , rosliny, wode i powietrze.

Z obliczen dotyczicych emisji substancji do powietrza oraz hatasu powsyajph podczas
wykonania kanalizacji sanitarnej wynikae stzenia powodowane emiggubstancji ujtych w ni-
niejszym opracowaniu niecda miaty wigckszego znaczenia dla zdrowiazycia ludzi i zwierzt
mieszkagcych w otoczeniu projektowanej inwestycji, gdgmisje spetniaj normy ochronysrodo-
wiska.

Z analizy dotyczcych emisji gazowych i pytowych oraz hatasu powsgtgch podczas realizacji ka-
nalizacji sanitarnej wynikaze stzenia powodowane tymi emisjami i niedn miaty wickszego zna-
czenia dlazycia raslin, gdyz spetniaj one wymagane normy dotysgze stzen substancji i pylu w
powietrzu atmosferycznym. Wykonanie kanalizacji sangampowinno by prowadzone z wielk
ostraznoscia w poblizu rosmcych drzew. Niniejsza inwestycja zachowuje bezpigaaiegta¢ pro-
jektowanej kanalizacji od rogaych drzew.

Oddziatywanie na powierzchng ziemi.

Zanieczyszczenia gleby mioa najogolniej podzietina pagrednie i bezpérednie. Pérednie
zZwigzane § z wptywem zanieczyszcaea funkcg jednego lub catego zespotu czynnikdéw procesu
glebotwdrczego (biosfera, klimat). Polegaine przede wszystkim na uszkodzeniach aparatu asymi-
lacyjnego ralin. Negatywne skutki oddziatywania pr@dniego dopiero po diszym czasie przeno-
sza Si¢ na gleke. Oddziatywanie bezpoednie wywotane jest osadzanieng ganieczyszczew gle-
bie, przy czym ujawnia giono wéwczas gdy stenia zanieczyszchesa dostatecznie die, a wrod
ich sktadnikdéw wystpuja substancje aktywne biochemicznie lub fizykochemiczniezaMznosci
od rodzaju i wielkdci stezen zanieczyszcze od rodzaju gleby, stosunkéw wodnych i sposobéw
uzytkowania oddziatywanie bezgrednie mae wywota w glebie okrélone skutki negatywne.
Objawem powszechnie spotykanym jest nigggiana zmiana wkaiwosci gleby, a zwlaszcza jej od-
czynu, sktadu chemicznego, zawdrdiomikro- i makroelementow, co pagia za sob zmiany wia-
snasci biochemicznych i fizycznych gleby. Wptyw na gkeima przede wszystkim emisja substancji
do powietrza i opad pytu na powierzckmileby. Opad deszczu zanieczyszczonego produktami spa-
lania paliw powoduje wiszy niz w wielu typach gleb naturalnych odczyn pogiiooraz podwyszo-
ny stopié zasolenia i zanieczyszczenia, zwtaszcza metalagakioni (np. otowiem). Prace zwira-
ne z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnejamagwielki wptyw na zanieczyszczenie
srodowiska gruntowego z uwagi na krotki okres oddziatywarnigewielka emis¢ roczra zanie-

CzZySzCzé.
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Zagrazeniami wod podziemnych na terenie etigim opracowaniemashniekontrolowane zrzuty nie
oczyszczonychsciekOw bytowo — gospodarczych, nieszczéth@zamb w gospodarstwach wiej-
skich, ktére mog prowadz¢ do infiltracji zanieczyszczeodciekow do wod podziemnych.
Projektowana kanalizacja sanitarna w znacznym stopniuegsny zagragenie zanieczyszczeniami
wod podziemnych.

Planowana inwestycja aie sk z niewielkim ruchem mas ziemi, nie yie sk natomiast ze zmiana-
mi klimatu.

Planowana inwestycja nietizie miata wptywu na dobra materialne, ponievpe jej wykonaniu te-
ren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pognzego.

Reasumujc planowana inwestycja spetnia wymagania ochrénoglowiska i mana stwierdz, ze
jej wptyw na poszczegoélne elemeniyodowiska jest niewielki. Dlatego oddziatywanie planowgn
inwestycji we wzajemnym powraniu na ludzi, zwierga, rasliny, ruchy masowe ziemi, klimat,
krajobraz, dobra materialne oraz zabytki i krajobraz kahwy nie wystpuje. Dziatalné¢ planowa-

nego przedsivzigcia nie lzdzie wiazat sie bedzie ze zuyciem zasobowsrodowiska.

Opis przewidywanych dziatai majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensgcj

przyrodnicza negatywnych oddziatywah na srodowisko.

Projektowana inwestycja, polegap na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Skomlin obgtym wnioskiem zostanie wypogsana w nowoczesne zabezpieczenia ekologiczne, wy-
magane dla tego rodzaju obiektow, a w szczegbino
« Odpowiedniej jakéci rury, studnie i ksztattki kanalizacyjne, tj.:

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur REZ¥,20 m lite o grubgci scianki
5,9 mm klasa S (SDR 34, SN 8rtonych na uszczejk
- przegcie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod Kanatem Skom- Toplin - rury

PE 80 @ 225/ 13,4 mm SDR 17 PN 8 w rurze ochrostaépwej & 323/7,1 mm,

- projektowana kanalizacja ttoczna z rur PE 100 @ 90, 110, 4&ohych poprzez zgrzewanie

czotowe,

- projektowane przyicza kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 0,16 m gréhécianki 4,7mm

klasa S (SDR 34, SN 8) z uszczgllprzylacza na posesji zakiozone lrda szczela studng kanali-

zacyjm SP z tworzywa sztucznegadnicy 0,425 m,

- szczelne studzienki kanalizacyjne na projektowane] kaagi z kregow zelbetowych

@ 1,2 m wykonane z kgow zelbetowych aczonych na uszczetk wykonanych z betonu B 45+55
58



Projekt Budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji siadmarnej z przyh-

czami,
przepompowni dla m.:
néwka, Ztota Go6ra, Wréblew, Smugi,

przepompowniamiciekéw wraz z zasilaniem energetycznym
Skomlin ul.Wschodnia do stadiw, Zbek, Mali-
Bojanéw, Toplia Gmina Skomlin

wedtug normy PN-EN 1917:2002, zakczone zwzka i wiazem typu c¢zkiego. Na prostych odcin-

kach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosowarstaa® haprzemiennie studnigelbetowe ze

studniami z tworzywa sztucznego @ 0,6 m.

* Na kanalizacji ttocznej &da zainstalowane przepompownie 0 najlepszych parametraay grza-

bezpieczeniach ze szczelnym zbiornikiem przepompowaekizywanie danych o pracy pompow-

ni bedzie mana zrealizowé za pomog modemow. Warunkiem tego jest zintegrowanie jednym

systemem wszystkich pompowni i oczyszczatmekow.

13. Zestawienie materiatlow.

L.p. Ruryiuzbrojenie kanalizacji sanitarnej llosé
Rury petne (lite) PCV @ 0,20 m /5,9 mm 13996,25 m
Rury PE 80 @ 225 mm /13,4 mm SDR 17 PN 8 22,20 m

przegcie pod Kanat Skomlin - Toplin)

Rury PE 100 @ 90 mm /5,4 mm SDR 17 PN 10 4122,45 m
Z przepompowni P4, P6 i P9)

Rury PE 100 @ 110 mm / 6,6 mm SDR 17 PN 10 2491,90 m
Z przepompowni P7)

Rury PE 100 @ 125 mm /7,4 mm SDR 17 PN 10 3176,10 m
Z przepompowni P8)

Rury ochronne:

Rura stalowa @ 323 mm /7,1 mm 22,20 m
przegcie kanatu sanitarnego grawitac. pod Kanatem Skonilioplin)

Rura stalowa @ 273 mm /6,3 mm 612,00 m
24 szt. x 8,50 m + 68 szt. x 6,00 m — dot. prkghalizac. i sigaczy)

Rura stalowa @ 350 mm /8,0 mm 87,60 m
dot. kanatu sanitarnego grawitacyjnego — g@ejmetod przewiertu)

Rura PE 100 @ 250 mm /9,6 mm 43,00 m
dot. kanatu sanitarnego ttocznego — piziej metod przewiertu)

Rura PE 100 @ 225 mm / 8,6 mm 19,00 m
dot. kanatu sanitarnego ttocznego — piziej metod przewiertu)

Rury PCV @ 0,16 / 4,7 mm:

Przylcza kanalizacyjne— (263 szt.) 2684,35 m
Sicgacze — przyicza kanalizacyjne do granic posesji — (52 szt.) %040
Studnie kanalizacyjngelbetowe @ 1,2 m (SK) 205 szt.
Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego @ g8K) 91 szt.
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Studnie kanalizacyjne rozgme zelbetowe @ 1,2 m (SR) 5 szt.
Studnie kanalizacyjne na kanale ttocznyeibetowe @ 1,2 m (ST) 17 szt.
Wiaz typ cezki na studniach @ 1,2 m 227 szt.
Wiaz typ cezki na studniach @ 0,60 m 91 szt.
Studnie kanalizacyjne pragzeniowe PCV @ 425 mm (SP) 263 szt.
Wiaz typ cezki na studniach przgezeniowych SP @ 425 mm 78 szt.
Zawory odpowietrzace do bezpaedniej zabudowy w ziemi 9 szt.
Zawory odpowietrzace do zabudowy w studni 2 szt.
Zasuwy na kanale ttocznym 125 7 szt.
Zasuwy na kanale ttocznym 110 6 szt.
Zasuwy na kanale ttocznym 90 9 szt.

14. P§miennictwo.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizajjny

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztuclznyc

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikm&go polichlorku winylu.
PN-81/C-89203. Ksztattki kanalizacyjne z nieplagiyivanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

PN-81/B-10725. Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemngm@gania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736/99. Roboty ziemne — wykopy pod przewwdgochgowe i kanalizacyjne
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karatyjnych — Zeszyt nr 9 — Cobrti Instal
Warunki techniczne wykonania i odbioru ruregdw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzaciji.
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UWAGI:

1. Wykonawca ma bezwzglny obowazek zapoznania siz warunkami uzgodnie podanymi
przez poszczegolnychzytkownikdbw w pismach uzgadnigych zahczonych do niniejszego
projektu i przestrzegania tyod warunkdw.

2. Przed przyapieniem do robot ziemnych wykonawca powinien powiadbmszystkich uyt-
kownikow uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoem prac, celem petnienia nadzoru
nad tymi uradzeniami.

3. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w b&rgdnim gsiedztwie stupow éwietleniowych
I elektrycznych (w odlegixi mniejszej nk 1,0 m) naley zabezpieczyje odchgami przed po-
waleniem.

4. Dla zabezpieczenia prZéji niezbednych przejazdéw naky wykona tymczasowe ktadki z po-
reczami dla pieszych i piyty przejazdowe, ktére to elemenriyalprzendnymi w trakcie wyko-
nywania robot. Elementy te przyjmujezgako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe). No-
$nos¢ ktadki powinna wynosimin. 75 kg/m o szerokéci 0,75 m, dtugé ktadki min. 2,3 m.

5. Wszelkie zmiany dokumentacji najeuzgadnia z projektantem.
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