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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z budow przepompownisciekdw na kanalizacji sanitarnej
w ramach robét zwizanych z,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
obejmujaca miejscowdci: Skomlin ul. Wschodnia do stadionu, Zlgk, Malinowka, Ziota
Gora, Wréblew, Smugi, Bojanow, Toplin”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowmowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem przepompowsgiekéw P4, P6, P7, P8 i P9 na kanalizacji sanijaiiezakres
tych rob6t wechodz

roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentéw przepompowni,
roboty izolacyjne,

monta& prefabrykowanych przepompowni,

uzbrojenie w sklad ktérego wchadprzewody tloczne wewatrz przepompowni, zawory
zwrotne, zasuwy odcingje, prowadnice pomp, kiée doptywowe i ttoczne, kominek
wentylacyjny, drabinka, pomost wewgtrz pompowni, pokrywa witazu,

wyposaenie w sklad ktérego wchogtz pompy, czujniki hydrostatyczne, armatura
odporna na korogj

skrzynka sterownicza wraz z zasilaniem elektrycznym

ogrodzenie dziatek przepompowni P4, P6, P7, P8wiR2 z bramami wjazdowymi,
wykonanie utwardzenia terenu pompowni P4, P6, B7,AD,

kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepompownia (pompownia) sciekdw - obiekt budowlany wyposany w zespoty
pompowe, instalacje i pomocnicze aglzenia techniczne, przeznaczony do wymuszania
przeptywusciekow.

Wyposazenie przepompowni (pompowni)- zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne przeznaczone do wymuszania pzept sciekbw oraz
automatycznego sterowania i nadzoru nadgppacnpowni.

Pozostate okitenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST — S.00.00,@80ymagania ogolne”, pkt 1.4.

,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pegami obejmujca miejscowéci: Skomlin 107
ul.Wschodnia do stadionu, &k Malindéwka, Ziota Géra, Wrdblew, Smugi, Bojanéiigplin”



Specyfikacja Techniczna ST — S.05.01.01 MONMTAVYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygze robdét podano w ST - S.00.00.00 ,Wymagania ogglne
pkt 1.5.

1.5.1. Opis przepompownkciekéw

Przepompowniasciekow jest wykonana jako kompletny obiekt w stamimontowanym.
Zastosowane zostaty pompiymy ABS po 2 szt. w kadej przepompownéciekow P4, P6,
P7, P8 i P9.
Zbiornik (dla kadej przepompowni o0 odpowiednich wymiarach) wykonany
z polimerobetonu - typ e¢kki. Gruba¢ scianek zbiornika ma wynasi
- dla DN1200 mm - nie mniej A0 mm(dot. P6),
- dla DN1500 mm - nie mniej A0 mm (dot. P4, P7, P8, P9).

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykomaz polimerobetonu.
Standardowa wysoké komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia yeysokdci rura
moze by przycinana. Dla uzyskania giiszej wysokeéci komory rury g taczone przy gyciu
kleju epoksydowego.
Wyposaenie zbiornika:

- podest obstugowy

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz zeliwny @600 D400 (dot. P6)

- wiaz zeliwny @800 D400 (dot. P4, P7, P8, P9)

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal diewna

- zasuwa kotnierzowa krétka + wydt. trzpie przeguby

- zawor zwrotny kulowy kolanowy (SZUSTER) — 2szt.

- przewody ttoczne - stal nierdzewna

- pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy z{czne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - paiczenie w zbiorniku

- hasada T-52 z pokraw 1 szt.

- skosy technologiczne.

Pompownia jest wypogana w pokryw zeliwna bez otworow wentylacyjnych. Zbiornik
pompowni jest wentylowany przy pomocy rury wywieywngamontowanej na rurze
ostonowej, w ktorej uktadane przewody zasilace pompy i przewody sterownicze.

Armatura wewatrz pompowni /wykonana z ruteliwnych sferoidalnych GGG40 i stali
nierdzewnej, d4czonych kotnierzowo przy pomocyrub ze stali nierdzewnej/ jest
zamontowana fabrycznie ze wszystkimi psgemi szczelnymi.

Pompy leda montowane w zbiorniku przy pomocy uniwersaliejwnej stopy spragajcej.

Sterowanie pracpompy odbywa giprzy pomocy ukfadu elektronicznego mikroprocesaweg
wspotpracujcego z czujnikiem i przekaikiem hydrostatycznym.
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Zbiornik przepompowni
L.p. Z polimerobetonu [wymiary mm] Pompy zatapialne
TYP CIEZKI

P4 1500 x 6100
Zbek- XFP 81E VX.2 PE110/2 11,0 kW
Malinbwka
P6 1200 x 4200 AS 0641.143 S30/2D zDL + TCS
Smugi- 30 KW
Wroblew '
P7 1500 x 5600
Wréblew- XFP 80E CB1.2 PE110/2 11,0 kW
Bojanow
P8 1500 x 4500
Bojanow- XFP 80E CB1.1 PE110/2 11,0 kW
Skomlin
P9 1500 x 5100

. XFP 80E CB1.2 PE110/2 11,0 kW
Toplin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST -
S.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 2.

Wykonawca zobowzany jest:

dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technej,

dostarczy zawiadczenia o jakei, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydanegarz
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przezkWawe materiatow, dla

ktérych normy PN i BN to przewidgj Inne materiaty powinny l&ywyposaone w takie

dokumenty nayczenie Inspektora Nadzoru,

powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyaglhdtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskagego akceptagj

Zaleca s, o ile jest to maliwe, stosowanie materiatéw tej samej grupy pochoyzh od
jednego producenta.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacj technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze rob6t mozna zasgpi¢ rownowaznymi o ile zastosowane
materialy posiadaja te same widciwosci techniczne jak okr&lone w niniejszej
Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowejlub przedmiarze robaot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy p&niej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

C
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2.2. Wymagania szczego6towe

Przepompowniasciekow
Dostarczone przepompownigiekow (P4, P6, P7, P8 i P9) powinnyc¢bigompletne ze
wzgledu wyposaenia (zgodnie z dokumentacjprojektows) oraz pod wzgldem
funkcjonalngci. Przepompowniaciekéw jest wykonana jako kompletny obiekt w stanie
zmontowanym. Zastosowane pompy firmy ABS, zbioqikepompowni z polimerobetonu —
srednice i wysokéci zastosowanych zbiornikdw podano w tabeli poeyy

Przepompownia jest wypasana w pokryw zeliwna bez otworow wentylacyjnych. Zbiornik
pompowni jest wentylowany przy pomocy rury wywieywngamontowanej na rurze
ostonowej, w ktorej uktadane przewody zasilace pompy i przewody sterownicze.

Armatura wewatrz pompowni /wykonana ze stali nierdzewnegzionych kotnierzowo przy
pomocysrub ze stali nierdzewnej/ jest zamontowana fabrigcze wszystkimi przégiami
szczelnymi.

Pompy leda montowane w zbiorniku przy pomocy uniwersaliejwnej stopy spragajcej.

Sterowanie pracpompy odbywa giprzy pomocy ukfadu elektronicznego mikroprocesaweg
wspotpracujcego z czujnikiem i przekaikiem hydrostatycznym.

W sensie konstrukcyjnym, przepompownia musi¢ btak skonfigurowana, aby jej
przylaczenie do sieci dotyczylo wadznie poiczenia zewelrznej sieci grawitacyjnej
i ttocznej do jej krécow zewnrtrznych, a jej zasilanie elektroenergetyczne ogzaio s¢ do
doprowadzenia zewirznych przewodow zasikggych do dostarczanej w komplecie
z przepompowni skrzynki sterowniczo-zasilajace;j.

Beton
Do wykonania ptyt fundamentowych oraz cokolikéweiglstosowd beton klasy okrdonej
w dokumentacji projektowej.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgmaganiom PN-B-14501.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia powinna l#ywykorzystana siatka zbrojeniowa 10 mm i stal zEma@wa A-O
lub inne wyroby stalowe zgodne z dokumentagjojektows, specyfikacy techniczia lub
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Materiaty izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowe trwale plastyczne powynodpowiadéd BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetéiymagania PN-90/B-0415.

Elementy ogrodzenia
Ogrodzenie z siatki w ramach zat&wnika wys. 1,5 m na cokole betonowym. Siatka imus
by¢ zabezpieczona przed korazjStupki stalowe zgodne z noismPN-67/H-74244
zabezpieczone przed korezjFurtke i bramy naley wykona& uwzgkdniagc minimalne
wymagania zawarte w PN-EN 12433-1-2002 i PN-12428@2.
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Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdstukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne,.
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkébw. Powierzchnia gorna
kostek powinna by réwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, wekhiecia nie
powinny przekracza

2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm,
3 mm dla kostek o grukoi > 80 mm.

Roboty naley wykon& z kostki o grubéci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wyn@sz
na dtugdci + 3 mm,
na szerokéci + 3 mm,
na grubdci £ 5 mm.

Kolory kostek przyjmuje siw kolorach czarnym, czerwonym, szarym lub innyrtalasiym
przez Inspektora Nadzoru.

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachérednio z 6-ciu kostek) nie powinnadynniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najsza wytrzymaité¢ pojedynczej kostki nie powinna by
mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 16tddc).

Naskkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-88/B-06250
i wynosk nie wigcej niz 5%.
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna¢ blyadana zgodnie

z wymaganiami PN-88/B-06250. Odpofama dziatanie mrozu po 50 cyklach zapauasia
i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:

prébka nie wykazujegkniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymae» probek nie
zamraanych nie jest wksze ni 20%.

Scieralngé kostek betonowych okitona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosk nie wicej niz 4 mm.

2.3. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby naley uktad& wedlug poszczegolnych grup, wieliod i gatunkow

w sposéb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoblnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania powibpautwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sisciekdw sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszhlkzianieczyszcze
szczegolnie kamieni i innych ostrych materiatéw poygh uszkodzi materiaty.

2.3.1. Zbiornik przepompowni, ksztattki, zlaczki, armatura

Prefabrykowan przepompowr sciekow naley dostarczy bezpdrednio na plac budowy do
miejsca ich zabudowania. W razie potrzeby skladoavanzepompowni lub ich elementéw
nalezy stosowa si¢ scisle do zalecg producenta dotyezych sktadowania.

Ksztattki, zhczki, armatura i inne materiaty (uszczeltodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ skiladowane w sposéb upadkowany, zabezpieczone przed dziataniem zjawisk
atmosferycznych, na utwardzonym i zabezpieczonyregwilgocy podiazu z maliwoscia
dostpu bezpéredniego do kadej ze sktadowanych grup produktéw.

,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pegami obejmujca miejscowéci: Skomlin 111
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2.3.2. Kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zastekac
hatdach. Nie naley dopuszczéa do zanieczyszczenia kruszywmieciami, gruzem, glig
gleln itp.). W przypadku sktadowania kruszyw frakcjonoweh konieczne jest dokiadne
rozdzielenie skladowiska, tak aby poszczegoélne cjeaknie ulegaly przypadkowym
przemieszczeniom. W okresie zimowym konieczne jabezpieczenie przed powstawaniem
ryt zamrazonego kruszywa.

2.3.3. Cement

Cement nalgy sktadow& w silosach lub w workach. Dla sktadowania cememtworkach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwaraoéujodizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu niezewdy¢ dtuzszy niz 3 miesace zgodnie z BN-
88/6731-08.

2.3.4. Kostka brukowa

Kostka brukowa mze by przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wiedko

Kostke brukowa przechowywé na paletach lub ukladaz zastosowaniem podkiadek
i przekladek drewnianych o wymiarach gwaramtygch stabilné¢ poszczegoélnych
elementow.

2.3.5. Stal zbrojeniowa

Prety zbrojeniowe powinny hysktadowane na wydzielonych i upadkowanych miejscach,
w sposoOb nie powodagy ich uszkodzenia lub przemieszczania oraz zabezaacy przed
czynnikami powodujcymi korozg. Zabronione jest chodzenie po aglgch prtach.

2.4.  Odbior materiatdw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegdestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodriai.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy halsprawdzt pod wzgédem kompletnéci
i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nadg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST —S.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie mazliwoscia korzystania
Zmaszyn i sprgu gwarantujicych wiaciwa to jest spetlniaca wymagania ST oraz
dokumentacji projektowej jaké robot.
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W przypadku konieczrioi zastosowania specjalistycznego sprzwymaganego przez
producenta poszczegoélnych elementow instalacji Wskieca zapewni taki spgz oraz
odpowiednio wykwalifikowan kadr dla jego obstugi.

Inspektor Nadzoru me zaadaé udokumentowania kwalifikacji pracownikéw. Wykonaavc
jest zobowizany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych pradk jaz przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkuytadunku
materiatdw, sprgu itp. Sprzt uzywany przez wykonawgc winien uzyska akceptagj
Inspektora Nadzoru.

3.2.  Sprzt do wykonania przepompowni
Do wykonania robét zwigzanych z budow przepompownisciekbw wymagany jest
nastpujacy sprzt:

zuraw budowlany samochodowy 12-16t

koparka gsienicowa

spycharki kotowe lub gsienicowe

walec statyczny samojezdny

ubijak spalinowy

zestaw wiertniczygczny

zestaw wiertniczy na samochodzie

wibromtoty

wciagarka mechaniczna spalinowa 1,5 t

sprzt do zagszczania gruntu,

samochdd skrzyniowy do 5 t,

przyczepa skrzyniowa 6t

samochéd samowytadowczy 5 t,

ciagnik kotowy

beczkowoz,

spawarka elektryczna winga

pompa gtbinowa elektryczna

agregat prdotworczy

pozostaty niezédny sprzt techniczny
Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w peini sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST —S.00.00.00 ,Wymaganianey
pkt 4.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgimodkow transportu, ktére
pozwoh unikna¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pegami obejmujca miejscowéci: Skomlin 113
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4.2.  Transport materiatow

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiginodkéw transportu, ktére pozwol
unikna¢ uszkodze i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu, powinna gwarantaiwarowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach teangch i wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Przewaone materiaty powinny kyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport prefabrykatow pompowni powinien odbywsie samochodami prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia z¢mia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
scianamisrodka transportowego nale stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatdbw orazgmna z drutu do podkiadéw lub zaczepdédw na
srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczersfalprykatow naley wykona za
pomo&a minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwieme na obwodzie
prefabrykatu.

Ksztattki, zhczki, armatura i pozostate wypasaie pompowni mag by¢ transportowane
dowolnymisrodkami komunikacyjnymi. Materiaty te nalepodczas transportu zabezpieczy
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportu, ktére nie
spowoduj segregacji skiadnikow, zmiany sktadu mieszankniezyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczeg grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kostke brukowa mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu posiadaymi sciany
boczne i czotowe, na paletach transportowych preaiac lub pouktadane warstwami na
srodku transportowym. Wysoké tadunku uktadanych warstwami elementow nie powinna
przekraczé wysokaci $cian bocznych i czotowyckrodka transportowego weej niz 0 1/3
wysokasci  ostatniej warstwy. Wszystkie elementy powinny¢ byabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

Transport cementu i jego przechowywanie powinny zxyodne z BN-88/6731-08.

Pozostale materialy powinny dyransportowane zgodnie z wytycznymi producentow
oraz odpowiednimi przepisami i normami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0ym&gania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokciowych
Dla kazdej przepompowni naky wyznaczy jej potazenie w terenie poprzez:

wytyczenie 0si,
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wytyczenie punktow okiajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia do 5 cm.

Wytyczenie w terenie pompowni najeprzeprowadd z zaznaczeniem jej usytuowania za
pomoa whitych w grunt kotkow osiowych z gwdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nélke
whbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu utiveienia odtworzenia osi po
rozpoczciu robot ziemnych. Naky ustalt state repery, a w przypadku niedostetecznej ich
ilosci wbudowd repery tymczasowe zganymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne.

5.3.  Roboty ziemne

Do posadowienia zbiornika nale wykona wykop, umocniony pionowo grodzicami
stalowymi zabitego na powierzchni odpowiedniej kikade) przepompowni P4, P6, P7, P8
i P9 (powierzchnie wykazano w dokumentacji projekd). Odwodnienie wykopow dla
poszczegblnych przepompowni wykénazgodnie z Dokumentagj Projektowa oraz

z Dokumentag Geotechniczap

5.4. Roboty montaowe
Przygotowanie podia

Zbiornik przepompowni P4, P6, P7, P8 i P9 mgpleustawt na betonowej ptycie
fundamentowej, wypetdi wody i zakotwi. Plyte fundamentow wykona z betonu B20
zbrojonego konstrukcyjnie. Obsypkzbiornika naley wykon& mieszank zwirowo-
piaskows z z zagszczeniem warstwami co 30 cm.

Glebokas¢ posadowienia

Glcbokas¢  posadowienia  przepompowni  powinna  spetniawarunki  okrélone
w dokumentacji projektowe;j.

Zbiorniki z polimerobetonu

Zbiorniki z polimerobetonu natg instalowd& i wyposaa¢ zgodnie z instrukaj wytworcy,
aponadto naly zapewnt mazliwos¢ dojscia i dojazdu. Wiczenia kanatdw do
przepompowni nalgy wykon& po utaeniu rur kanalizacji sanitarnej z uszczelnieniem.
Przepompownie natg ustawt na ptycie fundamentowej i zakotinlo niej. W razie potrzeby
wykona kotnierz z chudego betonu dazajacy zbiornik przepompowni i zabezpiecaaj go
przed wyparciem przez wody gruntowe. Przy mamtderowa& sie wskazaniami producenta
dotyczicymi montau pompowni i dokumentagjprojektows.

Po zabudowaniu przepompowni nglezabudowa wszelkie wyposzenie dostarczane przez
producenta oddzielnie. Przy moatikierowa& si¢ wskazaniami producenta.

Izolacje
Montaz i uszczelnianie patzen oraz izolagg naleey wykona zgodnie z dokumentagi
projektows oraz instrukei montau dostarczomprzez producenta.

5.5.  Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych

Nawierzchn¢ na terenie przepompowni najewykona z betonowej kostki szarej gr. 8 cm
na podsypce piaskowej gr. 5 cm, uwatowanej warstWweznia kamiennego 20 - 30 mm
gr. 15 cm i warstwie filtracyjnej wykonanej z piaskrednioziarnistego gr. 25 cm. Spadek
nawierzchni powinien kiyzgodny z dokumentagcprojektows i wynosi 1,0 %.

[
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Kostke uktada st na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktada& okoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po utaeniu kostki szczeliny naty wypetni piaskiem, a nagpnie zami€¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz
oddana do ruchu.

5.6. Ogrodzenie przepompowni P4, P6,P7, P8 i P9

Po zakéczeniu prac monfawych przepompowni i zasypaniu oraz wyréwnaniu grun
wokot niej, teren przepompowni naleogrodzé.

Wysoka¢ ogrodzenia przepompowni 1,80 m, ¢sta o rozpgtosci 2,50 m. Zastosowano
panel ogrodzeniowy D1 z siatki stalowej ocynkowanaj prefabrykacie betonowym. Pod
stupki wykon& betonowe stopy fundamentowe zdmbne 1,0 m w gruncie.

Brame wjazdowy wykona jako dwuskrzydtow o tacznej diugéci 3,0 m — dla P4, P6, P8
i P9, natomiast ze wzglu na lokalizagj przepompowni P7 (pobocze drogi gminnej)
zastosowano bragrprzesuwan.

5.7.  Zasilanie przepompowni w energi elektryczna

Zgodnie z warunkami energetycznymi zasilanie pragpomvni P4, P6, P7, P8 1 P9 w energi

elektryczra do granicy dziatki (projekt wraz z wykonawstwengst po stronie PGE

Dystrybucja S. A. Oddziat LGdTeren Rejon Energetyczny Wiélu

Projekt zasilania przepompowni obejmuje odcinek smhfki zasilajcej do zbiornika

przepompowni.

Obudowa szafy sterowniczeyj:

1. wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odpown promieniowanie UV

2. wyposaona w drzwi wewstrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporna
promieniowanie UV, na ktorychy zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

2.2. kontrolki:

2.2.1. poprawngi zasilania,

2.2.2. awarii 0golnej,

2.2.3. awarii pompy nr 1,

2.2.4. awarii pompy nr 2,

2.2.5. pracy pompy nr 1,

2.2.6. pracy pompy nr 2;

2.3. wyhkcznik gtéwny zasilania,

2.4. przedcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),

2.5. przyciski Start i Stop pompy w trybie praggznej,

2.6. stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysoké)x600(szerok&t)x300(gkbokasc)

wyposaona w ptyt montaowa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm

wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachregrznych

posadzona na cokole z tworzywa, utivaajacym monta/demonta wszystkich kabli

(np. zasilajcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatyeg itd.) bez

konieczndci demontau obudowy szafy sterowniczej

ogkw
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Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejrigi i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termastat

przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4-20mA

wytacznik r&znicowo-padowy czteropolowy 63A

wylacznik gtébwny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym taeznikiem

nadmiarowo-pgdowym klasy B16

8. wylacznik silnikowy, jako zabezpieczeniezki®j pompy przed przegieniem i
zanikiem napicia na dowolnej fazie zasitgjej

9. stycznik dla kadej pompy

10. jednopolowy wydcznik nadmiarowo pidowy klasy B dla fazy steragej

11. dla pomp o mocy5,0kW rozruch bezpgoedni (dot. P6)

12. dla pomp o mocy5,5kW rozruch za pomaaiktadu soft start (nie dot. P6)

13. zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akiatarow

14. syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi $egmi dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

15. przetcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

16. wylacznik kraicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

17. stacyjka umdiwiajaca rozbrojenia obiektu

18. sonda hydrostatyczna z vgiem padowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m KD typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pitywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

19. anten typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznégoprzypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastasie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,kzka” z montaem na obudowie szafy sterownicze))

20. gniazdo do podézenia agregatu + praekznik Si€ — Agregat

21. czujnik wilgoci

22. przetwornik czujnika wilgoci

Noohk~owNpE

Szafy sterownicze przepompownsciekOw posiadaj Znak Bezpieczéstwa ‘B’ oraz
Europejski Certyfikat Jako sci ‘CE’.

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

23. naprzemienpprag pomp

24. automatyczne przgizenie pomp w chwili wysgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

25. kontrot termikéw pompy i wydcznikow silnikowych

26. funkcje czyszczenia zbiornika — spompowasdiekow ponkej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracyaznej

27.w momencie awarii sondy hydrostatycznej, praompowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtrie kart SIM, w ktorychdalzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS st&tycznym adresem IP.
Oferujemy swaj pomoc w pozyskaniu w/w kart SIM
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne”, §kt

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyrobot
w zakresie i z ogwtotliwoscia zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru. W szczegétmo
kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie kgdnych zatagonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

sprawdzenie kgdnych posadowienia,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

badanie i pomiary szeroka i grubaci fundamentu,

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przepompowni,
sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zamontowanego wypogania,
sprawdzenie prawidtovci uszczelniania przewodow i elementow prefabrykoyea,
badanie wskaikdéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

sprawdzenie kdnych pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowych étostrukowych z dokumentag;j
projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST,

sprawdzenie wykonania ogrodzenia z siatki na sicipkatalowych z dokumentaci
projektows oraz wymogami niniejszej ST,

sprawdzenie wykonania drogi dojazdowe).

6.3. Dopuszczalne tolerancje
Poniej podano dopuszczalne odchylenia w wykonaniu pedsivych robot zwizanych
przepompowniami:
odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wigcej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk £ 10 cm,
odchylenie grubgci warstwy fundamentu nie powinno przekracza3 cm,
odchylenie szerokmi warstwy fundamentu nie powinno przekraczeb cm,
wskaznik zag:szczenia zasypki wykopdéw powinien dyjednakowy i zgodny
z dokumentagj projektow,
rzedne pokryw pompowni powinny Bbywvykonane z doktadricia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyaze obmiaru rob6t podano w ST —-S.00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt. 7.

Jednostki obmiarowe powinny bygodne z podanymi w przedmiarze roboét, stanoywn
podstaw kosztorysu ofertowego wykonawcy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - ST —80000 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruzele wszystkie pomiary i badania
(z zachowaniem tolerancji) wedtug punktu 6 niniejsgpecyfikacji technicznej daty wyniki

pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonanie wykopow pod przepompowni
wykonanie fundamentu pod przepompogyni
roboty montaowe zbiornika przepompowni wraz zagkeniem rur kanatowych,
wykonanie uszczelnfei izolacji,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (przygotowea podicza oraz podsypki
piaskowej),
wykonanie ogrodzenia (wykopy, cokoliki),

Odbioér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego gmstobot.

8.3.  Odbidr techniczny kaicowy

Jest to odbior techniczny wszystkich sieci i olbd@ktpo catkowitym zakiczeniu robot,
przed przekazaniem ich do eksploatacji. Do odbidykonawca winien przediy¢
nastpujace dokumenty:

Wszelkie dokumenty przekazane przez Zamawegjo lub Inspektora Nadzoru przed
i w trakcie wykonywania prac (pozwolenia, zgodygodnienia itd.).

Oryginat i kopk dziennika budowy wraz zéwiadczeniami (2 egzemplarze) Kierownika
Budowy i Kierownikbw Robét o wykonaniu robo6t zgodniz dokumentagj

i doprowadzeniu placu budowy i terenu przylegtegn witasciwego stanu (zgodnie

z Prawem Budowlanym).

Dokumentagj techniczia przekazam przez Inspektora Nadzoru przed rozp@iem prac.
Dokumentacja powinna zostapatrzona wpisem Kierownika Budowy o wykonaniucpra
zgodnie z dokumentagcjub o dokonanych odgistwach od dokumentacji. W przypadku
dokonania odgpstw od dokumentacji powinny w niej zostayprowadzone dokonane
zmiany lub dostarczone projekty (rysunki) rozman zamiennych i/lub uzupetniggych.

Wszelkie wykonane w trakcie realizacji prac dodatkcopracowania projektowe (w co
najmniej 2 egzemplarzach).

Oryginaly atestow, certyfikatovéwiadectw jakdci itp. na materiaty iyte do wykonania
prac (dopuszcza iprzekazanie kserokopii potwierdzonych za zgddro oryginatem
przez producenta lub dostayowv przypadku gdy producent nie wydaje oryginalnych
dokumentow tego typu). Wszelkie tego typu dokumeptywinny by opatrzone
oswiadczeniem Kierownika Budowy o miejscu zabudowameteriatow, ktorych
dotycz.

Wszelkie uzyskane przez Wykonawzogody na wejcie w teren, zagie pasa drogowego
itp. oraz wynikagce z nich protokoty odbioru.

C
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Protokoty wszystkich odbioréw:
robot zanikajcych,
robét ulegajcych zakryciu,

Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodo obiektbw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

Inne dokumenty, ktérych zada Zamawiajcy lub Inspektor Nadzoru, ktérych potrzeby
dostarczenia nie dato ¢siprzewidzi€é na etapie wykonywania niniejszej specyfikacji
technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST — S.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegoezakprac podanego w punkcie 1.3.

Cena kdzie uwzgédniat wszystkie czynnici, wymagania i badania skladeg s¢ na
wykonanie danej roboty, okilene w specyfikacjach technicznych, dokumenta@jgktowe]
oraz odpowiednich normach, wytycznych i przepisach.

Podstaw ptatngci za wykonanie roboty w okresach migzinych ledzie kwota wynikajca
z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjaetyalj w kosztorysie i sposgdzenie
przez Wykonaweg protokotu odbioru tych robot.

Protokot odbioru roboét dwizie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu
I podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieried@rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaaanzakresie wykonania
I badania przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfregi betonowe kelbetowe.
[5] BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezaieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[6] PN-72/H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki
na obrobk skrawania i odchytki masy.

[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanaligae. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] PN-87/B-010700 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.

[9] PN-93/H-74124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruch pieszego nawierzchniach. Zasady konstrukagiahie
typu, znakowanie, sterowanie jaka.

[10] PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.
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[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania
przy odbiorze.

[13] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadrbktonu. Wymagania techniczne.
[14] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badanissynlbetonowe).

[15] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadrikionow. Wymagania techniczne.
[16] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[17] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[18] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dooinétw i zapraw.

[19] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski dprasv budowlanych.

[20] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. KruszywalskaPodziat, nazwy i oké&enia.
[21] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[22] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Skiad, wymagania
I ocena zgodriei.

[23] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Betonowe
I zelbetowe. Nazwy i ok&enia.

[24] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Klasyfikacja i oké&enie srodowiska.

[25] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego pdiocku winylu. Wymiary.

[26] PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastgfilanego polichlorku winylu.
[27] PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z niepydikowanego polichlorku winylu.
[28] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczojowy i poliestyrenowy.

[29] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdga.

[30] PN-B-2460 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stasne na zimno.

[31] PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

[32] PN-B-12037  Wyroby budowlane ceramiczne — cdgtgalizacyjne.

[33] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu.

[34] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Ropatemne.

[35] Instrukcja projektowania, wykonania i odbiorunstalacji rurocigowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliegnu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC.

[36] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdidbowlano- montzowych. Tom L.
Instalacje sanitarne i przemystowe, ARKADY- 1987 r.

[37] Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewznej i drenay z rur karbowanych z
PE-HD - poradnik.

[38] Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i dremoavych dwiciennych z polipropylenu.
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[39] Rozporadzenie Ministra Ochronygrodowiska, Zasobéw Naturalnych i drectwa z

dnia 20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznyclnjgowinny odpowiada obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (DntJ21/97 poz. 111).

[40] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.i980 w sprawighrony srodowiska

zanieczyszczania oraz utrzymania cz§sitov miastach przed odpadami i innymi i
wsiach (Dz.U. nr 24/80 poz. 91).

[41] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i dkspacji obiektow i urgdzen wodno-

sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @entTechniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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