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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotycze wykonania i
odbioru Robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu przed przysieniem do
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pszglami.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymieniowych w k.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robo6t
Zwigzanych ze zdriem warstwy humusu, wykonywanych w ramach Robot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus- gérna warstwa gleby, warunkap o jej urodzajnii.

1.4.2 Stosowane okienia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STF0&00.00 “wymagania
0golne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST S-00.00.00. “Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nie nadegj st do
powtdrnego @ycia naley stosowa:

- réwniarki

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sptz do rcznego wykonywania robét ziemnych —
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sfgm zmechanizowanym nie
jest maliwe,

- koparki i samochody samowytadowawcze — w przypati&asportu na odlegié
wymagajica zastosowania takiego spta.
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4. TRANSPORT

Ogodlne zasady dotygee transportu podano w ST S-00.00.00. “ Wymagagdne”
pkt.4.

Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wylsdodka transportu zatg od odlegtdci i warunkow
lokalnych.

Transport humusu do i z miejsca skladowania wirtigh wykonywany w sposéb
zapobiegajcy zanieczyszczeniu go.

Humus nalezy skiadowat w pryzmach. Ksztaltt pryzmy powinien umaliwié
wykonanie obmiaru. Miejsce sktadowania humusu naley uzgodni z Inspektorem
Nadzoru Inwestycyjnego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Rob6t

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST S-0000Wymagania ogolne” pkt.3.

Teren pod budowkanalizacji sanitarnej z pragzami w pasie Robot ziemnych, w miejscach
dokopow i w innych miejscach wskazanych w Dokumeintarojektowej powinien
by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdj ecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do Adejszego #ycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakladaniu trawmkdésadzeniu drzew i krzewow
oraz do innych czynoi okrelonych w  Dokumentacji  Projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinné Wwykonane zgodnie z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.Humus #yaledejmow@ mechanicznie
z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W atkgwych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidlowego wykonania Robot,
wzglednie mae stanowd zagraenie dla bezpiechstwa Robot (zmienna grubio
warstwy wierzchniej, gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowa reczne
wykonanie Robot, jako uzupetnienie prac wykonywdnymechanicznie.Warstw
humus nalgy zdja¢ z powierzchni pasa Rob6t ziemnych, na ktérych gprge lub
w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoulb&é zdejmowanej warstwy
humus (zalena od gtbokdsci jej zalegania, potrzeb jej wykorzystania na wigo
itp.) powinna by zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowejwsikazana przez
Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu gpgstania. Stan faktycznyebzie
stanowit podstaw do rozliczenia czynrimi zwiazanych ze zdgiem wierzchniej
warstwy ziemi. Zdjta wierzchny warstwe ziemi naley skladowa w regularnych
pryzmach. Miejsca skladowania ziemi powinny lprzez Wykonaweg tak dobrane
aby ziemia byla zabezpieczona przez zanieczyszarera take najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow
I bezpdrednio po nich, aby unilkik zanieczyszczenia ghnlub innym gruntem
nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST S-00.00. “Wymagania

0golne”pkt.6.

6.2.  Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakwi Robot polega na wizualnej ocenie komplétmousunicia

humusu.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST-00.00."Wgan& ogolne “ pkt..7

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST -00.00.M&ania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne zasady odbioru Rob6t podano w ST -00.00.fyania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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