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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robo6t zazanych z odbudogvnawierzchni drogowych.

1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirggiwy | umowny przy zleceniu
i realizacji Robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni i chodnikow w jsge rozebranych, w zaiku
z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalypae] z przyhczami. Zasady teas
zgodne z wymaganiami lokalnego zata drég. Obejmuje wykonanie cé&tb Robot (jezdni):
koryta, wszystkich warstw podbudowy i nawierzchwjazdéw do bram, poboczy drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korytowanie- usungcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w megktorej
wbudowana zostaje podbudowa.

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze
sposobem ich patzenia przeznaczony dla ruchu kotowego

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegey na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycyce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST- S.00.00.00" Wymagania ogghhke?2.
Wykonawca zobowdzany jest:

» dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technej,

» dostarczy za&wiadczenia o jakai, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydaneegarz
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przezkawe materiatow, dla
ktérych normy PN i BN to przewidsj Inne materiaty powinny k&ywyposaone w takie
dokumenty nayczenie Inspektora Nadzoru,

» powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyeldtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptacj

Zaleca s, o ile jest to méliwe, stosowanie materiatdw tej samej grupy pochoweh od
jednego producenta.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacj technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze robét mozna zasypié¢ rownowaznymi o ile zastosowane
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materialy posiadaja te same widciwosci techniczne jak okr&lone w niniejszej
Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowejlub przedmiarze robat.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczce sprtu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST — S.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i spitm gwarantujcych wiaciwa to jest spetniaca wymagania ST
oraz dokumentacji projektowe] jakorobot.

W przypadku konieczrisi zastosowania specjalistycznego sprzwymaganego
przez producenta poszczegolnych elementéw Wykonawapewni taki sprg oraz
odpowiednio wykwalifikowan kadgk dla jego obstugi.

Inspektor Nadzoru me zaadac udokumentowania kwalifikacji pracownikéw.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych prac, zarobwno w miejscu tych
prac, jak te przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatdw, spemu itp. Sprazt uzywany przez wykonawgc winien uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdélne wymagania dotygeze transportu podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania
0golne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgimodkéw transportu, ktére
pozwoh unikna¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczBeodkéw transportu, powinna gwarantaiwa
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami zawartymi vecydikacjach technicznych
i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w termimgewidzianym w umowie.

Przewaone materiaty powinny ldyrozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogollne zasady wykonania Rob6t podano w ST —S.0@00Wymagania ogolne” pkt. 5.
Uwaga!

Wszystkie fragmenty drég (wraz z poboczami), wjazdd na posesje, placéw, bram,
ogrodzea, itp. zdemontowane podczas prowadzonych robot kahaacyjnych, po ich
zakonczeniu musa zosta przywrécone do stanu pierwotnego.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST S.00.00.00. “Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzizy materiaty posiadaj
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Robot
6.3.1. Sprawdzenie podta i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddha@a Dokumentag)
Projektovy i odpowiednimi ST

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréioi wymaganych spadkéw  porzecznych
I podtwznych polega na stwierdzeniu zgodooz Dokumentag Projektowa oraz pkt 3.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwndci podtuzne

Nierownaici podiwzne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nogm
BN - 68/8931-04 nie powinny przekraéza8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacProjektovwy z tolerancy
+ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rd&znica pom¢dzy rzdami wykonanej nawierzchni i gdami projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4. Szeroké&¢ nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mie r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubdé¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigoodsypki nie powinny przekracza
+1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni, veyrgnych w pkt
6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych Robét.Zakgaaby pomiary
cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 bylygprowadzone nie rzadziejzn? razy
na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych disvetety lub przekroju
poprzecznego oraz ws¥zie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST —S.00.00/@Pmagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe naig przyjmowa zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-S.00.00WW@magania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.1. Odbior Robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj- przygotowanie
podiaza, wykonanie podbudowy- wykonanie podsypki- ewenigawykonanie tawy pod
krawezniki.
Zasady ich odbioruasokreslone w ST —S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgoIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST- S.00.00.00 “Wymagania
0golne” pkt. 9.

PODBUDOWA Z Tt UCZNIA KAMIENNEGO

1. Okreslenia podstawowe
1.1. Podbudowa z tlucznia kamiennege czs$¢ konstrukcji nawierzchni skiadgja se
z jednej lub wg¢cej warstw nénych z tlucznia i kiica kamiennego.

1.2. Pozostale ok&tenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycyce materiatow
Ogdblne wymagania dotyaze rob6t podano w ST- S.00.00.00" Wymagania ogoélne"
pkt 1.5.

Materiaty kamienne do wykonania podbudowy tluczrepwowinny sktadasi¢ z kruszywa

tamanego, jednorodnego, bez domieszek gliny i ihrganieczyszcze Powinny odpowiada

wymogom norm stosowanych przy wykonywaniu podbudawhacznia wg PN-S—96023(9).
Takimi materiatami &.

- kruszywo tamane zwykte: tlucae kliniec wg PN-B-11112(8),
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- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Wymieniona norma PN-B-11112(8) o#eeuziarnienie kruszywa:
- tluczer od 31,5 mm — 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm.

3. SPRZET

Niezalenie od zasobrimi wykonawcy obowjzkowo do wykonania podbudowy
ttuczniowej naley stosowa nastpujacy sprzt:
- spycharki, rowniarki do rozktadania kruszywa,
- walce wibracyjne i statyczne do zagczania oraz zagzczarki ptytowe i mate walce
wibracyjne jako sprg pomocniczy, zwtaszcza w miejscach trudno gasgch,
- przewane zbiorniki z wod zaopatrzone w uggzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w ST S.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z ninnynateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-S.0000M0/magania ogolne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podida

Podbudowa tluczniowa powinna &y utozona na podiu zapewnigcym
nieprzenikanie drobnych gztek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie sgoistpod
podbudowy ttuczniows powinna by utozona warstwa odcinaga lub wykonane ulepszenie
podiaza.
W przypadku zastosowania pamzy warstw, podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podiaza warstwy odcinacej albo odsczapcej, powinien by spetniony warunek
nieprzenikania cgstek drobnych, wyrgny wzorem:

d85
gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarnrstvgy odcinajcej albo
odsiczapcej,

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamngu podtaa.
Geowtdkniny przewidziane do zycia pod podbudow ttuczniows powinny posiada
aproba¢ technicza wydary przez uprawniom jednostk. W szczegdlnéci wymagana jest
odpowiednia wytrzymaki mechaniczna geowtdknin, unieptiviajaca ich przebicie ziarna
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ttucznia oraz odpowiednie wdawosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia padto
gruntowego.

Podbudowa powinna By wytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentag@j projektowa lub wedlug zaleae Inzyniera, z tolerancjami oké®nymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwiac¢ nacagniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie e by po zagszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grébo
warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mee przekracza20 cm.

Podbudow o grubdci powyzej 20 cm nalgy wykona w dwdch warstwach. Kruszywo grube
powinno by roztazone w warstwie o jednakowej grudoo przy wyciu ukiladarki albo
rowniarki. Grubg¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu agineta gruba¢ projektowan.

Zageszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinnppoozé sie od krawedzi

| stopniowo przesuwasie pasami podtenymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku osi
jezdni.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana
w dobrym stanie. Zeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru,
gotowa podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgwany naprawd wszelkie

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ru€bszt napraw wyniktych
z niewtaciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST S.00.00.00 ,wymagania ogélne”
pkt.6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

- szerokd¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm -5 cm,
- nierownaci podizne podbudowy naky mierzy¢ 4—metrow tata lub planografem
zgodnie z normp BN-68/8931-04(11),
- nierowndaci poprzeczne podbudowy najemierzy 4—metrow tata,
nierownaci podbudowy nie magprzekraczé&
. 12 mm dla podbudowy zasadniczej
. 15 mm dla podbudowy pomocniczej
spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ‘tukachwipoy by zgodne
z dokumentaaj projektow z toleranci * 0,5%,
- rzedne wysokéciowe podbudowy zgodnie z projektem z tolerancil cm, — 2 cm,
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- o$ podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi
projektowanej wgcej niz = 5 cm,
- gruba¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej wicej niz:
. dla podbudowy zasadniczej2 cm
. dla podbudowy pomocniczej + 1 cm,—2 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.00WBnagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Odbior rob6t uznaje siza wigciwy jezeli wszystkie parametry techniczne wykonanej
podbudowy s zgodne z dokumentacprojektows, a ewentualne #hice stwierdzone w
czasie badai pomiaréw mieszecgsic w granicach tolerancji okéwnych w punktach j.w.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgodIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptfatdoi podano w ST S.00.00.00 Wymagania
0golne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rinawierzchni ttuczniowej obejmuije:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienteiwi zag;szczenie
- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S—-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustghilizowanych mechanicznie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamientmnane do nawierzchni
drogowych
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania, azde zawartei zanieczyszcze
obcych.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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NAWIERZCHNIA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonywaniem warstwégieralnej, wazacej, wyrbwnawczej i wzmacniggej
Z betonu asfaltowego wg PN-S-96025: 2000(10).

1. Okreslenia podstawowe
1.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego
0 okr&lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni
iloscia asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gumr, w okrélony sposoéb,
spetniajca okrélone wymagania.

1.3. Beton asfaltowy (BA - mieszanka mineralno-asfaltowa idoa i zagszczona.

1.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora popraadhezs
asfaltu do materiatbw mineralnych oraz eksza odporn& blonki asfaltu na
powierzchni kruszywa na odmywanie wodnoze by dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.

1.5. Podiae pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.6.  Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikia

1.7. Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.8. Kategoria ruchu (KR) — obcazenie drogi ruchem samochodowym, wioae
w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pachu na daf

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycyce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, puxla
w ST S.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okridone w PN-C-96170:1965
- mazna stosowaasfalt D100.

2.3.  Wypehiacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniacy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961
dla wypetniacza podstawowego i zgs&izego.
Przechowywanie wypetniacza powinnctlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyty z odpylania, popioty lotnewzgla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgddspektora Nadzoru.

2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nale stosowdé kruszywa podane w
tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsfaigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow

Lp. Rodzaj materiafu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR1lubKR 2| odKR 3doKR €
1 | Kruszywo famane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | kl. I, Il; gat.1,2| kL. I, 1Y, gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomie- Kl. I; gat.1
dziowe i stalownicze) jw.
2 | Kruszywo famane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k. 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wdl. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenmgly z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50°, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

gat. 1

innymi kruszywami, w iléci <
i piaskowce bez ograniczeniadtiowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

<

1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszancg
100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcy

2.5.

2.6.

,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pug#ami obejmujca miejscowéci: Skomlin

P Z

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaie w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi tas@ntami kruszywa lub jego
frakcjami.

Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniggy wymagania okrdone w PN-C-
96173:1974

Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosow& drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejti@) wymagania
okreslone w WT.EmA-1994

13¢
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczce sprztu
Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST S.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt. 3.

3.2.  Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfago
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
— walcow ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszcacych,
— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tes@mo

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST S.M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych mmodbywé sie w:

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanya@ep Inspektora Nadzoru.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich, umdiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniemk@va

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoien.
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4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczakia na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewi przekracza 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania teatypg wbudowania.
Zaleca s} stosowanie samochoddw termosow z podwojn§eranami skrzyni wyposanej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S.0000MG/magania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki emaino-asfaltowe) oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikow i prébkateriatow pobrane
w obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $ui€ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciaglym zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszeaniggmieszanie
oraz zachowanie temperatury skladnikbw i gotowejesmanki mineralno-asfaltowe;.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrgosi

- dla D 50 od 14%5C do 168C,
- dlaD 70 od 149C do 160C,
- dla D 100 od 135C do 160C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powmgRaoSK:
- zD50 od 140C do 170C,
- zD70 od 135C do 165C,
- zD100 od 130C do 160C.

5.3. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjiveazenici asfaltu podano w tablicy 2.
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Tablica 2.

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maiveej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjnveazsici asfaltu

Wymiar oczek

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu

KR 1 Ilub KR 2

od KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zz\gv]%{lic;;c od O &%%3086 ﬁ%%goos od O od 0 : od O od O
do 20 d0128 |do6.3 do20 |do 20 do 16 do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100| 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 5986 | 69+100 100 59:74 | 38+62 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 3050 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 | 22+40 55:70 57+75
4.0 40+70 45+76 60+100 | 3950 | 21+37 44+58 47+60
2,0 2959 35+64 41+71 29:38 | 21+36 30+42 35+48
zawartade
ziarn > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71)| (64+79) | (58+70) | (52+65)
0,85 2047 26+50 27+52 20+28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 1122 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartad¢
asfaltu w 5,0:6,5| 5,6-6,5 5565 | 4556 | 4354 | 486,0| 4,865
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert stalony na podstawie bada
prébek wykonanych wg metody Marshalla.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ kgyprofilowane i
réwne. Powierzchnia podta powinna b§ sucha i czysta.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozomg warstwe nalezy skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym

przed ulaeniem nasfpnej

migdzywarstwowego, w ilici ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowd) uptynniacza
wynosz od 0,3 do 0,5 kg/fn

w celu zapewnienia odpowiedniego ggaknia

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orenjny czas wyprzedzenia
Wynosi co najmniej:
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Wymaganie nie dotyczy skropienia raggtaczarki.

5.6.  Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendoy¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia jest nie méza od +5 C dla wykonywanej warstwy grubo > 8 cm
i + 10°C dla wykonywanej warstwy grubci < 8 cm. Nie dopuszczaesiuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym padio podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przys4pieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdnaadania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkigszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w paszej tablicy.

Tablica. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500
mineralno-asfaltowej pobranej w Mg
wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500
Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Whasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikbw mieszanki

mineralno-asfaltowej dozor cagly

6 | Temperatura mieszanki mineralnp-kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej

8 | Wihasciwosci prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w

wytworni

jeden raz dziennie

Ip.1 1 Ip.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2(000
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6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pwleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967.

6.3.3. Badanie wiaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie whaciwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg zaytego wypeiniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnéé
wypetniacza.
6.3.5. Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralstaitowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralsf@#éowe] polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdows@nego na otaczarce.
Temperatura powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltovpglega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu ésaipry.

Dokladna¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna bdyzgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenkeialnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wiugwania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci  mieszanki mineralno-asfaltowej naje okrelaé na prébkach
zag:szczonych metadMarshalla. Wyniki powinny by/zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni
Z betonu asfaltowego podaje tablica pgeni

Tablica - Cezstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgol km
2 |Réwna¢ podtwna| kazdy pas ruchu planografem lubgato 10
warstwy m
3 |Réwna¢ poprzecznanie rzadziej ni co 5m
warstwy
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4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dvafjugaci 1 km
5 |Rzdne wysokeéciowe| pomiar rzdnych niwelacji podhanej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 |Uksztaltowanie osi  wdokumentacji budowy
planie
7 | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do
3000 nt
8 |Zlacza podhine i| cata dtugéc¢ zlacza
poprzeczne
9 | Krawedz, obramowaniecata dlugéé
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ggta
11 | Zag;szczenie warstwy 2 probki z k@ego pasa o powierzchni do
3000 nt
12 | Wolna przestrze  w|jw.
warstwie

6.4.2. Szeroka¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna¢byggodna z
dokumentagj projektows, z tolerang +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tiej potaonej,
nie ograniczonej kragznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzch powinna
by¢ szersza z kalej strony co najmniej o grub® warstwy na niej potonej, nie mniej
jednak nk 5 cm.

6.4.3. Roéwna¢ warstwy

Nieréwnaici podiwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mmerzeg BN-
68/8931-04 nie powinny bywicksze od podanych w tablicy.

Tablica. Dopuszczalne nierowsod warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place W_arstwa W_ar‘stwa Warstv_ve_l
scieralna | wiazaca | wzmacniagc
a
1 |Drogiklasy A, SiGP 4 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 6 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place|i 9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodemkach prostych i na tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hy zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy £ 1 cm.
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6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna kbyusytuowana zgodnie z dokumentapyojektovs, z
tolerancy 5 cm.

6.4.7. Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grdbo projektowej do 2,5 cm dla ktorej
tolerancja wynosi+5 mm i warstwy o grubai od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja
wynosi+ 5 mm.

6.4.8. Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle Iub
prostopadle do osi. Z¢za w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunite
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by catkowicie zwizane,
a przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna
wystawa& od 3do5 mm ponad ich powierzchniWarstwy bez opornikbw powinny by
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmickcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolita tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych s¢ i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.0M\@@nagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S.00.0M@0nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 i PN-S-
96025:2000 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST S.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjgnsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kreazi urzdzen obcych i krawznikow,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faenado nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch

drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznezla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftokakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadanas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faenado nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch

drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznezla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftokakowanie, znakowanie
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i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadanas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie aefad.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnoawierzchni planografem
i tata

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatimyi poétsztywnych. IBDIM,
Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfattyogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszaw97

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsj@alimsve EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny j&iogryséw izwirdw kruszonych
Z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego pemzonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego cglzsvionej odpornici na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modiatywndaci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodl pelzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflizia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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NAWIERZCHNIA Tt UCZNIOWA

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub qgej warstw z tlucznia i klica kamiennego,
lezacych na poditou naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzaatpch do
bezpdredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany praezchaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo tamane zwykite - kruszywo uzyskane w wyndkunajmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje rupy frakcji, charakteryzage sg¢
ziarnami ostrokrawdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01{100

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kiliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskanewymiku rozdrobnienia
w granulatorach tamanego kruszywa zwyktego, chargktipce s¢ chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn cgpbnych krawdziach i nareach,
o wielkdéci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wietkoziarn do 2 mm.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogolkel 5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycyce materiatdw

- Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twalndnieulepszonych powinien
spetnig& wymagania PN-B-11113
- Woda

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni imoby
studzienna lub z woda@éw, bez specjalnych wymaga

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctunczniowej wg PN-S-96023s

— kruszywo tamane zwykte - ttucie kliniec, wg PN-B-11112,

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 ,

— kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 lub piasek wg
PN-B-11113,

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
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3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

— uktadarek lub réwniarek do rézelania ttucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowymnnajmniej 30 kN/m, ew. walcéw
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wikieggo co najmniej 18 kN/m lub
ptytowych zagszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym conmagj 16 kN/n,

- przewanych zbiornikbw do wody (beczkowozdéw) zaopatrzonyeh urzdzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beezkabw wod,.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotygeze transportu podano w ST-S.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Nawierzchnia tluczniowa powinna &y utozona na podlau zapewnigicym
nieprzenikanie drobnych gztek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie syon, pod
nawierzchm tluczniowa powinna by utozona warstwa odcingga albo warstwa
geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pamuizy warstw nawierzchni tluczniowej a spoistym
gruntem podiga warstwy odcinagej, powinien by spetniony warunek nieprzenikania

czastek drobnych, wyrany wzorem:
%<5
D85
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstvay odcinajcej,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziamangu podiaa.

Geotekstylia przewidziane daycia pod nawierzchrittuczniowa powinny posiada
aproba¢ techniczia wydara przez uprawniog jednostk. W szczegolnéci wymagana jest
odpowiednia wytrzymak# mechaniczna geotekstylidw, uniesiwiajaca ich przebicie przez
ziarna tlucznia oraz odpowiednie \gawvosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia padto
gruntowego.

Minimalna grub&¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie m® by po zagszczeniu
mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubi& warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mae przekracza
20 cm. Nawierzchrio grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa: w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno ldyrozktadane w warstwie o jednakowej grédio przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grulé roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna by
taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginigto gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by zagszczane przégiami walca
statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nmgejszym ni 30 KN/m. Zagszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocsic od krawedzi i stopniowo
przesuwéa pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku popr@s powinno rozpocg sie od
dolnej krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
jej gérnej kravgdzi.
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Zageszczanie mzna zakaczye, gdy przed kotami walca przestagic tworzye fale,
a ziarno tlucznia o wymiarze okoto 40 mm pod nadeisk kota walca nie wttacza csi
w nawierzchng, lecz miadzy sic na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego agleaklinow& ja poprzez stopniowe
rozsypywanie klica od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowamep®75 do 4 mm
przy cagtym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadagina niej od razu warstngérm) nie klinuje s¢, gdyz
niecatkowicie wypetnione przestrzeniegazy ziarnami ttucznia powodujepsze zwjzanie
obu warstw ze sab Natomiast gorpwarstwe nalery klinowaé tak dtugo, dopoki wszystkie
przestrzenie nie zostamypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapi@ kruszywo wod tak czsto,
aby bylo stale wilgotne, co powodujee kruszywo mniej gi kruszy, mniej wyokigla
i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mena uwaat za zakaczone, jéli nie pojawiaj sk slady po walcach
I wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni pnglelba, aby byta ona stale
wilgotna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przys4pieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénhdadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robét przy budowie nawierzchni tlucznioweglery kontrolowa

Z czstotliwoscia podan ponizej, nasgpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawaftozanieczyszcze obcych w kruszywie i zawagod ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz naednej dzialce roboczej z tyme
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajna jedno badanie powinna wyrosi
600 nf,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwosé kruszywa, odpornd kruszywa na dziatanie mrozu -
przy kadej zmianiezrodta pobierania materiatow.

Prébki naley pobierg w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej
zag:szczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzahnttuczniowej

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mier@yatychmiast po jej zagzczeniu, co
najmniej w dwoch losowo wybranych punktach nade dziennej dziatce roboczej i nie
rzadziej nk w jednym punkcie na 400°mawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédio nawierzchni nie powinny
przekracza + 10%.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. ROwnd¢ nawierzchni

Nierownaici podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [24].

Nierownaici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [24].
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Nierownaci nawierzchni nie powinny przekragézal5 mm dla nawierzchni
ttuczniowej.

6.4.2 Pomiar négnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona piyta o srednicy 30 cm,
zgodnie z BN-64/8931-02 . Pomiar natewykona& nie rzadziej ni raz na 3000 A lub
wedtug zaleck Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie nawierzchni ttuczniowe] nafe uzn& za prawidiowe wtedy, gdy
stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do piervgmmaodutu odksztatcenia, mierzonych

przy wzyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2 M E ‘M 'E2,2 ).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-S.00.00/9Magania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rinawierzchni ttuczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
— roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienteiwi zag;szczenie
— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skakadziat,
nazwy i okrélenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczeniegkfisiosci
woda

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralpsci
nasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na
tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralpsci

kamienia na uderzenie (zyziosc)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae
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zawart@ci zanieczyszczeobcych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu
ziarnowego

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae
ksztaltu ziarn

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae
nasakliwosci

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez

mrozoodpornéci metod, bezpdredni

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez

mrozoodpornéci metod, krystalizacji

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez

zawartdci zanieczyszczeorganicznych
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