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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepsg/magania dotycce wykonania przég
kanalizacy sanitara pod przeszkodami oraz na skiawaniach z istniacym uzbrojeniem
podziemnym w ramach robot zyanych zBudowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami
obejmujaca miejscowdaci: Skomlin ul.Wschodnia do stadionu, Zlgk, Malindwka, Ztota
Gora, Wréblew, Smugi, Bojanow, Toplin”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayggowmowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zganych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej przy pkeej pod drogami, pod Kanalem Skomlin —
Toplin, rowami melioracyjnymi i przepustami.

W zakres powyszych rob6t wechodg
roboty przygotowawcze,
wykonanie komor montawych dla przewiertu
wykonanie przewiertow sterowanych,
wykonanie przewiertow niesterowalnych w rurze ocimej stalowe;j

monta rur ochronnych (ostonowych):

- rury ochronne stalowe — kanat grawitacyjny: @ 3&8rh7,1 mm (przérie pod Kanatem
Skomlin - Toplin) i @ 350mm / 8,0 mm (preje pod drogami),

- rury ochronne stalowe — pragiza kanalizacyjne @ 273/6,3 mm (prZeg pod drogami),

- rury ochronne — kanat ttoczny: PE 100 @ 250 mn&/rBm i @ 225 mm / 8,6 mm — przeja
pod drogami oraz rowami melioracyjnymi,

przechganie przewodu PCY 200/5,9 mm i PE 80 @ 225 mm / 13,4 mm /kanat geayjny/,
PCV @ 160/4,7 mm /przgycza kanalizacyjne/ oraz PE 100 @ 125 mm /7,4 mm 5DRN 10,
PE 100 @ 110 mm /6,6 mm SDR17 PN 10, PE 100 @ 90/5¥nmm SDR17 PN 10 /kanat
ttocznyl/,

roboty izolacyjne,

uszczelnienie kicow rury ochronnej,

ochrona przed korogj

przywrécenie do stanu pierwotnego drdg,

przywrocenie do stanu pierwotnego skarp,

oznakowanie przegia stupkami pod Kanatem Skomlin — Toplin zgodnigzgskanym
pozwoleniem wodnoprawnym,

kontrola jakdci.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przeszkoda -ebiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na terenie proknej
kanalizaciji.
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1.4.2. Droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luldopogojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz ze wszystkimi aglzeniami technicznymi zwzanymi
Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Uradzenia melioracji wodnych— urzdzeniastuzace odwodnieniu terenu w formie
rowow otwartych, gczkow drenarskich i zbieraczy.

1.4.4. Przekroczenia podziemne -ukiad konstrukcyjny stincy do zabezpieczenia
instalacji przed naciskami przenoszonymi z powienzoraz staace wyeliminowaniu
szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych zachowania warunkéw
bezpieczéstwa.

1.4.5. Skrzyowania — miejsce przeecia sk rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej
I iIstniejacego uzbrojenia.

1.4.6. Rura ochronna —rura osrednicy wikszej od wodoeigu, stizaca do przenoszenia
obcihzen zewrgtrznych.

1.4.7. Rura przewiertowa lub przeciskowa —+ura potrzebna do wykonania praea.

1.4.8. Komora przewiertowa — umocniony i zabezpieczony wykop usntisviajacy
zabudowanie maszyny do wieficgoziomych,

1.4.9. Komora odbiorcza - umocniony i zabezpieczony wykop nanka przewiertu
poziomego, stiacy do odprowadzanigciekdw sanitarnych (bytowych).

Pozostate okrélenia podstawowe g zgodne z obowjzujacymi odpowiednimi Polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST — S.00.00.00\WWymagania ogélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygeze robét podano w ST - S.00.00.00 . ,Wymagania rogol
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST - S.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 2.

Wykonawca zobowazany jest:

dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technej,

dostarczy zawiadczenia o jakei, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydanegarz
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przexkawe materiatow, dla
ktorych normy PN i BN to przewidsj Inne materiaty powinny liywyposaone w takie
dokumenty nayczenie Inspektora Nadzoru,

powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyghdtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskaego akceptacj
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Zaleca si, o ile jest to maliwe, stosowanie materiatdw tej samej grupy pochogeh od
jednego producenta.

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacj technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze robét mozna zashpi¢ rownowaznymi o ile zastosowane
materialy posiadaja te same widciwosci techniczne jak okr&lone w niniejszej
Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowejlub przedmiarze robdét.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ p&niej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.2. Wymagania szczego6towe

Rury ochronne - jako rury ochronne stosowaalezy rury stalowe ze szwem o sprawdzonej
szczelnéci. Stosowa nalezy rury dostosowane do olagen jakim beda poddane.

Rury ochronne stalowe @ 323mm / 7,1 mm i @ 350n810/mm /kanat grawitacyjnytury
ochronne stalowe @ 273/6,3 mm /proga kanalizacyjneftury ochronne PE 100 & 250 mm /
9,6 mmi @ 225 mm /8,6 mm /kanat ttocznyy/.

Materiaty izolacyjne - uzyte materiaty powinny hyyzgodne z dokumentacprojektow.

Kity asfaltowe.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640
Sznur smotowany.

2.3. Skfadowanie materialow

Wszystkie wyroby naley uktad& wedlug poszczegdlinych grup, wieliod i gatunkéw
W SposOb zapewnigly stateczn@& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna& hywardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sisciekOw sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszhlkianieczyszcze
szczegOlnie kamieni i innych ostrych materiatow poygh uszkodzi materiaty.

Rury z tworzyw sztucznych dostarczane w prostyatindéch naley sktadowé uktadaac je

w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsavarstwe rur naley utozy¢é na
podktadach drewnianych, zabezpiegzaklinami umocowanymi do podktadow pierwszy
| ostatni element warstwy przed przesgrem. Przy warstwowym ukfadaniu rur wysagko
stosu nie mee przekroczy 1 m. W przypadku dostarczenia rur w zapakowangtinytznie
pakietach natey je przechowywéaw tych pakietach.

Rury stalowe zabezpieczynalezy dodatkowo przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych.

2.4. Odbiér materialow na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakeci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznegdestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodriai.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletngci
I zgodndci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaewad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nailg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru. Materialy, ktore nie Wayg akceptacji Inspektora Nadzoru
naleey wymieni na inne, pozbawione wad.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST — S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"Jokt

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaic maozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprtu gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania ST oraz
dokumentaciji projektowej jaké robot.

W przypadku konieczrioi zastosowania specjalistycznego sprzwymaganego przez
producenta poszczegolnych elementéw Wykonawca zapwaki sprzt oraz odpowiednio
wykwalifikowang kade dla jego obstugi.

Inspektor Nadzoru me za&adac udokumentowania kwalifikacji pracownikow.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prak,tg@
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materialdw, sprau itp. Sprzt uzywany przez wykonawgc winien uzyska akceptagj
Inspektora Nadzoru.

3.2.  Sprat do wykonania robot zwigzanych z przegciami pod drogami, pod Kanatem
Skomlin — Toplin, pod rowami melioracyjnymi i przepustami

Do wykonania robét zwizanych z przépiami kanalizagj sanitara pod drogami, pod
Kanatem Skomlin — Toplin, pod rowami melioracyjnyimprzepustami Wykonawca winien
dysponowa nastpujacym sprztem:

zuraw budowlany samochodowy,
maszyna do wieréepoziomych

koparki o pojemngxi tyzki 0,25 - 0,60 M
spycharki kotowe lub gsienicowe,
urzadzenie do wieragpoziomych,

sprzt do zagszczania gruntu,
samochod skrzyniowy,

samochéd samowytadowczy,
pozostaty niezédny sprzt techniczny.

Sprzt montaowy i $rodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w ST - S.00.00.00 ,Wymagagane”
pkt 4.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicinodkéw transportu, ktore
pozwoh unikna¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu, powinna gwarantaivarowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach tezmgch i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Przewaone materiaty powinny liyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — S.Q00Q®Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokgciowych

Podstaw wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawn

Lokalizacja i wymiary winny by zgodne z DokumentacjProjektows oraz Specyfikagj
ST - S.01.01.01.

Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowanigpa@aoa wbitych w grunt kotkow
osiowych z gweadziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nale wbi¢ kotki — swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu uhwienia odtworzenia po rozpoeziu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy wodagu w terenie winno ky wykonane przez shby
geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa& repery
tymczasowe z kgdnymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne.

W miejscach, gdzie nie zachodzi niebezpiecagstwo wypadkow, budognalezy zgodnie
z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrédad strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy swiattami.

5.3.  Roboty ziemne

Prace ziemne przy przejach sieci wodoagowej pod drogami i ugdzeniami melioracji
wodnych powinny b§ prowadzone w okresie letnim w czasie niskich stam@®d. Roboty
naleey wykonywa recznie i mechanicznie, rozkopem tam gdzie jest teepwrdziane
w Dokumentacji Projektowe;.

Odwodnienie naley prowadzt przy pomocy studzienek i drena lub przy pomocy
igtofiltréw zgodnie z DokumentagjProjektovs i Dokumentacj Geotechnicza

,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pegami obejmujca miejscowéci: Skomlin o1

ul.Wschodnia do stadionu, g Malindwka, Ziota Géra, Wréblew, Smugi, Bojanétiigplin”



Specyfikacja Techniczna ST — S.04.01.01 PRXHEA KANALIZACJI SANITARNEJ POD DROGAMI,
POD KANALEM SKOMLIN — TOPLIN, ROWAMI MELIORACYJNYMI | PRZEPUSTAMI

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Przefcia pod drogami - przewiert

Przefcie kanalizacji sanitarnej pod drogami o nawierzchasfaltowej (zgodnie
z Dokumentag Projektows) nalezy wykon& przewiertem w rurach ostonowych stalowych
o srednicy @ 350mm / 8,0 mm /kanat grawitacyjny/, raghronne stalowe @ 273/6,3 mm
Iprzylacza kanalizacyjne/, rury ochronne PE 100 @ 250 n®y6 /mm i @ 225 mm / 8,6 mm
/kanat ttoczny/.

W rurach ostonowych natg przecagna¢ rury, uszczelr przestrzé miedzy rug ostonowg
i kanalizacyja, zaizolow& spoiny obwodowe, uszczetnikoncéwki rur materiatami
okreslonymi w Dokumentaciji projektowej.

5.4.2. Przekroczenie pod Kanatlem Skomlin — Toplin, gd rowem melioracyjnym
i przepustami

Przefcie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej pod Kanat&komlin Toplin naleey wykona
metody przewieru sterowanego w rurze ochronnej staloweB2d/7,1 mm, prace naig
przeprowadd i miejsce oznakowiazgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Przefcie kanalizacji ttocznej pod rowem melioracyjnymeais wykona w rurze ochronnej z
PE 100 & 250/9,6 mm.

Przy wykonywaniu przewiertu pod Kanatem Skomlin eplin miejsce przewiertu naig
oznakow& za pomog stupkdéw znacznikowych posadowionych obustronniegévnych
krawedziach skarp kanatu.

Po wykonaniu rob6t teren naledoprowadzi do stanu pierwotnego.
5.4.3. Roboty wykonane rozkopem

Tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji €ktmwej: przekroczenia drog
o nawierzchni gruntowej, w poboczu drég gminnychazorpowiatowych prace néle
wykonywa recznie i mechanicznie rozkopem zgodnie z PB. Po imaeniu prac pobocza
drogi powiatowe] naley utwardzé materialem kamiennym zgodnie z uzyskanym
uzgodnieniem.

5.4.4. Przywrdcenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przé§ zasypanie wykopOw nalg rozpocaé¢ po pozytywnym wyniku proby
szczelnéci kanalizacji i Roboty wykonazgodnie ze SpecyfikacjST —S.02.01.01 i pod
nadzorem pracownika Administratora ciekow.

Wykonawca po zakezeniu rob6t winien dokoia

- uporadkowa skarpy, dna i przylegty teren — przywrécio stanu pierwotnego,

- wykona oznakowa przegcia.
Ewentualne koszty w stosunku do 0soOb trzecichazavie z przégiem pod urzdzeniami
melioracyjnymi ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. OgolIne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST — S.00.00.00 ,Wymagania ogGhke 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot
w zakresie i z agtotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowamprzez Inspektora
Nadzoru. W szczegoldoi kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rgdnych zatéonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

sprawdzenie rgnych posadowienia,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

badanie i pomiary szerokd, grubgci wykonanego podia,

sprawdzenie zgod®ioi z dokumentagj projektows wykonanych wypetnig,

sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw i podin

badanie wskanikdw zagszczania poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.3. Dopuszczalne tolerancje

Poniej podano dopuszczalne odchylenia w wykonaniu pedsivych robot zwjzanych
z kanatami:

odchylenie odlegikxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig
powinno wynost wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodoyicksze nk + 10 cm,

rzedne na pocgku i koncu rury ochronnej powinny Bywykonane z doktadrioia
do+ 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotygze obmiaru robot podano w ST —S.00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt. 7.

Jednostki obmiarowe powinny bygodne z podanymi w przedmiarze robot, stanoyvn
podstaw kosztorysu ofertowego wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — S.00008\ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruze|e wszystkie pomiary i badania
(z zachowaniem tolerancji) wedtug punktu 6 niniejsgpecyfikacji technicznej daty wyniki

pozytywne.
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8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie przewiertow dla kanalizacji grawitacyjnejsnieniowej,
wykonanie przewiertow dla przydzy kanalizacyjnych.

Odbior robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlkwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

8.3.  Odbidr koncowy robot

Odbiorowi kaacowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego
(polegajce na sprawdzeniu protokétow badarzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),

- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowitienczonym
I zasypanym przewodzie — metoda kamerowania dlaalizatji sanitarnej
grawitacyjnej oraz sprawdzenie szczébialla kanalizacji ginieniowej,

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budopydpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunémwvego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izeltakci catlego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wpltyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢
konieczne dalsze pagiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST — S.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie petnegoezakprac podanego w punkcie 1.3.

Cena kdzie uwzgtdnia¢ wszystkie czynnici, wymagania i badania skladeg st na
wykonanie danej roboty, olkdlene w specyfikacjach technicznych, dokumenta@jgktowej
oraz odpowiednich normach, wytycznych i przepisach.

Podstaw ptatngci za wykonanie roboty w okresach migzinych lkedzie kwota wynikajca
z obmiaréw stanu zaawansowania rob6t w pozycjaetyalj w kosztorysie i spoggzenie
przez Wykonawe protokotu odbioru tych robot.

Protokét odbioru robét dulzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu
I podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.
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Grunty budowlane. Olenia, symbole, podziat i opisy
gruntow.

Grunty budowlane. Posadowiemedsrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Kanalizacja. Przewody kanalizaey Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwatla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.

Rury i ksztattki z tworzyw semmych. Sprawdzenie wymiarow.

Wodoani i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne.

Przewody podziemne. Roboty zienwgmagania i badania
przy odbiorze.

Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu.
Beton hydrotechniczny. Badaniasynletonowe.

Beton hydrotechniczny. Skladrikionow. Wymagania
techniczne.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do béto i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski dpraav budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrei.

Zaprawy budowlane zwykte.

Rury z nieplastyfikowanego padlacku winylu. Wymiary.

Rury kanalizacyjne z nieplastgfilanego polichlorku winylu.

Ksztattki kanalizacyjne z niepydikowanego polichlorku
winylu.
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[25] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczoéjowy i poliestyrenowy.
[26] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdyla.
[27] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany namm

[28] Instrukcja projektowania, wykonania i odbianstalacji rurocagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylanZewrgtrzne sieci kanalizacyjne z
rur PVC.

[29] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych
(Rozdziat 3. Sieci kanalizacyjne). Polska Korpasatgchniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996r.
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