Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 4511E Skomlin-Wréblew

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Budowa dz. nr ewid. 1569/1, 1569/2, 1569/3, 2287 obreb Skomlin
dz. nr ewid. 1032 obreb Wréblew, gm. Skomlin
Inwestor Powiat Wielunski, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wielun

Biuro kosztorysowe ~ Multi-Projekt s.c., ul. Sw. Barbary 26, 98-300 Wielun

Kosztorys sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz.
1389

Kazdy oferent przed ztoZzeniem oferty przetargowej zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa w
celu doktadnej analizy rzeczowego i ilo§ciowego zakresu rob6t oraz uwzglednienie w ofercie ewentualnych robot
koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét, a wynikajacych z projektu oraz oczekiwan
Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczegélowych oczekiwan i zalecef niezaleznie od
przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzit mgr inz. Tomasz Stasiak

Wielun 24.07.2020r.
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Przedmiar robot Strona 2/5
Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 4511E Skomlin-Wréblew
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubos$ci do 4cm
0102/01
m2 12.301,00
2 KNR 2-31 |Rozebranie chodnika z ptyt betonowych z krawe¢znikiem wraz z wywozem materiatu
0811/03
m2 100,46
Roboty ziemne
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02  [samowytadowczymi
1326*0,45 m3 596,70
razem | m3 596,70
Konstrukeja drogi
4 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |1V
m2 1.326,00
5 KNNR 6 [Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 20cm
0111/02
m2 1.326,00
6 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
0114/05
m2 1.326,00
7 KNR 2-31 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
1004/07
m2 13.445,00
8 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych (warstwa wigzaca i wyréwnawcza
0311/01  |AC16W), o grubosci po zaggszczeniu 4cm
m2 13.445,00
9 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych (warstwa wiazaca AC16W), o grubosci
0311/02  |po zaggszczeniu 4cm - za kazdy dalszy 1cm
(Krotno$é= 4)
m2 680,00
10 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa (AC11S),
0311/05 |o grubosci po zaggszczeniu 3cm
m2 12.981,00
11 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa (AC11S),
0311/06  |o grubosci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
m2 12.981,00
12 | KNR AT-04 |Stalowa, antyspekaniowa do zbrojenia warstw asfaltowych
0104/03
m2 1.530,00
Krawezniki, obrzeza
13 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki i obrzeza
0402/04
156*0,075+74*0,04 m3 14,66
razem | m3 14,66
14 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 156,00
15 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 74,00
Chodniki, opaski
16 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |1V
m2 161,50
17 KNNR 6 [Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w Korycie lub na catej szeroko$ci korony, grubo$¢ po
0104/03  |zaggszczeniu 10cm
(Krotnos¢= 1,5)
m2 161,50
18 KNNR 6 [Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm
0111/01
m2 161,50
19 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j gr.
0511/03  |5cm
m2 161,50
Zjazdy
20 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
m2 23,07
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Przedmiar robot Strona 3/5
Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 4511E Skomlin-Wréblew
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
21 KNNR 6 [Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
0111/01
m2 23,07
22 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
0114/05
m2 23,07
23 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubo$ci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej gr. Scm
m2 23,07
Pobocza
24 KNNR 6 [Mechaniczne $cinanie poboczy
1301/05
m2 3.351,00
25 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |1V
m2 3.351,00
26 KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa famanego o grubos$ci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 3.351,00
Oznakowanie
27 Montaz solarnego znaku aktywnego D6-pylon z pod$wietleniem
kpl 1,00
28 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm
0702/01
szt 4,00
29 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm. Analogia-rozbidrka stupkow.
0702/01
szt 3,00
30 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw drogowych
0703/02
szt 6,00
31 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw drogowych. Analogia - rozbiérka znakéw.
0703/02
szt 5,00
32 KNR 2-31 |Oznakowanie poziome malowane mechanicznie
0706/06
m2 294,54
Roboty inne
33 Organizacja ruchu na czas robét
kpl 1,00
34 Regulacja sytuacyjno-wysokosciowa wpustéw deszczowych z wymiang istniejacych
kpl 2,00
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Kosztorys ofertowy Strona 4/5
Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 4511E Skomlin-Wréblew

Nr |Podstawa, opis robét Jm Tlos¢ Cena ‘Warto$é
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 |KNR AT-03 0102/01 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do m2 12.301,00
4cm

2 |KNR 2-31 0811/03 Rozebranie chodnika z plyt betonowych z krawe¢znikiem wraz z wywozem | m2 100,46
materiatu
Roboty ziemne

3 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem m3 596,70
urobku samochodami samowytadowczymi
Konstrukcja drogi

4 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagg¢szczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 1.326,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

5 |KNNR 6 0111/02 Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. m2 1.326,00
20cm

6 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 m2 1.326,00
gr.15cm z wytaczeniem kr.wapiennych

7 |KNR 2-31 1004/07 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa) m2 13.445,00

8 |KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2 13.445,00
(warstwa wiazaca i wyrownawcza AC16W), o grubosci po zageszczeniu 4cm

9 |KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2 680,00
(warstwa wigzaca AC16W), o grubosci po zaggszczeniu 4cm - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé= 4)

10 |KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z | m2 12.981,00
warstwa $cieralng afaltowa (AC11S), o grubosci po zaggszczeniu 3cm

11 |KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z | m2 12.981,00
warstwa $cieralng afaltowa (AC11S), o grubosci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm

12 |KNR AT-04 0104/03 Stalowa, antyspekaniowa do zbrojenia warstw asfaltowych m2 1.530,00
Krawezniki, obrzeza

13 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki i obrzeza m3 14,66

14 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 156,00
cementowo-piaskowej

15 |KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z m 74,00
wypelnieniem spoin piaskiem
Chodniki, opaski

16 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy m2 161,50
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

17 |KNNR 6 0104/03 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2 161,50
szerokosci korony, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
(Krotnosé= 1,5)

18 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy | m2 161,50
po zageszczeniu - 15cm

19 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane | m2 161,50
na podyspce cementowo-piaskowej gr. Scm
Zjazdy

20 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 23,07
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

21 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy | m2 23,07
po zageszczeniu - 15cm

22 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 m2 23,07
gr.15cm z wylgczeniem kr.wapiennych

23 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8cm, m2 23,07
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. Scm
Pobocza

24 |KNNR 6 1301/05 Mechaniczne $cinanie poboczy m2 3.351,00

25 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 3.351,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

26 |KNR 2-31 0114/05 Pobocza z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 3.351,00
Oznakowanie

27 |Montaz solarnego znaku aktywnego D6-pylon z pod$wietleniem kpl 1,00

28 |KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm szt 4,00

29 |KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm. szt 3,00
Analogia-rozbiérka stupkow.

30 [KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw drogowych szt 6,00

31 |KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw drogowych. Analogia - rozbiérka znakéw. szt 5,00

32 |KNR 2-31 0706/06 Oznakowanie poziome malowane mechanicznie m2 294,54
Roboty inne

33 |Organizacja ruchu na czas robot kpl 1,00

34 |Regulacja sytuacyjno-wysokosciowa wpustéw deszczowych z wymiang istniejacych kpl 2,00

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 4511E Skomlin-Wréblew

Tabela elementow

Strona 5/5

Nr

Opis rob6t

Wartos$¢

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

Konstrukcja drogi

Krawezniki, obrzeza

Chodniki, opaski

Zjazdy
Pobocza
Oznakowanie
Roboty inne
Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys




